﻿ ALBUM DESENE STRUCTURI ȘI DETALII ALE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE Ediția a III-a, revizuită și mărită admis Ministerul Învățământului Superior și Secundar de Specialitate al URSS ca ajutor didactic pentru studenții instituțiilor de învățământ tehnic superior iMOSCOVA STROYIZDAT kbk $ îs> ("i UDC : L cu calificare IT - Departamentul de Arhitectură МІ ІСI nm VV Kuibyshev Trepenenkov R I T Album de desene ale structurilor și detaliilor clădirilor industriale: Manual, manual pentru universități - ed a III-a, revăzută si suplimentare - M : Stroypzdat, - p , ill •Albumul conține desene ale structurilor prefabricate din beton armat, structuri elegante și detalii ale structurilor de închidere ale clădirilor industriale Toate desenele au dimensiunile necesare desenului la scară și sunt însoțite de explicații Sunt furnizate informații cu privire la datele inițiale pentru proiectarea clădirilor, recomandări cu privire la amenajarea clădirilor, alegerea parametrilor geometrici principali, structuri portante și de închidere, instrucțiuni și exemple privind proiectarea părții de construcție a Proiectului Albumul este destinat ca suport didactic pentru studenții instituțiilor de învățământ tehnic superior - T -e h ; - LBC , С ( )- (c) Stroyizdat, SECȚIUNEA I ASPECTE GENERALE ÎN PROIECTAREA CLĂDIRILOR INDUSTRIALE DATE INIȚIALE PENTRU PROIECTAREA CLĂDIRILOR Datele necesare pentru proiectarea structurală a unei clădiri industriale, întreprinderi sau unități industriale sunt împărțite în principal în trei grupe: ) legate de caracteristicile geografice ale locației obiectului; ) datorită caracteristicilor tehnologice > ale producției proiectate și ) date care caracterizează capacitățile organizației clădirii În acest caz, zona sau punctul de construcție este determinat de studiile de fezabilitate ale proiectului (studiu de fezabilitate) Date geografice Datele geografice includ: ) condițiile climatice ale zonei de construcție: temperaturi estimate ale aerului exterior, adâncimea sezonieră a înghețului solului, direcția predominantă a vântului, încărcarea vântului, încărcarea cu zăpadă etc ; aceste date sunt preluate conform codurilor și reglementărilor de construcție (SNiP) în funcție de amplasarea geografică a șantierului; ) ridicarea topografică a teritoriului alocat construcției, cu indicarea orientării acestuia în punctele cardinale, coordonatele și liniile orizontale care determină pantele terenului; ) date inginerie-geologice și hidrogeologice: stratificarea și caracteristicile solurilor, nivelul apei subterane, disponibilitatea și capacitatea surselor de apă (pentru proiectarea alimentării cu apă) și alte date obținute pe baza cercetărilor inginerești-geologice la sol; în același timp, trebuie evaluate nu numai caracteristicile existente, ci și posibilitatea modificării lor în timp în timpul funcționării întreprinderii, de exemplu, posibilitatea ridicării nivelului apei subterane, modificarea agresivității acestora etc Rezistența de proiectare a solului (stresul admis) se stabilește în procesul de proiectare a clădirii pe baza rezultatelor sondajului Vezi bibliografia de la sfârșitul secțiunii În timpul construcției în zone cu condiții deosebite - umflături, tasări sau soluri permafrost, în special temperaturi ridicate, precum și în zona de nord a clădirilor-climatică, în zonele de lucru miniere, c regiuni seismice etc - proiectul trebuie să prevadă măsuri arhitecturale și structurale corespunzătoare Pentru regiunile seismice, este necesar să se stabilească seismicitatea acestora (conform hărților de zonare seismică) Zonele URSS predispuse la cutremure sunt relativ mici, iar cerințele suplimentare pentru structurile clădirilor și structurilor ridicate în zone cu o seismicitate de - puncte sunt foarte semnificative, iar aceste cerințe trebuie îndeplinite cu toată seriozitatea* , cu atât mai mult că măsurile antiseismice și sarcinile seismice suplimentare trebuie luate în considerare nu numai la proiectarea clădirilor și structurilor, ci și la proiectarea echipamentelor Caracteristicile tehnologice ale producției proiectate Datele inițiale asociate cu caracteristicile tehnologice ale producției sunt foarte diverse Sursa pentru obținerea acestor date este partea tehnologică a proiectului Pregătirea datelor inițiale tehnologice trebuie abordată cu mare atenție și responsabilitate, evaluând critic soluțiile tehnologice selectate și posibilitatea de modificare a acestora pentru a obține soluții mai raționale În funcție de utilizarea în proiectarea clădirii, datele tehnologice inițiale pot fi împărțite în mai multe tipuri Date necesare pentru dezvoltarea unei soluții de planificare a spațiului (vezi , , ): a) schema planului general al intreprinderii, care decurge din schema tehnologica a acesteia si determina forma, orientarea si reciproca Evenimentele legate de prezența unor condiții speciale nu sunt luate în considerare în album Acolo unde este necesar, ar trebui să se ghideze după capitolele relevante din SNiP și alte documente de reglementare, f poziția clădirilor individuale, inclusiv a clădirii proiectate; b) categoria de exploziv, exploziv și pericol de incendiu de producție conform capitolului SNiP II-M - * [ ]; c) dispunerea tehnologică (locația echipamentelor) indicând grila de stâlpi, pasaje necesare, căi de acces și șine de cale ferată; desenele de amenajare ar trebui să arate și șantierele de lucru, gropile, subsoluri, tuneluri, canale; pentru clădirile cu mai multe etaje și structurile subterane cu mai multe etaje, este necesară o dispunere a fiecărui etaj; pe planurile unei clădiri cu mai multe etaje (structură subterană) trebuie indicate locurile și dimensiunile deschiderilor permanente și de instalare în tavane; d) înălțimea travelor individuale ale unei clădiri cu un etaj de la etaj până la baza structurilor acoperișului; semne de podea ale platformelor de lucru; înălțimea și adâncimea necesară (nivelul pardoselii) gropilor, pivnițelor, tunelurilor; pentru o clădire cu mai multe etaje (structură subterană) - înălțimea fiecărui etaj (de la etaj la etaj); e) caracteristicile geometrice ale materialului rulant și ale mijloacelor de transport fără șină pe căile de rulare și aleile intra-fabricate Atunci când atribuie una sau alta deschidere, treaptă sau înălțime, tehnologul trebuie să le poată justifica Dacă parametrii geometrici ai clădirii sau sarcinile necesare din motive tehnologice exclud utilizarea structurilor standard prefabricate din beton, aspectul tehnologic trebuie analizat critic prin comparație cu alte opțiuni posibile care necesită deschideri mai mici, distanță între stâlpi, înălțimea clădirii sau încărcări tehnologice Date necesare pentru proiectarea structurilor portante (a se vedea I ): a) tipuri de macarale rulante și rulante; numărul acestora, capacitatea de transport, amplasarea, zonele și modurile de funcționare ale acestora; b) sarcini concentrate și distribuite de la echipamentele instalate, transferate pe fundații independente, și tavane interplanșee, pe șantierele de lucru; c) caracteristicile sarcinilor dinamice de la echipamente; d) încărcături de instalare (distribuite uniform) pentru pardoseli și șantiere de lucru; e) incarcarile de la praful tehnologic depus pe acoperirile cladirilor; f) adâncimea subsolurilor, tunelurilor, porcilor, fundațiilor utilajelor etc , cerute de cerințele tehnologice; g) capacitatea de transport a materialului rulant de transport feroviar și fără șine La atribuirea sarcinilor tehnologice, trebuie întotdeauna avut în vedere faptul că subestimarea sarcinilor duce la o capacitate portantă insuficientă a structurilor clădirii, iar supraestimarea sarcinilor duce la rezistența excesivă a structurilor și, prin urmare, la un cost mai ridicat al acestora Date necesare pentru proiectarea structurilor de închidere: a) temperatura interioară și umiditatea aerului din spațiile industriale (vezi - ); b) sarcina si natura efectelor mecanice si de temperatura asupra pardoselilor; posibilitatea deversărilor de apă, acizi, alcalii, stropi de metale topite etc Date necesare pentru proiectarea sistemelor de încălzire, ventilație și alimentare cu căldură •: a) prezența și cantitatea emisiilor de umiditate și căldură care au un impact semnificativ asupra condițiilor de temperatură și umiditate ale incintei; posibilitatea unor pierderi mari de căldură tehnologice unice (voluri), de exemplu, sosirea unui tren cu metal (deșeuri, semifabricate etc ) la magazin în timpul iernii; b) emisii industriale (vapori, gaze, praf) degajate în atmosfera incintei (cantitate, compoziție); disponibilitatea și posibilitatea instalării de aspirație locală pentru a elimina emisiile nocive; c) cursul de schimb aerian (cu justificare); d) emisiile industriale degajate în bazinul aerian (cantitate, compoziție); e) consumul de abur si apa calda pentru nevoi tehnologice (cantitate, parametri); posibilitatea revenirii condensului, contaminarea acestuia ) Date necesare pentru proiectarea alimentării cu apă și canalizare: a) necesarul de apă în scopuri de producție și cerințele pentru aceasta (calitate, * Echipamentele sanitare ale clădirilor (chestiuni de încălzire, ventilație, alimentare cu căldură, alimentare cu apă, canalizare) nu sunt luate în considerare în album Acolo unde este necesar, ar trebui urmate capitolele relevante din SNiP și alte documente de reglementare V presiune, presiune); posibilitatea organizării alimentării cu apă reciclată; b) cantitatea, compoziția, temperatura apelor uzate industriale evacuate în canalizarea generală industrială (sau orășenească); c) necesitatea construirii unor instalatii locale de neutralizare a apelor uzate sau de extragere a substantelor valoroase din acestea Date necesare pentru proiectarea protecției anticorozive a structurilor clădirilor: a) condițiile de temperatură și umiditate ale aerului, natura și concentrația agenților agresivi în interiorul și exteriorul incintei (acizi, alcaline, soluții sărate; denumirea acestora, concentrația, temperatura); b) date privind efectele coroziunii asupra planșeelor, stâlpilor, pereților și altor structuri ale clădirii; c) caracteristici de agresivitate a aerului transportat prin canalele de evacuare; d) caracteristicile agresivității și temperaturii apelor uzate industriale transportate prin conducte de canalizare interioare și externe (canale) Date necesare pentru a asigura confortul producției: a) cerințe pentru iluminatul spațiilor industriale (gradul de precizie al lucrării efectuate) (a se vedea clauza I ); b) cerințe speciale pentru decorarea interioară, curățenia spațiilor; c) date privind emisiile de zgomot; d) datele necesare pentru alegerea metodei de curățare a incintei (uscat, umed) și pentru proiectarea curățării uscate (pneumatice) a prafului industrial sau a spălării cu apă Date necesare pentru proiectarea spațiilor administrative și de agrement: a) caracteristicile sanitare ale proceselor de producție (a se vedea clauza ); b) modul de funcționare al magazinului (numărul de schimburi); c) numărul de muncitori/personal administrativ și tehnic și de altă natură - total și pe ture, bărbați și femei, cu repartizarea pe grupe de procese de producție (vezi Tabelul ); d) lista și dimensiunile spațiilor de birouri, birourilor, precum și laboratoarelor atelier și spațiilor de producție situate în clădirea administrativă La proiectarea reconstrucției atelierelor, este necesar să se stabilească ce părți ale producției vor fi reconstruite și în ce măsură reconstrucția va afecta schimbarea structuri existente sau vor fi asociate cu constructii noi În toate cazurile de reconstrucție, trebuie pregătite date de bază privind dimensiunile și structurile clădirii existente La utilizarea unei clădiri, aceste informații sunt necesare pentru luarea în considerare și afișarea corectă a structurilor existente în proiectul de reconstrucție; la extinderea sau reconstrucția parțială a unei clădiri, acestea sunt necesare pentru abordarea corectă a soluționării problemelor de construcție Se recomandă să luați aceste informații din desenele de construcție, deoarece structurile clădirilor nu sunt adesea descrise cu acuratețe pe desenele tehnologice Dacă pentru atelierele, secțiunile sau spațiile individuale ale clădirii care se proiectează, datele tehnologice inițiale de același tip diferă între ele, acestea trebuie setate diferențiat În cazurile în care atelierul, departamentul sau instalația care se dezvoltă în proiect ocupă o parte a clădirii, datele inițiale ar trebui să ofere o idee suficientă a clădirii în ansamblu și a celorlalte ateliere sau departamente situate în aceasta Clasificarea dată a datelor tehnologice inițiale este condiționată Astfel, aceste date pentru macaralele rulante sunt necesare nu numai pentru proiectarea structurilor portante, ci și pentru dezvoltarea unei soluții de planificare a spațiului; datele privind efectele coroziunii sunt necesare atât pentru proiectarea structurilor portante, cât și a structurilor de închidere etc Datele inițiale enumerate sunt de natură generală La proiectarea unor clădiri industriale, pot apărea propriile probleme specifice: necesitatea de aer condiționat, etanșarea spațiilor industriale, protecția împotriva trăsnetului a clădirilor și structurilor, ținând cont de cerințele speciale și de tipurile speciale de sarcini asociate cu utilizarea exploziilor tehnologice (de exemplu , în timpul ștanțarii sau călirii prin explozie), necesitatea unor tipuri speciale de servicii de consum pentru muncitori etc Dacă apar astfel de întrebări, se recomandă utilizarea datelor institutelor de proiectare relevante din industrie În unele cazuri, aporturile tehnologice trebuie să fie supuse unor condiții climatice sau topografice adecvate De exemplu, soluțiile de planificare a spațiului pentru clădirile adoptate pentru banda de mijloc pot să nu fie potrivite pentru zonele din nordul îndepărtat sau cartierele sudice OYOV; la proiectarea clădirilor cu profil în cascadă (de exemplu, ale căror centrale concentratoare), profilul schaiipch este determinat de panta teritoriului etc La pregătirea datelor inițiale, datorită caracteristicilor tehnologice ale producției, trebuie avut în vedere că supraestimarea cerințelor privind dimensiunea clădirii, capacitatea de încărcare a plaselor etc , poate duce nu numai la o creștere semnificativă a costul construcției, dar și la o creștere a costurilor de exploatare Dimensiunile traveelor, pasul stâlpilor, clădirea în ansamblu și încăperile individuale în plan și înălțime, determinate la etapa de pregătire a datelor inițiale, trebuie legate de cerințele unificării clădirii În același timp, acestea nu ar trebui considerate ca fiind finale - în procesul de dezvoltare a părții clădirii, poate fi recomandabil să se schimbe aspectul deschiderilor, încăperilor sau dimensiunilor individuale ale clădirii, astfel încât soluția acesteia să se întâlnească mai bine cu aspectul tehnic și economic modern cerințe În funcție de natura proiectului educațional în derulare și de cerințele pentru acesta, compoziția și volumul datelor inițiale tehnologice pot fi reduse sau modificate, ținând cont de cele mai caracteristice trăsături ale producției proiectate Posibilitățile de organizare a clădirii Datele acestei grupe includ informații despre posibilitățile de obținere și costul local al structurilor portante din oțel și din beton armat prefabricat, despre tipurile și dimensiunile structurilor industriale de incintă fabricate în zona de construcție, despre disponibilitatea și tipurile de construcție locală materiale, etc În condițiile proiectării educaționale în universitățile non-construcții, atunci când în proiecte sunt utilizate structuri standard, datele inițiale ale acestui grup pot fi omise Totuși, în condiții reale, însăși prezența, capacitatea și alte capacități ale unei organizații de clădire pot deveni decisive nu doar pentru alegerea tipului de structuri sau stabilirea timpului de punere în funcțiune, ci chiar și pentru alegerea zonei în care urmează să fie construită întreprinderea SOLUȚII DE PLANIFICARE A SPAȚIULUI PENTRU CLĂDIRI CU UN Etaj Planul clădirii Grila centrală O clădire industrială cu un etaj poate avea o distanță a numărului de trave paralele (Fig І І a), care sunt separate unele de altele prin rânduri de coloane În desenul în plan al unei astfel de clădiri, travele sunt paralele cu marginea inferioară a foii Uneori, în funcție de condițiile procesului tehnologic, este necesară o aranjare reciproc perpendiculară a traveelor În astfel de cazuri, travele într-o singură direcție, care alcătuiesc majoritatea numărului total de trave din clădire, sunt de obicei numite longitudinale, iar travele perpendiculare și ii sunt transversale (Fig , b) Dimensiunile principale ale clădirii din plan (atât travele generale, cât și cele individuale) sunt măsurate între axele de aliniere , care formează baza geometrică a planului clădirii Bazele, care se desfășoară de-a lungul traveilor clădirii și situate paralel cu marginea inferioară a desenului, se numesc longitudinale și sunt indicate cu majuscule ale alfabetului rus; axele care intersectează travele se numesc transversale și sunt indicate prin numere; sistemul de axe de intersectare ale clădirii în plan formează o grilă de axe de aliniere, care servește ca sistem de coordonate pentru planul clădirii Denumirile axelor de marcare sunt plasate în cercuri în partea de jos și în stânga în raport cu planul clădirii (vezi Fig I ) Axele sunt numerotate de la stânga la dreapta și de jos în sus Toate liniile de dimensiune de pe planul clădirii sunt plasate între cercuri și conturul clădirii Dimensiunile traveelor I, măsurate între axele de aliniament longitudinal, trebuie luate ca multipli de m, adică , , , m și g Pentru clădirile mici și extinderile, sunt permise trave de și m Treapta longitudinală a coloanelor Ш (distanța dintre axele transversale corespunzătoare) trebuie luată egală cu sau m ' Mai precis, între centrul longitudinal I TO planuri verticale transversale * Odnakr în practica de proiectare, sensul geometric al lui ztidnf nitny este neglijat și numit centru urme syuyamY', orizontale și verticale > unități etc , este necesar să se mărească treapta coloanelor în rânduri individuale la , m și, uneori, până la m (de exemplu, în vatră deschisă, magazine de asamblare) În toate cazurile, distanța crescută între coloane trebuie să fie un multiplu de m În clădirile fără rulo rulant, precum și în clădirile cu rulo rulant manual, treapta coloanelor extreme este de m, La cladirile cu trave de , si m (fara poduri), treapta coloanelor din mijloc este de m În clădirile cu o înălțime de m sau mai mult (indiferent de prezența macaralelor), treapta coloanelor din mijloc ar trebui să fie de m În alte cazuri, pasul coloanei din rândurile din mijloc și din exterior este ales în timpul proiectării, legând pasul coloanei de proiectarea pavajului și ținând cont de câteva principii generale: ' instalarea coloanelor în rândurile din mijloc cu o treaptă de m creează condiții mai favorabile pentru amplasarea echipamentelor tehnologice și de altă natură, dar în același timp costul clădirii crește ușor; cu un cadru integral din metal, se recomandă, de regulă, să se facă pasul coloanelor pe toate rândurile egale cu m, deoarece a fost mărită creșterea pasului de la la m corespunde principiului concentrației materialelor și reduce consumul de metal pentru elementele structurale neconcepute; treapta stâlpilor din rândurile exterioare (perete) este de m, dacă se face aceeași treaptă a stâlpilor pentru rândurile din mijloc, precum și la utilizarea panourilor de m lungime pentru pereții exteriori Dacă într-o clădire cu beton armat sau cadru mixt, travele paralele adiacente (travele D-K și ~L-R în Fig ) au înălțimi diferite, atunci două rânduri de stâlpi sunt instalate de-a lungul liniei lor de joncțiune, deoarece modelele tipice armate stâlpii de beton nu permit acoperiri de susținere pe stâlp la diferite niveluri * Treapta coloanelor de-a lungul liniei de diferență de înălțime, atunci când este permisă în condițiile procesului tehnologic, se recomandă a fi făcută egală cu pasul coloanelor rândurilor exterioare adoptate în clădire, deoarece aceasta oferă posibilitatea de aceeași soluție a pereților exteriori de-a lungul liniei de diferență de înălțime și de-a lungul conturului exterior al clădirii Cu două rânduri de coloane de-a lungul liniei de diferență de înălțime, sunt necesare două axe centrale, situate la o distanță strict definită Pentru stâlpii din oțel, această cerință nu este absolută - a se vedea II shayidyazht altul; krtorre yazyva^ya^ ks>d (ya fig insert 'd) ■ Similar, ' ^ ё -shaetey adjunct of transversal spans to longitudinal (în fig -іL b insert sg) În prezența unor trave transversale pentru întreaga clădire, se păstrează aceeași grilă unică de linii centrale; în același timp, pentru o deschidere transversală, axele indicate cu litere sunt transversale, iar axele indicate prin cifre sunt longitudinale ' Toate tipurile de echipamente sunt atașate pe planul atelierului cu dimensiuni la aceleași axe ale clădirii, ca în sistemul de coordonate dreptunghiulare În unele cazuri, atunci când unitatea tehnologică este un sistem complex de diverse piese de echipamente, interconectate cinematic (de exemplu, un transportor de asamblare, o laminor cu mai multe standuri), pentru unitate se alege un sistem propriu (de montare) de axe, legată de sistemul axelor centrale ale clădirii La rostul de dilatație transversală, fiecare parte a clădirii trebuie să aibă propriile stâlpi, așa cum se arată pe axa I (Fig , a, ) Cu toate acestea, aici, în ciuda apariției celui de-al doilea rând transversal de coloane, se păstrează o axă centrală, deoarece conform soluțiilor standard, rostul de dilatare transversală este realizat fără inserție În unele cazuri, de exemplu, cu o distanță mare între rosturile de dilatație transversale, acestea se realizează cu o inserție cg, a cărei dimensiune se ia egală cu mm (Fig I , c) pentru a asigura deformații termice nestingherite ale părțile clădirii separate prin cusătură În rostul de dilatație longitudinală (cu aceeași înălțime a traveelor adiacente), sunt instalate și două rânduri de stâlpi, dar pe două axe de împingere cu o inserție între ele, similar cu inserția c (în Fig , În acest caz , treapta stâlpilor trebuie să fie egală cu Ipag, adoptat pentru stâlpii rândurilor din mijloc, deoarece în acest caz nu există un perete exterior în planul rostului de dilatație Pe fig inserția Cі este extinsă în deschiderea transversală pentru a simplifica grila axelor de împingere În acest caz, axele stâlpilor travei transversale coincid cu axele stâlpilor traveelor longitudinale, dar un rost de dilatare transversală (cu inserție) apare automat în traveția transversală, chiar dacă nu este necesar pentru un lungimea dată a travei transversale Soluțiile pentru o astfel de îmbinare de dilatare transversală cu o inserție în acoperire și în pereții exteriori ai deschiderii transversale sunt ceva mai complicate (comparativ cu o îmbinare fără inserție) ) ti Planuri schematice (grile de linii centrale) ale clădirilor cu un etaj; locațiile coloanelor sunt afișate cu puncte; noduri și dimensiuni unificate ale inserțiilor, vezi fig L "panne cu alăturarea construcției de spații gospodărești până la capetele ppoltshg industrial ^zda^e's^day through-* "patria tăj, Orez Noduri la fig și dimensiuni uniforme de inserție (toate dimensiunile în milimetri) TABELUL A INSERT c, LA DIFERITE ÎNĂLȚIMI ALE PORTURILOR PARALELE ADIACENTE (NODUL ) TABEL B INSERT c, ÎN UNIREA LONGITUDINIALA (NODUL ) • legături vukma + A "Insert c, cu grosimea peretelui b și e, ÎN ROMÂNĂRI ANNEXULUI SPECIUNILOR COMERCIALE LA PORTURI INDUSTRIALE (NODURILE , ) Legare o, Inserție cu grosimea de siena b J b Notă Inserția lui ct este egală cu inserția lui cs cu ăi-b n Alăturarea părții cu mai multe etaje a clădirii cu cea cu un singur etaj, inclusiv alăturarea extinderii spațiilor administrative și de agrement la clădirea de producție, se realizează întotdeauna pe două rânduri de coloane cu inserție (Fig ) - , a, b) Detaliile de amplasare a stâlpilor în diferite noduri ale grilei axelor de pilonare sunt prezentate în fig și explicat mai jos tricotarea = ^ (Fig ) Cu a = , partea superioară a coloanelor poate avea o dimensiune hi de cel mult mm În același timp, cerințele standardelor pentru macaralele rulante sunt atât de stricte încât această dimensiune nu poate fi rotunjită nici măcar până la mm Când yat ^ O, dimensiunea părții superioare a coloanelor poate fi mărită la Lg - / c-fa Dimensiunile obligatorii unificate și sunt date în tabel Reguli pentru legarea coloanelor și pereților de liniile centrale Dimensiuni uniforme ale inserturilor t ABL ICA LEGAREA DIMENSIUNII a A COLONILOR RÂNDULUI EXTREME DE AXA LONGITUDINALĂ CENTRALĂ ÎN CLĂDIRI CU UN ETAJ Utilizarea structurilor standard pentru o clădire necesită o locație strict definită Aceasta înseamnă, în primul rând, că Indicator principal Legare A Clădiri (travee) cu prefabricate din beton și cadru mixt fără poduri rulante și structuri de ferme: În toate cazurile B Clădiri (travee) cu beton armat prefabricat și cadru mixt cu macarale rulante: lu-&m; I^ , m SI!=&m; H> , m L=\ m (la orice înălțime) B Clădiri (travee) cu prefabricate din beton și cadru mixt fără poduri rulante și cu rulo rulant: În prezența structurilor sub-capriori D Clădiri cu un cadru integral din metal Fara macarale rulante inaltime: I = , m H= , m Cu macarale rulante Zero Zero a= mm a= mm a= mm Zero a= mm a= mm Orez Opțiuni pentru legarea coloanelor cele mai exterioare de linia centrală longitudinală (în secțiune) a - legarea zero; b - legarea a + coloanele de pe planul clădirii trebuie amplasate strict definite în raport cu axele de aliniament Legarea coloanelor de axele centrale longitudinale În raport cu axele longitudinale, coloanele rândurilor din mijloc sunt dispuse simetric, iar coloanele rândurilor exterioare pot avea referință zero (Fig IJ , a) sau Pentru stâlpii din beton armat cu două ramuri, dimensiunea ancorei depinde și de capacitatea de ridicare a macaralelor rulante (vezi ) Legarea coloanelor de axele centrale transversale Prima și ultima coloană din fiecare rând longitudinal din cadrul fiecărui bloc de temperatură sunt legate de o axă transversală de mm, indiferent de materialul stâlpilor, pasul acestora și înălțimea clădirii Această legătură, care este aceeași în toate cazurile și, prin urmare, nu are un simbol, este măsurată de la linia centrală la axa coloanei O astfel de aranjare a coloanelor la capetele clădirii face posibilă plasarea părții superioare a stâlpilor a cadrului cu lemn de capăt între peretele "structura portantă a peretelui acoperirii (Fig , a) și acest lucru îl face este posibil să atașați convenabil peretele de capăt la codon- Plan Ryas Locația coloanei fachwerk a - sfârşitul fachwerk al unei clădiri cu un etaj: - la fel clădire cu mai multe etaje L- m, zidul este rezemat de stâlpii de cadru: 'c-la fel, L- m Z-perete panou: - coloană cu semi-cherestea; g-partea superioară (oțel) a coloanei; - suport de oțel prikoloina fachwerk ne o casă cu semi-cherestea pe toată înălțimea de la podea până la pardoseala învelișului Pentru a fixa peretele de capăt de coloanele principale ale cadrului, în golul dintre stâlp și perete, se instalează stâlpi de oțel fachwerk, sudați pe stâlpii de oțel sau pe părțile înglobate ale stâlpilor din beton armat Exemple de aranjare a coloanelor Exemple tipice de aranjare a coloanelor sunt prezentate la nodurile - din Fig Nodul prezintă două coloane extreme situate pe axa A Fețele exterioare ale stâlpilor sunt extinse dincolo de axa A cu dimensiunea ancorei a( Axa primei coloane a acestui rând este îndepărtată de axa transversală cu mm Toate celelalte coloane ale rândului sunt situate simetric pe axele transversale Nodul prezintă două coloane de rânduri D, D la rostul de dilatație transversală Față de axele D, D, coloanele sunt amplasate simetric, iar de pe axa sunt deplasate cu mm ca coloana A- Nodul a este o variantă a nodului pentru clădirile cu o distanță mare între rosturile de dilatație, când se realizează un rost de dilatație transversal cu o inserție Nodul prezintă două coloane de trave paralele adiacente cu înălțimi diferite Ambele coloane au un design extrem, deoarece atât grinzile macaralei, cât și acoperirea se sprijină pe ele pe o parte În raport cu axa transversală , ambele coloane sunt dispuse simetric Relativ la la axele longitudinale K și L fiecare coloană este extinsă dincolo de axa sa prin dimensiunea legăturii (dі și ar), care poate fi aceeași sau diferită; De obicei, în practica de proiectare, legarea coloanelor cu deschidere mică este Og = Cazul în care m Clădirile fără poduri macarale (Tabelul ) pot fi echipate cu macarale rulante cu o capacitate de ridicare de Q ^ tone Diagramele dimensionale ale clădirilor echipate cu macarale rulante (Tabelul ) includ informații despre capacitatea de transport a macaralelor rulante pentru fiecare schemă geometrică și marcajele capului șinei macaralei Diagramele de schiță includ și diagrame ale clădirilor cu o singură travă echipate cu poduri rulante manuale cu o capacitate de ridicare (■> , B- B- - £= , LU = sau , B- - B- - , B- - , B- - B- - £= ££/= , B- - B- - , B- - , B- - B- - Treapta coloanelor extreme este de m Notă În cifra diagramei generale, litera B indică tipul de clădire (fără macara), primul număr este lungimea L în metri, al doilea număr este înălțimea H în decimetri TABELUL DIAGRAMA DIMENSIONALĂ A CLĂDIRILOR CU UN ETAJ CU MULTI TRAVĂ CU MACALALE ROLANTE Întindere L, m; treapta coloanelor din mijloc w, m Înălțimea până la fundul structurilor //, m Capacitatea macaralei Q, t Înălțimea capului șinei macaralei, m Codul schemelor de ansamblu £= , £ = , , K - - sau - ; , ' K - - * , ; K - - £= , £ = ; K - - , K - - , ; K - - , , K - - , ; K - - , , K - - Continuarea tabelului I O Întindere L, m; pas mediu Înălțimea până la fundul koist-ru kd ii N, m Capacitatea de ridicare a macaralei m, //> m, Q> t), structurile sunt proiectate și fabricate individual, ceea ce creează dificultăți cunoscute pentru construcție, în principal legate de plasarea comenzilor pentru fabricarea structurilor SOLUȚII DE PLANIFICARE SPAȚIALĂ PENTRU CLĂDIRI CU MULTE ETAJE Remarci generale Datorită dimensiunilor apropiate (sau egale) ale travei L și pasului W în clădirile cu mai multe etaje, nu există o împărțire clară a planului după trave, iar etajele unor astfel de clădiri pot fi considerate ca fiind formate din hale cu suporturi interne situate la intersecţiile axelor centrale Lucrările semnificativ mai mici ale clădirilor cu mai multe etaje ( - m) în comparație cu clădirile cu un singur etaj se datorează încărcărilor tehnologice mari de pe etajele interplanare Dimensiunile unificate ale sarcinilor standard temporare pe termen lung p sunt luate de la la daN//m'(kgf/m ) În acest caz, se presupune că sarcina p este aceeași pentru toate etajele clădirii proiectate Sarcina permanentă constă din greutatea structurilor, greutatea pardoselii cu straturi intermediare, greutatea medie a pereților despărțitori, greutatea acoperirii și a pereților cortină În desenele de lucru, modelele tipice diferă și în funcție de valoarea încărcăturii vântului Încărcătura de zăpadă a fost luată pentru regiunea IV a URSS [ ] Sistemul de marcare a axelor, desemnările acestora și metoda de măsurare a dimensiunilor unei clădiri cu mai multe etaje în plan nu diferă de cele adoptate pentru clădirile cu un singur etaj înălțimea podelei R este măsurată de la podea la podea, adică incluzând înălțimea structurii podelei Înălțimea etajului superior se măsoară de la podea până la vârful plăcilor de podea și (minus grosimea podelei) este R- mm Până de curând, pentru clădirile industriale cu mai multe etaje, a existat o singură soluție tehnică standard (serie II- ), care acoperea deschideri de și m la toate valorile de încărcare indicate p În această soluție, dimensiunile geometrice ale secțiunilor elementelor au fost selectate în funcție de cea mai mare sarcină, iar structurile pentru o sarcină mai mică difereau doar în calitatea betonului și o cantitate mai mică de armătură Ca urmare, la sarcini mici, structurile s-au dovedit a fi inutil de grele Plăcile de podea au fost prevăzute numai cu nervuri și, în plus, prezența consolelor masive pentru susținerea traverselor tavanelor interplanare a redus semnificativ calitățile estetice ale structurilor Prin urmare, împreună cu seria II- , seria II- , care a fost utilizată anterior în construcții industriale numai pentru clădiri auxiliare, a fost aprobată ca standard pentru clădirile industriale cu mai multe etaje cu sarcini reduse În plus, seria - a fost dezvoltată suplimentar pentru clădiri industriale cu mai multe etaje, cu sarcini ușoare și deschideri de m, care nu sunt prevăzute de seria II- Astfel, pentru clădirile cu mai multe etaje ale întreprinderilor industriale din sec IV sunt trei soluții (Tabelul ) H TABELUL SOLUȚII PENTRU CLĂDIRI CU MULTE ETAJE Domeniul de aplicare Grilă de coloane, m Seria de desene standard Clădiri industriale X II / la sarcina p= X daN/m (kgf/m ) La fel, la p^ daN/m X - (kgf/m ) II- La fel, la p sg: daN/m (kgf/m ) si auxiliar X ( + + ) X clădire Pentru fiecare dintre cele trei soluții au fost elaborate scheme de ansamblu care stabilesc combinații strict definite ale parametrilor geometrici ai clădirilor într-o secțiune transversală (numărul și dimensiunea traveilor, numărul de etaje și înălțimi) Numărul de travee ale clădirilor industriale n scheme dimensionale nu este limitat Pe lângă cele enumerate în tabel există desene standard ale structurilor clădirilor cu mai multe etaje pentru regiuni seismice, pentru industrii cu un mediu extrem de agresiv și pentru clădiri cu mai multe etaje cu tavane fără grinzi (a se vedea literatura pentru secțiunea IV) este posibil, adică în toate soluțiile clădirea poate avea orice lățime în limita a m, un multiplu al deschiderii L (sub rezerva asigurării iluminatului și ventilației artificiale); în același timp, clădirile cu o singură travă nu sunt prevăzute de scheme Lungimea clădirilor proiectate pe baza schemelor generale poate fi orice multiplu al unui pas de m; totodată, clădirile de mare lungime trebuie tăiate cu rosturi de dilatație transversale În toate soluțiile, rosturile de dilatație transversale pot fi realizate cu sau fără inserție În primul caz, la rostul de dilatație, stâlpii sunt amplasați central pe axele de centrare transversale și plăcile de pardoseală au aceeași lungime ca și cele obișnuite În cel de-al doilea caz, stâlpii de la rostul de dilatație sunt deplasați cu mm față de linia centrală transversală și plăcile scurtate apar în tavanele interplanșeului O astfel de soluție este oportună, de exemplu, atunci când partea cu mai multe etaje a clădirii este interconectată cu cea cu un etaj și se învecinează cu peretele său longitudinal Stabilitatea cadrului pe direcția transversală în toate soluțiile, cu excepția seriei II- , este asigurată de cuplarea rigidă a traverselor cadrelor transversale cu coloanele prin sudarea și înglobarea nodurilor Stabilitatea longitudinală este asigurată într-unul din trei moduri: a) montaj de legături longitudinale verticale din oțel (seria II / ; - ); b) dispozitivul de cadre longitudinale, care se formează prin instalarea traverselor longitudinale, cuplate rigid cu stâlpii prin noduri de sudură și încastrare (seria II / ; - ); c) cu ajutorul unor diafragme verticale prefabricate, care, după ce sunt monolitice cu coloane și între ele, formează pereți rigizi pe toată înălțimea clădirii (seria II- ) În seria II- , rigiditatea laterală este, de asemenea, asigurată în același mod Acoperirea tuturor tipurilor de clădiri prin proiectare nu diferă de suprapunerea între podele Acoperișul este plat cu drenaj interior Grosimea nominală a podelei în toate soluțiile, cu excepția II- , este aceeași - mm Această grosime face posibilă instalarea pantelor în podele pentru scurgerea lichidelor, așezându-se în grosimea podelei Pe lângă clădirile cu grilă de coloane ( - -p ) X m tsikation, etc În seria II- , grosimea podelei este luată ca VO m (f Pereții uscătoarelor nesustenabile din panouri cu lungimea nominală de m Legarea pereților longitudinali și de capăt de axele centrale asigură în toate cazurile un spațiu între perete și coloană, care este necesar în funcție de condițiile de susținere panourile de pe coloane Lățimea minimă a golului în toate soluțiile, cu excepția TSI- , este de mm, în seria II- este de mm La capetele clădirilor, rafturile fachwerk sunt necesare în următoarele cazuri; a) la £ = m, când îmbinările panourilor de perete nu cad de stâlpii cadrului (vezi Fig , b); b) în toate cazurile când peretele de capăt nu se sprijină de stâlpi (vezi Figura , c) Stâlpii cu semi-cherestea sunt din oțel, traversați, sprijiniți pe fundații, sau podea cu podea, sprijiniți pe bare transversale ale cadrului Stâlpii Fachwerk sunt sudați pe părțile înglobate ale coloanelor principale ale cadrului Ferestrele sunt bandă cu legături din oțel sau lemn Structurile de clădire în toate soluțiile, cu excepția II- , pot fi construite pe mai multe etaje fără noduri monolitice paralele Înălțimea cadrului este stabilită în timpul proiectării, în funcție de sarcina vântului, de numărul de etaje, de înălțimea podelei și de numărul de travee În același timp, legăturile stâlpilor cu fundațiile trebuie să fie monolitice, iar stabilitatea longitudinală a cadrului (până când toate nodurile sunt monolitice) este asigurată prin instalarea de legături provizorii longitudinale din oțel, întărite la stâlpi cu cleme (fără piese speciale încorporate) Spre deosebire de clădirile cu un singur etaj, schemele generale ale clădirilor cu mai multe etaje sunt determinate de un număr mare de parametri și, prin urmare, în desenele de lucru ale fiecărei soluții tehnice, fiecare schemă generală corespunde unui set propriu, strict definit de beton prefabricat tipic structurilor Clădiri după seria II / Seria II / oferă doar două dimensiuni de deschidere - și m cu o singură distanță între coloane de m (Fig ) Numărul de etaje din clădiri (cu scheme diferite) este luat de la două la cinci În ceea ce privește axele de aliniere longitudinală, coloanele rândurilor din mijloc sunt dispuse simetric, iar coloanele rândurilor exterioare au o referință zero (nodul /) În conformitate cu legarea stâlpilor, pereții exteriori longitudinali au o legătură zero (mai precis, mm) * Jb Orez Planuri schematice (grile axelor de centrare) ale clădirilor cu mai multe etaje conform seriei II / a - o clădire cu trei trave cu un grilaj de coloane X m; b - o clădire cu patru trave cu grilă de coloane X m; c - noduri Pentru capetele clădirilor sunt permise trei soluții: a) coloanele sunt amplasate central pe axa centrală transversală, iar pereții de capăt - cu o legătură de mm (nodul ); b) peretele de capăt are o referință zero la axa centrală transversală, iar coloanele sunt îndepărtate de axa centrală transversală în clădire cu mm (nodul Іa), ca în clădirile cu un etaj; c) stâlpii sunt amplasați în același mod ca în primul caz, dar peretele de capăt are o legare de mm, adică se sprijină de coloane (nodul ), deoarece toate au o lățime de secțiune de mm Prin analogie cu soluția capătului, cu amplasarea centrală a coloanelor (nodul ), se realizează rostul de dilatație, cu o inserție de mm (nodul ) \ la rezolvarea finalului în conformitate cu nodul Ia caz de temperatură; yut fără insert (nodul a), Înălțimea etajelor se ia egală cu , ; , si m Pentru etajul este prevazuta si o inaltime de , m Etajele superioare pot fi proiectate cu și fără suporturi intermediare cu o deschidere de m ( \ sau X m) (Fig ) Etajele superioare fără suporturi intermediare (tip hală) pot fi echipate cu poduri rulante (Q t) sau rulante (Q ^ t) Acoperirea unui astfel de eta "'" se realizează ca într-o clădire cu un etaj a deschiderii corespunzătoare și, prin urmare, capetele clădirilor "'" ar trebui să fie realizate în conformitate cu р>, с- (nodul ​Іа) Înălțimea etajului superior în absența suporturilor intermediare se ia atunci când există o macara rulantă "*" de , m de la podeaua zT superioară până la fundul acoperirii structurilor de susținere * în prezența unui rulant macara de , m Diagramele dimensionale pentru clădirile proiectate conform seriei II / sunt date în Tabelul *• TABELUL DIAGRAMA DIMENSIONALĂ A CLĂDIRILOR EDIETATE DIN SERIA IIET/ Tulpina stema /cladire cu macara rulanta etajul ' Qs t) Trave, tip etaj Număr etaje Clădiri conform Schemei : coduri de scheme cu numărul de travee Clădiri conform Schemei ; cifrurile schemelor cu numărul de trave ale Clădirii conform schemei ; coduri de schemă p> l= pvz L= m; sau - - ( )* - - ( ) - - ( ) - - ( ; ) l- - ( )* l- - ( ) r- - ( ) r- - ( ; ) n- - ( ; ) - - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( )* - - ( ) - - ( ) - - ( ; ) i- - ( )* i- - ( ) l- - ( ) l- - ( ; ) l- - ( ; ) - - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - l- - ( ) * l- - ( ) l- - ( ) l- - ( ; ) l- - ( ; ) - - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) - - ( ; ; ) L- m; numai - - ( ) - - ( ) - - ( ) - - ( ; ) - - ( ; ) l- - ( ) l- - ( ) l- - ( ) l- - ( ; ) l- - ( ; ) - - ( ; ) ; ) - - ( ; ; ) - -• - - ( ) - - ( ) - - ( ) - - ( ; ) - - ( ; ) l- - ( ) l- - ( ) l- - ( ) l- - ( ; ) l- - ( ; ) - - ( ; ; ) ) - - ( ; ; ) - - Note: În toate schemele dimensionale, pasul longitudinal al stâlpilor este de m În codurile schemelor, prima cifră indică numărul de deschideri, a doua - distanța în metri, a treia - numărul de etaje; cifrele dintre paranteze sunt înălțimea etajelor în decimetri: o cifră între paranteze dă Hp - Hc-r - Hb' cu două cifre, prima denotă Hn, a doua - Yagr \u d L / v, cu trei cifre, prima denotă Yang, a doua - /? sr, a treia - I, Tipuri de pardoseli, vezi punctul IV Diagramele dimensionale marcate cu un asterisc (înălțimea podelei , m) se folosesc la pardoseli de tip I TABELUL DIAGRAMA DIMENSIONALĂ A CLĂDIRII PENTRU SERIA -b Numărul de etaje Cod schema: (u= - ; £= m) p- - ( ) p- - ( ) l- - ( ; ) l- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) i- - ( ; ) i- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) " - ( ; ) Note: În toate schemele dimensionale, pasul longitudinal al stâlpilor este de m Pentru explicații ale codurilor de circuit, consultați notele din tabel Pentru clădirile cu înălțimea de etaje, este permisă o sarcină de p ^ daN / m (kgf / m ) Orez Variante ale etajului superior al clădirilor cu mai multe etaje conform seriei II / a - cu suporturi intermediare; b - tip hală cu macara rulantă; c - la fel, cu macara rulantă Clădiri după seria - Seria - oferă o singură dimensiune a travei de m cu o singură distanță între coloane de m (Fig ) Numărul de etaje în clădiri este de la trei la cinci În ceea ce privește axele de marcare longitudinale, coloanele rândurilor din mijloc sunt amplasate simetric, iar coloanele rândurilor exterioare, ca în seria II / , au o referință zero (vezi Fig , c) În conformitate cu legarea coloanelor, pereții exteriori longitudinali au o legătură zero (mai precis, mm) La capetele clădirii, stâlpii sunt amplasați central pe axele de centrare transversale, iar pereții de capăt au o legătură de mm; T; e Orez Plan schematic (grila axelor centrale) a cladirilor cu mai multe etaje conform seriei - ; noduri / și * vezi fig rezemat de coloane (vezi Fig , nodul ) ' Rosturile de dilatație transversale Se pot realiza cu o inserție de mm sau fără inserție (vezi Fig , nodurile și a) Înălțimea etajelor se presupune a fi de , și M, iar pentru etajul este prevăzută și o înălțime de , m Diagramele dimensionale ale clădirilor proiectate conform seriei - sunt date în tabel Clădiri conform seriei II- , Seria II- este proiectată pentru clădiri civile cu o înălțime de la unu la etaje cu o înălțime a podelei de , la , m Când se utilizează seria II- în construcții industriale, sunt introduse o serie de restricții și completări, inclusiv înălțimea crescută a podelelor Pentru clădirile industriale și auxiliare se folosesc două grile de stâlpi: X ■ și ( - - - ) X m (Fig ) Înălțimea clădirilor: producție - - etaje, auxiliare - - e + ijj Toate coloanele din toate rândurile longitudinale și transversale au o secțiune pătrată și sunt situate simetric față de axele centrale longitudinale și transversale (Fig , nodurile , ) În consecință, este necesară o inserție c în rostul de dilatare transversală, care în spații în picioare separat este luată egală cu , sau mm, în funcție de grosimea pereților exteriori (nodul ) Este necesar să se abată de la această regulă atunci când se instalează bariere de temperatură pentru clădiri auxiliare atașate clădirilor industriale Dacă clădirea auxiliară este adiacentă capetele traveilor de producție, cusătura este realizată cu o inserție, dar se ia dimensiunea inserției Orez Planuri schematice (grile axelor de centrare) ale clădirilor cu mai multe etaje conform seriei II- o clădire cu două trave cu grilă de coloane X m; b - o clădire cu trei trave cu o grilă de coloane ( + + ) X m; c - clădire cu trei trave cu grilă de coloane x m; nod / - colțul clădirii; nodul - rost de dilatație transversal într-o clădire separată; nodul a - un rost de dilatație transversal într-o clădire auxiliară atașată la capetele traveelor de producție; nodul - un rost de dilatație transversal într-o clădire auxiliară atașat la deschiderea longitudinală a prezidiului clădirii (inserează d "s, vezi Fig , ) th TABELUL DIAGRAMA DIMENSIONALĂ A CLĂDIRILOR MULTEETAJE PE SERIA II- Schema? kyj [A ■£ m m m Număr etaje Cifre ale clădirilor cu o grilă de coloane X m (schema ) | ( - -J- ) X m (schema ) A Clădiri industriale - p- - ( ) p- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) - ( ) - ( ) - ( )- ( ; ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) p- - ( ) p- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) p- - ( ; ) - ( ) )- ( ) - ( )- ( ; ) - ( )- ( ) " - ( )- ( ) - ( )- ( ; ) p- - ( ) p- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) - ( ) - ( ) - ( )- ( ; ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) - p- - ( ; ) - ( ) - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ; ) p- - ( ) p- - ( ) p- - ( ; ) - ( ) )- ( ) - ( )- ( ; ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) - ( )- ( ; ) p- - ( ) p- - ( ; ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ; ) - ( ) )- ( ) - ( )- ( ; ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) - ( )- ( ; ) B Clădiri anexe l- - ( ) p- - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - ( )-! ( ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) - ( )- ( ) Note: În toate schemele dimensionale, pasul longitudinal al stâlpilor este de m Pentru o explicație a cifrurilor schemelor, vezi notele de la tabel Pentru clădirile auxiliare, este indicată în mod convențional doar o înălțime convențională de , m la fel ca între axele centrale ale clădirii de producție (nodul a) Dacă clădirea auxiliară este adiacentă deschiderii longitudinale a clădirii de producție, rostul de dilatație se realizează pe aceeași axă (fără insert), împingând stâlpii la mm din axa centrală transversală (nodul ), adică la fel ca în intervalul de producție Pereții exteriori (longitudinali și de capăt) sunt amplasați cu o referință de mm în raport cu centrul (axele) corespunzător În acest caz, se formează un spațiu între coloană și perete: cu o secțiune de coloane de X mm - Orez Dispunerea intrării clădirii auxiliare a - intrarea de la capăt; b - intrarea din lateralul fatadei mm, cu o secțiune de coloane X mm - mm La locația scărilor, sunt instalate coloane suplimentare pentru a forma o celulă de X m Intrarea în scara clădirilor auxiliare ar trebui să fie din lateral sau din spate (Fig ), deoarece cu o înălțime a podelei de , m, intrarea de pe fațadă nu este posibilă din cauza înălțimii insuficiente a trecerii pe sub palierul intermediar Prin urmare, intrarea în clădirea auxiliară se face întotdeauna prin hol Înălțimea etajelor clădirilor industriale este de la , la m, auxiliară - , ; , m și doar în unele cazuri pentru spații mari (săli de ședințe, săli de mese) este permisă o înălțime de , m Diagramele dimensionale ale clădirilor proiectate conform seriei II- sunt prezentate în tabel SOLUȚII DE PLANIFICARE A SPAȚIULUI PENTRU CLĂDIRI CU DOUĂ ETAJE Planul clădirii Grila centrală În ultimii ani, clădirile cu două etaje au devenit larg răspândite în inginerie mecanică, în special pentru turnătorii, care, atunci când Orez I I Planuri schematice (grile de linii centrale) ale clădirilor cu două etaje a - cu grilă de coloane etaj xti m, etaj X m; b - la fel, etaj X > , etaj X m amplasarea lor într-o clădire cu un etaj au o economie subterană foarte complexă Când atelierul este situat într-o clădire cu două etaje, instalațiile subterane sunt transferate la primul etaj, iar producția principală este situată la etajul al doilea O astfel de soluție este recomandată în special la un nivel ridicat al apei subterane, deoarece elimină necesitatea unei hidroizolații complexe și costisitoare a structurilor subterane (subsoluri, tuneluri) În plus, într-o clădire cu două etaje este posibilă eliberarea zonei principale de producție de diverse industrii și spații auxiliare (transformator, stații electrice, echipamente de transport continuu, camere de ventilație etc ), plasându-le la parter • Toate acestea au condus la dezvoltarea unei scheme unificate de astfel de clădiri pentru utilizare intersectorială și a structurilor standard corespunzătoare (vezi IV ) O clădire cu două etaje conform schemei constructive este în esență o clădire cu un etaj cu un etaj intermediar încorporat În acest caz, tavanul poate fi construit atât pe întreaga suprafață a clădirii, cât și pe o parte din lățimea sau lungimea acesteia Amplasarea coloanelor de la etajul doi, adică dimensiunile travelor L și pasul coloanelor W, este luată ca în clădirile cu un etaj În acest caz, etajul al doilea nu are de obicei macarale rulante Coloanele de la etajul doi taie prin tavan și rămân la primul etaj; în plus, la primul etaj, sunt necesare coloane suplimentare pentru a susține tavanul și amplasate în așa fel încât deschiderile grinzilor plafonului interplanș Li să nu depășească m, iar treapta stâlpilor Shi, egală cu lungimea plăcilor de beton armat ale acoperișului interplanșeu, este de m Pe fig І І exemple de grilă de axe de centrare ale clădirilor cu două etaje pentru două soluții sunt date: a) o soluție unificată pentru utilizare intersectorială, dezvoltată de TsNYI-Promzdaniy pentru clădirile care nu au macarale rulante și proiectată pentru utilizarea structurilor standard prefabricate din beton (Fig , a); b) o soluție dezvoltată de institutul de proiectare Giprostanok pentru turnătorii și proiectată după parametrii săi pentru utilizarea pe scară largă a structurilor din oțel (Fig ) d Clădirile proiectate după o schemă unificată pot avea deschideri de și m la etajul ; pas de coloane numai în rândurile exterioare m, la mijloc sau m La etajul , o grilă de coloane X m • Coloanele de pe rândurile cele mai exterioare au o referință zero la axele centrale longitudinale Coloanele principale și suplimentare ale rândurilor din mijloc sunt situate simetric pe axele centrale ■Capetele spațiului au aceeași soluție ca și clădirile cu un etaj: peretele de capăt are nicio legătură cu axa transversală, iar coloanele sunt deplasate cu mm (nodul /) De asemenea, coloanele sunt amplasate în rostul de dilatație transversal (nodul ) Dimensiunile clădirilor nu sunt limitate în lungime, dar clădirile cu lățime și lungime mare trebuie tăiate cu rosturi de dilatație Lungimea maximă a blocurilor de temperatură m, lățime maximă m ( X sau X ) În rosturile de dilatație sunt instalate două rânduri de coloane Clădirile proiectate conform schemelor Institutului Giprostanok au deschideri de , sau m la etajul și o distanță între coloane de sau m în rândurile exterioare și până la m în rândurile din mijloc La etajul , travele Lj sunt considerate a fi de , și chiar m În același timp, la etajul , în toate cazurile, distanța dintre stâlpii YAL este de m, determinată de lungimea plăcile de beton armat ale interplanului se suprapun Clădirea prezentată în fig , are deschideri L- m la etajul iar pasul coloanelor principale pe toate rândurile este de m La etajul , grila de stâlpi este de X m Coloanele de otel ale randurilor exterioare au o legatura a = mm Capetele traveelor (nodul ) și rosturilor de dilatație transversale (nodul ) au o soluție similară cu cea prezentată în fig , a Dimensiunile înălțimii clădirilor Scheme dimensionale ale clădirilor cu două etaje În clădirile cu două etaje (trave), un parametru inițial important în înălțime este marcajul etajului al -lea În schemele unificate, această notă este luată ca , sau m, în schemele Institutului Giprostanok - , sau , m Înălțimea totală a clădirii, măsurată de la podeaua etajului până la partea de jos a structurilor acoperișului, este selectată în funcție de cerințele tehnologice, ținând cont de următoarele linii directoare: a) dacă înălțimea totală a clădirii nu depășește | , m (Fig , a), aceasta se selectează conform schemelor de ansamblu prezentate în tabel În acest caz, toate structurile principale ale clădirii pot fi prefabricate din beton armat și selectate dintre structurile standard; TABELUL SCHEME DIMENSIONALE ALE CLĂDIRILOR UNIFICATE CU DOUĂ ETAJE b) dacă înălțimea totală a clădirii depășește , m (Fig , o), înălțimea unificată AND se măsoară de la etajul etajului , iar înălțimea totală a clădirii se obține prin însumarea înălțimii celui de-al -lea etaj cu dimensiunea H, selectat conform schemelor generale ale clădirilor cu un etaj Etajul al doilea poate avea orice echipament de manipulare PROBLEME DE SECURITATE LA INCENDIU ASPECTE GENERALE ALE DISEULUI CLĂDIRII Probleme de securitate la incendiu Codurile schemelor generale pentru clădiri conform schemei (n = ) \ conform schemei (n \u d - ) LX £ X £ X - - - ( ; ) X p - X ( : p - X ( ; X GBP X GBP X GBP I - - - ( ; ) X x 'p- X ( ; >: p ~ X ( : ) X GBP X GBP, X GBP - X - p - X ( °; ) X GBP X GBP X GBP - bxb : p ~ X ( = ): p- X ( : ) X GBP X GBP X GBP - X (co' ) n- - X ( : ): n- X ( ; Note: În desemnarea cifrului, litera p înseamnă numărul de trave din clădire ( - ); numărătorul fracției indică grila de coloane de la etajul ; la numitor există o grilă de coloane de la etajul ; între paranteze sunt înălțimile etajelor și Treapta coloanelor extreme în toate cazurile este de m Cu £= m, nu sunt furnizate clădiri cu patru trave S) peste / ; Rns Secțiuni schematice ale clădirilor cu două etaje a - cu o înălțime totală de , m sau mai puțin; b - la o înălțime mai mare de , s În capitolul JI-M - ? Producția SNiP [I] este împărțită pe baza pericolului de exploziv, exploziv și incendiu într-un număr de categorii, notate cu majuscule ale alfabetului rus (Tabelul ) * Categoriile de producție sunt determinate conform standardelor de proiectare tehnologică relevante În funcție de categoria de producție de pericol de incendiu, se stabilește numărul maxim admis de etaje ale clădirii proiectate, gradul admis de rezistență la foc a acesteia cu numărul de etaje selectat și cea mai mare suprafață admisă a planșeului dintre pereții de incendiu În plus, în funcție de gradul de rezistență la foc al clădirii, se constată un grup de inflamabilitate care este permis pentru elementele individuale ale clădirii și limitele de rezistență la foc necesare pentru acestea (Tabelele , ) Clădirile industriale moderne, construite din beton armat, piatră și metal, au cel mai adesea gradele I și II de rezistență la foc Prin urmare, în tabelul și și în continuare, nu sunt date date privind clădirile cu grade mai scăzute de rezistență la foc ** Cu gradul și de rezistență la foc a clădirilor, problemele de siguranță la incendiu sunt rezolvate relativ simplu, iar în condițiile proiectării educaționale în universitățile non-construcții pot fi reduse la următoarele: a) verifica conform tabelului admisibilitatea numărului selectat de etaje ale clădirilor și amplasarea pereților de incendiu; b) verifica conform tabelului admisibilitatea stâlpilor, fermelor și a altor structuri de oțel deschise (neprotejate de incendiu) (dacă utilizarea structurilor de oțel este adecvată din alte motive) * Pericol de explozie, normalizat de PUE [ ], se referă la amenajarea instalațiilor electrice, care afectează adesea deciziile de amenajare a spațiului clădirilor în ansamblu ** Pentru date complete, vezi tabel ch II-M - * SNiP [I] TABELUL CATEGORII DE PRODUCȚIE Continuarea tabelului T Caracteristici și categorie de producție Caracteristicile substanțelor care circulă în industrii Caracteristici și categorie de producție Caracteristicile substanțelor care circulă în industrii Explozie și incendiu - periculos: A gaze combustibile, a căror limită inferioară de explozie este de % sau mai puțin în volum de aer; lichide cu un punct de aprindere a vaporilor de până la ° C inclusiv, cu condiția ca aceste gaze și lichide să poată forma amestecuri explozive într-un volum care depășește % din volumul încăperii; substanțe capabile să explodeze și să ardă atunci când interacționează cu apa, oxigenul atmosferic sau între ele gaze combustibile, a căror limită inferioară de explozie este mai mare de % în volum de aer; lichide cu un punct de aprindere a vaporilor peste până la ° C inclusiv; lichide încălzite în condiții de producție până la un punct de aprindere și mai mult; praf sau fibre combustibile, a căror limită inferioară de explozie este de g/m sau mai puțin raportat la volumul de aer, cu condiția ca aceste gaze, lichide și prafuri să poată forma amestecuri explozive într-un volum care depășește % din volumul încăperii D Substanțe și materiale necombustibile în stare fierbinte, incandescentă sau topită, a căror prelucrare este însoțită de degajarea de căldură radiantă, scântei și flăcări; substanțe solide, lichide și gazoase care sunt arse sau eliminate ca combustibil Substanțe și materiale incombustibile în stare rece Exploziv: E Gaze combustibile fără fază lichidă și praf exploziv într-o asemenea cantitate încât să poată forma amestecuri explozive într-un volum care depășește % din volumul încăperii și în care, conform condițiilor procesului tehnologic, este posibilă doar o explozie (fără ardere ulterioară); substanțe capabile să explodeze (fără ardere ulterioară) atunci când interacționează cu apa, oxigenul atmosferic sau între ele Inflamabil: B Lichide cu un punct de aprindere a vaporilor peste °C; praf sau fibre combustibile, a căror limită inferioară de explozie este mai mare de g/m(r) la volumul de aer; substanțe care pot arde numai atunci când interacționează cu apa, oxigenul atmosferic sau între ele; substanțe și materiale combustibile solide Notă Categoriile A, B, C nu includ industriile în care substanțele combustibile solide, lichide și gazoase sunt arse ca combustibil sau sunt eliminate prin ardere, precum și industriile în care procesul tehnologic se desfășoară cu foc deschis TABELUL GRADUL DE REZISTENTĂ LA FOC AL CĂDĂRILOR ZONA DE POTEA ÎNTRE PEREȚII DE FOC și NUMĂR DE ETAJE ÎN CLĂDIR Categoria de producție Număr admisibil de etaje Gradul de rezistență la foc al clădirii Suprafața podelei dintre pereții antifoc ai clădirilor, s' cu un etaj x cu mai multe etaje cu două etaje cu trei etaje sau mai multe A și B Nelimitat A și B (cu excepția chimică prelucrare chimică și petrol și gaze producțiile tale) A - chimie și petrol și gaze - Nelimitat - prelucrare arbitrar stva B - uzine chimice și de petrol și gaze ' II La fel industriile de prelucrare c, d, e Nelimitat I și II egalitate limitată E Vezi nota La fel ■Notă nigya: Toate structurile principale ale clădirii (inclusiv pardoseala și plăcile interplanșeu, pereții despărțitori etc ) din clădirile cu instalații de producție de categoria E trebuie proiectate ignifuge cu o limită de rezistență la foc necorectabilă Suprafața dintre pereții antifoc ai clădirilor cu un etaj de gradul II de rezistență la foc cu o lățime mai mare de m, fără lămpi de aerare luminoasă sau de aerare, nu trebuie să depășească m în clădirile cu producție facilitati de categoria A; m categoria B; m categoria B TABELUL GRUPURI DE INFLAMABILITATE ȘI LIMITE MINIME DE REZISTENTĂ LA FOC ALE STRUCTURILOR PRINCIPALE A CONSTRUCȚILOR ÎN ORE Structuri de clădiri și structuri stâlpi, pereți Pereți portanti și pereți casa scărilor panou structuri portante autoportante și articulate și pardoseli planșee intermediare structuri portante și pardoseală pentru acoperiș pereți interiori (compartimente) Ignifugă II , I , I I , I , Ignifugă P I I , I , I , | , * * Este permisă arderea lentă cu o limită de rezistență la foc de , ore Note: Stâlpii tipici din beton prefabricat au o limită de rezistență la foc de , ore sau mai mult; grinzi, ferme, plăci, panouri de perete - , ore sau mai mult Structurile deschise neprotejate din oțel (stâlpi, ferme etc ) au o limită de rezistență la foc de , ore În clădirile industriale de gradele I și II de rezistență la foc este permisă utilizarea structurilor metalice deschise de clădiri: a) în clădiri cu un etaj - indiferent de categoria de pericol de incendiu a industriilor situate în acestea; b) în clădiri supraetajate - cu instalații de producție din categoriile G și D Pereții de foc din clădiri și structuri de toate gradele de rezistență la foc trebuie să fie ignifugă și să aibă o limită de rezistență la foc de cel puțin , ore (de exemplu, pereți de cărămidă cu o grosime de cel puțin mm) În plus, este necesar să se prevadă un număr suficient de ieșiri de urgență și să se verifice distanțele de la acestea până la cele mai îndepărtate locuri de muncă și spații auxiliare (a se vedea clauzele și ) La proiectarea instalațiilor de producție de explozivi, trebuie asigurată o zonă suficientă de structuri care se aruncă ușor (a se vedea și ) și trebuie luate măsuri împotriva acumulării de praf exploziv Dispunerea clădirilor și încăperilor din clădire Combinarea (blocarea) într-o singură clădire a atelierelor de producție și a instalațiilor auxiliare, de depozitare și auxiliare trebuie efectuată în toate cazurile în care aceasta nu contravine condițiilor procesului tehnologic, cerințelor sanitare și igienice și de securitate la incendiu și este adecvată diferite în funcţie de condiţiile planului general şi indicatorii tehnici şi economici Amenajarea spațiului și soluțiile mai constructive ale clădirilor ar trebui, dacă este posibil, să permită schimbări în viitorul proceselor tehnologice cu înlocuirea și rearanjarea echipamentelor În unele cazuri, unificarea parametrilor de construcție ai clădirilor duce la o anumită creștere a suprafeței și volumului acestora față de cele cerute de cerințele tehnologice Fezabilitatea unei astfel de creșteri este verificată printr-un studiu de fezabilitate al opțiunilor de proiect Cerințele generale de aspect sunt prezentate mai jos, ținând cont de datele capitolului П-М - * din SNiP [ ] și SN - [ ] Clădirile industriale sunt proiectate, de regulă, în plan dreptunghiular și, dacă este posibil, fără diferențe de înălțime Clădirile industriale sunt proiectate în principal cu un etaj; totodată, pentru industriile cu proces tehnologic vertical, dacă este posibil, trebuie utilizate clădiri tip pavilion cu rafturi încorporate pentru instalarea echipamentelor de proces Unitățile de producție caracterizate prin excese semnificative de căldură sensibilă (mai mult de kcal/m -h) sau emisii semnificative de gaze nocive ar trebui să fie amplasate în clădiri cu un singur etaj; lățimea unor astfel de clădiri și profilul acoperirii acestora ar trebui să asigure cea mai eficientă îndepărtare a emisiilor nocive în mod natural (aerare) Clădirile cu mai multe etaje pot fi proiectate pe zone limitate ca suprafață (pe teritoriul întreprinderilor existente și în zonele urbane), dacă aceste clădiri sunt destinate să găzduiască industrii cu un proces tehnologic predominant vertical, sau pentru fabricarea de forță de muncă mică produse industriale intensive Clădirile cu mai multe etaje sunt proiectate, dacă este posibil, cu o lățime mai mare (cel puțin m); pentru clădirile industriei chimice, este permisă o lățime de m Pentru a asigura iluminarea necesară a spațiilor industriale, trebuie utilizat iluminat artificial (luminiscent) Clădirile industriale cu un etaj ar trebui, de regulă, să fie proiectate cu deschideri de aceeași direcție și, dacă este posibil, de aceeași lățime și înălțime În cazurile justificate de o soluție rațională a proceselor tehnologice și alte cerințe legate de blocare d care ateliere, este permisă utilizarea numărului minim de trave unificate diferite Proiectarea clădirilor cu un etaj cu deschideri transversale este permisă pentru astfel de industrii, unde oferă avantaje semnificative în organizarea proceselor de producție Dacă, conform cerințelor tehnologice, o parte a traveilor într-o direcție este proiectată cu o înălțime crescută, atunci travele ridicate, de regulă, sunt grupate și amplasate pe o parte a traveilor inferioare Numărul de înălțimi diferite de deschidere ar trebui să fie menținut la minimum Diferențele de înălțime trebuie combinate cu rosturile de dilatare longitudinale Nu trebuie permise diferențe de înălțime de , m sau mai puțin între travele din aceeași direcție și diferențe de înălțime pe lungimea aceleiași travee Dacă în anumite puncte ale lanțului tehnologic există instalații de producție de înălțime deosebit de mare (cuptoare, buncăre, containere pentru soluții etc ), atunci în aceste cazuri se pot evita diferențele de înălțime ale stratului de acoperire prin adâncirea părții inferioare a instalarea cu un dispozitiv de groapă, împrejmuită cu pereți de sprijin sau subsol Instalațiile de producție care sunt mai periculoase în ceea ce privește incendiul și explozia ar trebui, dacă cerințele tehnologice o permit, să fie amplasate în clădiri cu un singur etaj în apropierea pereților exteriori, în clădiri cu mai multe etaje de la etajele superioare Atunci când în aceeași încăpere sunt amplasate unități de producție de diferite categorii, se iau măsuri pentru prevenirea exploziei și a răspândirii unei surse de incendiu - echipamente de etanșare, evacuare locale, echipamente automate locale de stingere a incendiilor, efectuarea de lucrări periculoase de explozie și incendiu în camere izolate , instalarea ecranelor etc Dacă aceste măsuri sunt în unele cazuri nu sunt suficient de eficiente, atunci producția de diferite categorii ar trebui plasată în camere separate La amplasarea instalațiilor de producție din categoriile D B și C în încăperi separate ale clădirilor de gradele I și II de rezistență la foc, acestea trebuie separate de alte încăperi prin pereți ignifug cu o limită de rezistență la foc de , ore , B și E trebuie să fie etanșe la praf și gaz În cazul amplasării în aceeași clădire a spațiilor industriale cu condiții sanitare și igienice diferite (vezi ) spațiile de grupuri identice sau apropiate sunt grupate și situate adiacent, dacă acest lucru nu încalcă procesul tehnologic Spațiile cu condiții sanitare și igienice foarte diferite sunt separate prin pereți interiori (compartimente) Același lucru ar trebui făcut în prezența spațiilor cu diferite emisii nocive Dacă un atelier, secțiune sau departament al unui atelier este în curs de dezvoltare într-un proiect de formare care necesită o zonă de producție mică, este necesar să se stabilească cu ce alte clădiri de producție ale aceleiași întreprinderi poate fi interconectată această clădire Nu proiectați clădiri independente de o suprafață mică Dacă, ca urmare a blocării, se ia decizia de a amplasa producția planificată într-unul dintre travele clădirii (sau într-o parte a unuia dintre traghei), trebuie selectați parametrii geometrici și structurile clădirii în ansamblu luând în considerare nevoile tuturor clădirilor industriale blocate Pentru simplificarea structurilor clădirilor, utilizarea macaralelor rulante este limitată, înlocuindu-le în toate cazurile, acolo unde este posibil, cu alte tipuri de echipamente de ridicare și transport Utilizarea podurilor rulante electrice în scopuri generale, cu o capacitate de ridicare de Q ^ t, de obicei nu este permisă, iar în locul podurilor rulante ar trebui utilizate Pentru întreținerea instalațiilor, este prevăzută utilizarea macaralelor rulante și rulante, turnuri mobile și alte dispozitive, nu este permisă instalarea de locuri staționare Ieșiri de evacuare Clădirea trebuie să aibă cel puțin două ieșiri de urgență O ieșire este considerată o ieșire de evacuare dacă duce la: din incinta parterului spre exterior - direct prin coridor, hol sau casa scării; de la incinta etajelor superioare până la casa scării - direct prin pasaj sau coridor; de la incinta in cauza pana la cea adiacenta, prevazuta cu iesire de urgenta Distanțele de la cel mai îndepărtat loc de muncă până la ieșirea de urgență sunt luate în funcție de categoria de pericol de incendiu de producție și de gradul de rezistență la foc al clădirii conform tabelului Nu sunt permise ieșirile de evacuare prin spații cu instalații de producție din categoriile A, B și E treizeci TABELUL DISTANȚELE DE LA CEL MAI ÎMPĂRȚAT LOC DE MUNCĂ LA CEL MAI APROPIAT LOC DE MUNCĂ; EVACUARE IEȘIRE (ÎN METRI) PENTRU CLĂDIREA I ■ II GRAD DE REZISTENTĂ LA FOC * II Categorii de producție Clădiri cu un etaj Clădiri cu mai multe etaje două etaje trei etaje și mai sus A B, C d, d Nu limitat E Notă In cladirile cu un etaj cu facilitati de productie de categoria B se admite marirea distantelor peste cele indicate in tabel, cu conditia ca iesirile sa fie dispuse de-a lungul perimetrului cladirii la distante de cel mult m scari Au fost dezvoltate mai multe soluții pentru scările din clădirile industriale cu mai multe etaje: a) din platforme și marșuri prefabricate din beton armat - în raport cu clădirile proiectate conform seriei II / și - ; b) din elemente prefabricate din beton armat - în raport cu clădirile proiectate conform seriei II- ; c) din trepte și plăci prefabricate din beton armat de-a lungul grinzilor și grinzilor de oțel - o soluție universală potrivită pentru clădirile cu mai multe etaje de toate tipurile Scara este amplasată într-un volum închis - o scară, ai cărei pereți trebuie să aibă o limită de rezistență la foc de - , ore, de exemplu, pereți de cărămidă cu o grosime de cel puțin mm Scările amplasate la pereții exteriori sunt asigurate cu lumină naturală Totodată, la locul scării, umplerea deschiderilor ferestrelor clădirii este realizată din blocuri de sticlă sau legături din oțel cu sticlă armată Scările situate în celulele din mijloc ale grilei axelor centrale trebuie să aibă iluminat artificial La proiectarea clădirilor mari I și Gradul II de rezistenta la foc cu productie din categoriile C, D si D, se admite realizarea a % din scari fara iluminare naturala, cu conditia ca cel putin doua scari sa aiba pereti exteriori si iesiri direct in exterior sau prin hol În limita etajului, este permisă amplasarea deschisă a scărilor fără a le îngrădi cu pereți care formează o casă scării a) Scări de pe platforme și marșuri din beton armat În clădirile proiectate conform seriei II / , se presupune că lățimea scărilor este de mm, iar înălțimea tuturor etajelor este un multiplu de , m Prin urmare, la orice înălțime a etajelor, scara poate fi aranjată din marșuri și plat Orez ^ Marşuri şi platforme prefabricate din beton armat a - un marş cu înălţimea de mm; b-platformă o cușcă de aceeași dimensiune (Fig ) De exemplu, cu o înălțime a podelei de , m, trei marșuri ( , X X = , m) sunt așezate într-un singur etaj (Fig , a), cu o înălțime a podelei de , m, patru marșuri (Fig , ) ) etc Scările sunt proiectate ca structuri separate cu pereți de cărămidă portantă Rosturile de dilatație sunt prevăzute între pereții scării și structurile din beton armat ale clădirii Grosimea pereților caselor scărilor se consideră mm, cu excepția scărilor de mare înălțime ( - m), pentru care grosimea pereților de la primul etaj crește la mm Cu o singură lățime a scării de mm, lungimea scării rămâne în toate cazurile constantă ( , m curat), iar scara poate fi amplasată paralel cu axele longitudinale (litere) ale clădirii în orice celulă a grilei axelor centrale , cu excepția celulelor adiacente capetelor clădirii și a rosturilor de dilatație transversale (unde distanța dintre axele stâlpilor este mai mică de mm) Cu direcția transversală a scărilor în clădirile cu o grilă de coloane de X m, o scară cu pereți de mm grosime nu se potrivește între plăcile de podea, care servesc ca distanțieri de cadru ( - - > - - mm) Din acest motiv, este necesar să se verifice ) Orez Planuri și secțiuni ale scărilor in-rarrez pe scari prn un numar impar de marsuri Inaltime mm in interiorul podelei; b este la fel cu un număr par de marșuri; c - plan cu amplasarea scărilor în partea de mijloc a clădirii; g - du-te la peretele longitudinal exterior rigiditatea cadrului Pentru clădirile cu o grilă de coloane X m, această restricție nu se aplică b) Scari din elemente prefabricate din beton armat În clădirile proiectate conform seriei II- , înălțimile podelei de , sau , m nu sunt Orez Elemente prefabricate din beton armat ale scarilor a - pentru cladiri cu inaltimea podelei de , m; b - la fel, , m; c - detaliu al suportului elementului scarii pe traversele cadrului sunt multipli de , m Prin urmare, structurile scărilor descrise la paragraful "a" nu pot fi folosite aici Pentru cazul în cauză, scările cu o înălțime a podelei de , m au două etaje de , m înălțime (IH XO, \u d , m) în interiorul podelei și cu o înălțime a podelei de , m - trei etaje înălțime, m ( X , = = , m) Elementele de scară sunt realizate sub formă de marșuri nervurate prefabricate din beton armat formă spartă (Fig ) În porțiunea înclinată a marșului există trepte turnate împreună cu stringere, iar secțiunile orizontale formează semiplatforme de scări Cu acela si o alta inaltime a podelei, marsurile au aceeasi lungime de mm iar capetele se sprijina pe balcoane prefabricate din beton armat (nominal!) de m lungime, care la randul lor se sprijina pe stalpii de cadru În acest scop, consolele din oțel sunt sudate pe părțile încastrate special prevăzute ale coloanelor Scările pot fi amplasate atât peste cât și de-a lungul clădirii, dar cu instalarea obligatorie de coloane suplimentare pentru a forma o celulă de X m (vezi Fig ) ' Pereții casei scării - panou sau cărămidă - sunt amplasați pe ' axele centrale și se sprijină etaj cu etaj pe grinzile cadrului c) Scari cu grinzi si grinzi metalice Scările sunt proiectate cu o lățime b egală cu , și , m Versatilitatea acestei soluții este caracterizată de următoarele caracteristici (Fig ) Dimensiunile treptelor sunt aceleași în toate cazurile - X mm Există o gamă destul de largă de înălțimi de marș, Lm ( , ; , ; , ; , și , m), care sunt utilizate în următoarele combinații: Înălțime , , , , etaje, m Set , X , X , X , X , X marşează pe X -}- inaltime, m Soluțiile prevăd posibilitatea amplasării lifturilor pentru pasageri și pasageri și marfă în casa scărilor Lungimea scării A nu este unificată și se determină în timpul proiectării în funcție de lățimea acceptată a scării b și lungimea proiecției orizontale a marșului am = ( im - ) mm, unde hm este înălțimea marșului În această formulă, am este redus cu lățimea unei benzi de rulare ( mm), deoarece în fiecare marș numărul de trepte este cu unul mai mic decât numărul de ridicări Cu un zbor lung de scări și mai ales în prezența lifturilor, lungimea scărilor se dovedește întotdeauna a fi mai mare de m Prin urmare, aranjarea transversală a scărilor lângă pereții exteriori cu o proeminență dincolo de conturul principal al clădirea este luată ca opțiune principală (Fig ) ; - unsprezece fiW Orez Scara cu elemente metalice portante ] kosoura - grinzi înclinate (canale nr - ); , - grinzi frontale și de perete (canale nr - ); - treapta de friză inferioară; - treapta de friză superioară; - tencuiala pe grila Orez Planuri de scări pentru clădiri cu diferite grile de coloane a - grilă de coloane X m; b este la fel X m; la acelasi X m: / - - deschidere pentru comunicatii; - lift de pasageri cu o capacitate de transport de kg; - ascensor pentru pasageri și marfă cu o capacitate de transport de kg Ca și în soluția descrisă la paragraful "a", scara are pereți portanti din cărămidă care nu sunt legați de cadrul clădirii Directii Dispozitivele feroviare Lățimea pasajelor intrashop pentru transport fără șine și dimensiunile porților se iau în funcție de dimensiunile vehiculelor proiectate și ale mărfurilor transportate (vezi clauza ) Intrarea căilor ferate în clădire este permisă în conformitate cu cerințele tehnologiei, dacă utilizarea altor moduri de transport este nepractică Dacă în cazul în cauză este posibilă utilizarea diferitelor moduri de transport, alegerea se face pe baza unei comparații tehnico-economice Ca o primă aproximare, se poate considera că introducerea în clădire a căilor ferate este oportună dacă traficul zilnic de marfă este de minim vagoane ( X X = tone) La utilizarea unei intrări de cale ferată nu este permisă intrarea locomotivelor de toate tipurile în spații cu industrii din categoriile A, B și E, precum și locomotive cu abur și locomotive diesel în spații cu industrii din categoria C Partea superioară a capului șinei de cale ferată din interiorul clădirii trebuie luată la nivelul podelei finisate Platformele de încărcare pentru șinele de cale ferată trebuie să aibă o înălțime de , m Se presupune că distanța de la axa căii și marginea platformei de încărcare este de , m Lățimea platformelor exterioare de încărcare atașate clădirilor este de cel puțin , m, iar dacă se folosesc mașini de încărcare și descărcare, de cel puțin m Cerințe speciale pentru clădiri Unele tipuri de clădiri din anumite industrii se află în condiții de funcționare deosebit de dificile Aceste clădiri includ: a) clădiri grele care operează macarale rulante de sarcină foarte grea (magazine de amestec, vatră deschisă, ateliere de transformare, șantiere matrițe, șantiere de încărcare și alte magazine și departamente ale uzinelor metalurgice și de feroaliaje) La proiectarea unor astfel de clădiri, se iau măsuri speciale pentru a crește rigiditatea cadrului și a asigura trecerea în siguranță a oamenilor * șenile macaralei în timpul funcționării macaralelor rulante; b) cladiri cu conditii deosebite de functionare, in care structurile in timpul functionarii sunt supuse unor efecte intense de temperaturi foarte ridicate, medii agresive etc Protecția împotriva efectelor termice se realizează prin structuri de placare, instalarea de ecrane etc Problemele de rezistență la coroziune a structurilor sunt acoperite în clauza Clădirile în care sunt amplasate instalații de producție cu emisii agresive din punct de vedere chimic trebuie să aibă soluții care să excludă formarea de spații neaerisite (de exemplu, subsoluri), precum și să faciliteze îndepărtarea prafului, protecția anticoroziune, inspecția amănunțită și repararea structurilor în timpul funcționării La proiectarea clădirilor pentru întreprinderile situate în zona de nord a clădirilor-climatice, este necesar să se țină seama de cerințele paragrafului din cap II-M - * SNiP [I] Au fost elaborate cerințe speciale pentru clădiri și pentru construcția în regiuni seismice, în teritorii subminate și în prezența altor condiții speciale Recomandările de mai sus cu caracter general se aplică clădirilor din toate industriile Pentru anumite industrii, Gosstroy al URSS a aprobat "Instrucțiuni de proiectare a clădirilor" de specialitate [ - , , ], care conține diverse recomandări din industrie pentru alegerea soluțiilor de amenajare și proiectare a spațiului STRUCTURI DE RUGĂR Structuri de clădiri cu un etaj În clădirile industriale cu un etaj cu sarcini unificate, structurile portante sunt utilizate în principal din beton armat prefabricat Reguli tehnice [ ] permit utilizarea structurilor de oțel în următoarele cazuri: a) pentru co/ionn: la o înălţime //> , m " distanța dintre coloane m; * amenajarea suprafețelor rulante; în prezența macaralelor rulante cu o capacitate totală de Q> t, indiferent de înălțimea stâlpilor, precum și prn mai puțin capacitatea de ridicare a gâtului a macaralelor, dar modul foarte greu de lucru al acestora; b) pentru structuri de acoperiș și subcapriori: în clădiri încălzite cu £> m; in cladiri neincalzite cu acoperis rulat - cu o singura trava la £> zo Mi multi-trave la £> m; în clădiri neîncălzite cu acoperiș din azbociment la > m £; la £> m dacă capacitatea de transport a echipamentului de manipulare Q> , t și la £> m dacă Q> t; de mai sus zonele calde ale magazinelor cu radiații intense de căldură (frigidere ale magazinelor de laminare, secții de puțuri de încălzire, cuptor și compartimente de turnare etc ); în clădiri cu sarcini dinamice mari (magazine de copra, departamente de explozivi etc ); în cazurile în care stâlpii clădirii sunt din oțel; c) pentru grinzi de macara, felinare, legături, traverse fachwerk; rafturi ale fachwerk-ului de capăt și cu coloane de oțel ale cadrului principal al clădirii, de asemenea, pentru rafturile casei cu semi-cherestea longitudinală; d) pentru structuri ușoare portante (precum și de închidere) tipice ale unei livrări complete În acest caz, stâlpii pot fi folosiți atât din oțel, cât și din beton armat; Atunci când se utilizează structuri prefabricate din beton armat pentru acoperirea clădirilor cu un etaj care nu necesită o rețea de comunicații ramificată superioară, se recomandă utilizarea grinzilor din beton armat pentru deschideri £ ^ m În prezența unei rețele extinse de comunicații de dimensiuni semnificative amplasate în spațiul inter-fermă, precum și cu sarcini mari asupra structurilor de susținere de la acoperirea și transportul aerian, se recomandă utilizarea betonului armat sau ferme din oțel Dispozițiile macaralelor rulante în clădiri cu deschideri diferite sunt prezentate în fig Cu o treaptă de metri a coloniei, structurile de ferme de acoperiș pot fi amplasate atât în trepte de m, cât și în trepte de m; în acest din urmă caz, în cadru sunt introduse structuri de ferme Prima schemă este tipică pentru clădirile cu macarale, a doua - pentru clădirile cu vehicule aeriene sau tavane suspendate Alegerea unei trepte de metri de structuri portante pe stratul Myogda este determinată și de faptul că în zonă i ;h,d d construcție, nu se fabrică plăci de pardoseală de metri ' , Căile de rulare rulante ar trebui proiectate + și * ținând cont de condițiile serviciului lor Inspecția și repararea căilor de rulare a macaralei în condiții normale (cu intensitate scăzută a lucrului rulantelor) se efectuează din dispozitivele de frânare sau grinzile macaralei în timpul pauzelor în funcționarea macaralei În traveele clădirilor industriale echipate cu macarale rulante de mare putere (indiferent de numărul acestora) sau macarale grele și medii (dacă sunt mai mult de două dintre ele în travee) sau funcționare continuă non-stop, trecere în siguranță de persoane de-a lungul căilor de rulare a macaralei trebuie asigurat timp de funcţionare a podurilor rulante Pentru a face acest lucru, peste dispozitivele de frânare se realizează o pardoseală, protejată de laterala macaralei printr-o balustradă Orez Scheme pentru amplasarea macaralelor rulante la intervale de , și s Orez Scara cu platforma de palier - macara rulantă cabină; - locul de aterizare; - scari L- -Ъ-# Q= ; , ; r În aceste cazuri, proiectarea stâlpilor și legarea acestora de axele de pilonare ar trebui să ofere posibilitatea trecerii (în timpul funcționării macaralei) între marginea stâlpului și capătul macaralei (sau prin deschiderea din stâlp) ) Pasajul trebuie să aibă o lățime de cel puțin și o înălțime de cel puțin mm Căile de rulare rulante trebuie să fie echipate cu scări amplasate la cel puțin m unul de celălalt, precum și locuri de aterizare pentru operatorii de macara (Fig ) Cu o înălțime mare a clădirii, scările sunt realizate din mai multe etape cu platforme intermediare TABELUL STANDARDE DE MACARA Standard nr GOST - * GOST - GOST - GOST - * GOST - GOST - GOST - GOST - GOST - GOST - GOST - Nume Macarale Macarale electrice rulante cu o singură grindă de uz general Macarale rulante cu o grindă cu palan electric Tipuri, parametri principali și dimensiuni Macarale rulante manuale Macarale electrice de uz general cu o capacitate de ridicare de la la tone Principali parametri si dimensiuni Macara rulante electrice pentru decapare lingouri Parametri de bază Pod electric well-tsevie macarale Setări principale Macarale pod turnătorie electrică cu două cărucioare Parametri și dimensiuni de bază Macarale pod electric magnetic Principali parametri și dimensiuni Macarale electrice aeriene multiîncărcare Parametri principali Stivuitoare rulante electrice Tipuri Principalii parametri și dimensiuni , - , - - - - , - , - - - - , - , TABELUL CLASIFICAREA MACARALELOR PENTRU CARACTELE DUPĂ MODUL DE LUCRU Mod de operare si simbol Tipuri de rulo rulant Denumirea atelierelor Ateliere de reparații de cârlig Light L, săli de mașini Mediu C Ateliere mecanice și de asamblare ale fabricilor cu producție la scară medie Cârlig T greu, turnătorie, ateliere de forjare Destul de greu curți hambar, departamente de piloți, departamente de decapare lingouri Foarte greu - Clamshell, magician - Ateliere metalurgice - lyy VT filet-grab, cu pickups, cu traversă pe o suspensie flexibilă (rotativă și nerotativă), magnetică cu traversă pe o suspensie rigidă, puț, umplutură, chs muldomagnetic și alte plante Dimensiunile stâlpilor tipici din beton armat prefabricat pentru clădirile cu macarale rulante (vezi secțiunile: II și II ) nu permit trecerea, așa că dacă trecerea este necesară, trebuie să se utilizeze stâlpi de oțel Dacă din anumite motive coloanele standard nu sunt potrivite pentru clădirea proiectată, trebuie proiectate stâlpi individuali, respectând deschiderile standard ale macaralelor, dimensiunile dimensiunilor macaralei și luând în considerare modurile de funcționare ale macaralelor (Tabelele , ) Pentru structurile prefabricate tipice din beton armat, au fost elaborate desene de lucru gata făcute În același timp, seria de desene de lucru sunt codificate și numerotate, atribuite acestora de Institutul Central pentru Proiecte Standard (CITP) al Gosstroy al URSS Pentru structurile tipice din oțel, s-au dezvoltat soluții tehnice unificate, iar desenele de lucru sunt realizate ca parte a unui proiect sau în fabrici, în funcție de capacitățile tehnologice de producție Structurile clădirilor cu un etaj sunt discutate în Sec II și III Structuri de clădiri cu mai multe etaje În clădirile industriale cu mai multe etaje, cu dimensiuni și sarcini unificate, se folosesc de obicei structuri portante, prefabricate din beton armat Structuri prefabricate tipice din beton armat concepute pentru tipurile de clădiri enumerate în tabel , sunt date în sec IV Spre deosebire de structurile clădirilor cu un etaj, care se caracterizează prin interschimbabilitate largă, structurile clădirilor cu mai multe etaje sunt dezvoltate sub formă de seturi - separat pentru fiecare serie de desene Structurile de oțel ale clădirilor cu mai multe etaje nu sunt tipizate și sunt dezvoltate pe bază individuală Utilizarea cadrelor de oțel pentru clădirile cu mai multe etaje este permisă cu parametri geometrici nestandardizați, precum și cu încărcări ale podelei care depășesc , și daN/m (tf/m ) cu deschideri L egale cu , și m , respectiv Structuri de clădiri cu două etaje a) Clădiri unificate Pentru clădirile proiectate conform Fig , dar și diagramele de ansamblu date în tabel , s-a dezvoltat un set de structuri tipice, care utilizează pe scară largă structuri dezvoltate pentru clădiri de alte tipuri, sau structuri care pot fi realizate în forme de cofraj ale altor structuri tipice, și anume: stâlpii principali (cu două etaje) pot fi realizate în formele clădirilor standard cu coloane cu un etaj; coloane și bare transversale suplimentare ale podelei pot fi realizate în formele structurilor corespunzătoare ale clădirilor cu mai multe etaje din seria II / ; pentru pardoseli, podelele sunt folosite fără a schimba plăcile pardoselilor interplanare ale clădirilor cu mai multe etaje; Acoperirea unei clădiri cu două etaje nu diferă de cea a unei clădiri cu un etaj cu aceeași deschidere Rigiditatea clădirii în direcția transversală este asigurată de rigiditatea stâlpilor și de interfața rigidă a acestora cu traversele tavanului și fundațiilor interplanșeului Rigiditatea pe direcția longitudinală este asigurată de contravântuirea longitudinală verticală din oțel a stâlpilor, ca într-o clădire cu un etaj Pentru îndrumări mai detaliate, a se vedea secțiunea IV } Clădiri cu înălțime crescută Pentru clădirile proiectate conform Fig , cu o înălțime totală care nu depășește m, structurile principale de susținere ale cadrului pot fi alese și dintre structurile date la Sec II-IV Coloane de cadru principal Stâlpii principali pot fi din beton armat prefabricat sau oțel Stâlpii prefabricați din beton armat, atât în absența, cât și în prezența macaralelor rulante, pot fi acceptați conform clauzei II ; stâlpi de oțel conform clauzelor ІІІ , ІІІ În practica Institutului Giprostanok, pentru clădirile cu două etaje ale atelierelor de turnătorie fără macarale rulante, cu o înălțime totală a clădirii de până la , m, se folosesc coloane de oțel cu secțiune I Înălțimea secțională h a unor astfel de stâlpi poate fi determinată ca o primă aproximare în funcție de înălțimea și flexibilitatea acestora prin formula I "A \u d ~ G" * unde Ha este înălțimea etajului doi; X= O O - flexibilitatea coloanei Coloane și bare transversale suplimentare ale interplanului se suprapun Materialul traverselor (grinzilor) tavanului interplanșeu și stâlpilor suplimentari care îl susțin este selectat în funcție de deschiderea traverselor Li și de sarcina p pe m a tavanului interplanșeu, care este alocată conform standardelor de proiectare tehnologică Barele transversale prefabricate din beton armat și coloanele suplimentare sunt utilizate cu următoarele valori ale Li și valorile lor de sarcină corespunzătoare p: Traversa Lj, m Sarcina p, daN/m? (kgf/m ), nu mai mult de Cu Li = - m, traversele din beton armat pot fi luate conform tipului dat în clauza IV , adică ca pentru o clădire cu mai multe etaje a travei corespunzătoare (Fig , a, b) Nu există o soluție standard pentru barele transversale din beton armat cu o deschidere de m Pe fig , c prezintă o secțiune a unei traverse monolitice prefabricate cu o deschidere de m sub o sarcină de daN/m (kgf/m ) conform unui proiect individual * Dezvoltat la institutul de proiectare Promstroy-proekt În același loc, a fost dezvoltată o soluție tehnică pentru o pardoseală prefabricată din beton armat cu o grilă de stâlpi X X m și o sarcină de daN/m (kgf/m ) (înălțimea traverselor fără grinzi cu zăbrele este de , m) Orez Structuri de suprapunere între etaje ale clădirilor cu două etaje a treia pardoseală din beton armat cu grilă de stâlpi de la etajul XG m-b-același X și; "-sectia ansamblului-monolitic P"Ț"" Dacă, cu deschiderile L\ enumerate, sarcina p depăşeşte limitele indicate pentru aceasta, se folosesc traverse de oţel şi stâlpi suplimentari (Fig , d) În acest caz, stâlpii suplimentari pot avea o secțiune în formă de I-grindă sau cutie (secțiuni m şi conform fig , iar adâncimea fundației poate fi aleasă indiferent de adâncimea de îngheț, sub rezerva celorlalte condiții enumerate mai sus Dacă, în aceleași alte condiții, marcajul nivelului apei subterane este de m, atunci - , \u d , a MeineHHe panouri de felinare rezistente la vant; t - capacul felinarului; - cerceve vitrate: - acoperire span; - o vizor care împiedică pătrunderea ploii în clădire; - uși oarbe care se rotesc pe axe verticale: - panouri antivânt Orez O Lanterna iluminată (antiaeriană) acoperită cu plăci X m, tavan X mm - în funcție de cerințele tehnologice (acuratețea lucrărilor efectuate), dimensiunile lămpii de lumină și aerare pe baza calculului de aerare și calcul de iluminare, dimensiunile lămpii de aerare conform calculului de aerare Capitolul II-A - din SNiP [ ] stabilește șase categorii de lucrări în funcție de gradul de acuratețe a acestora: Rangul muncii eu II III IV V VI Tipuri de muncă Deosebit de precis precizie ridicata Acurate Precizie scăzută muncă aspră Lucrări care necesită observarea generală a procesului de producție fără a evidenția detalii individuale În practica proiectării educaționale în universitățile non-construcții, lățimea felinarelor, înălțimea legăturilor felinarelor cu aerare luminoasă și numărul de legături de-a lungul înălțimii felinarului (una sau două), precum și înălțimea a deschiderii felinarului de aerare (pentru conditii medii) poate fi luata in functie de anvergura cladirii (Tabelul J ) TABELUL DIMENSIUNI NOMINALE LUMINI SI AERARE L, m lățimea felinarului, m înălțime deschidere, mm lățime lanternă, m înălțime deschidere, mm X X X X treizeci; X X Lungimea felinarelor nu trebuie să fie mai mare de m Distanța dintre capetele felinarelor (numărând de-a lungul intervalului) și distanța de la capătul felinarului până la peretele exterior al clădirii este luată egală cu pasul de structurile de susținere ale acoperirii (vezi fișa V ) Mine de fum În învelișul de deasupra spațiilor care nu au lămpi de aerare luminoasă sau de aerare, atunci când se plasează producția de categoriile A, B și C în acestea, ar trebui să fie prevăzute puțuri de evacuare a fumului cu deschidere manuală și automată în caz de incendiu Aria secțiunii transversale a acestor mine este determinată prin calcul în funcție de cantitatea de produse de ardere, dar ar trebui să fie de cel puțin , % din suprafața incintei În acest caz, aria secțiunii transversale a fiecărui arbore nu trebuie să depășească m etaje Tipul de pardoseală este selectat în funcție de natura impactului asupra podelei sau de cerințele speciale pentru acesta Natura stratului de bază și măsuri precum întărirea bazei, hidroizolarea etc , sunt atribuite în funcție de tipul de pardoseală ales, de solurile de bază, de nivelul apei subterane etc Acoperirile de podea recomandate pentru diferite condiții sunt prezentate în tabel TABELUL ETAJELE RECOMANDATE ÎN CAMERE DE PRODUCȚIE ȘI UTILITARE Model de expunere la pardoseli sau cerințe speciale pentru pardoseli Acoperire recomandată Mișcarea pietonilor, cărucioare de mână pe vârfuri de cauciuc Beton; ciment-nisip; mozaic; beton asfaltic; xilolitic; acetat de polivinil pe șapă de ciment-nisip; din beton, ciment-nisip și plăci de mozaic, xilolit și plăci ceramice pe un strat de mortar de ciment Deplasarea cărucioarelor pe anvelope metalice, rularea obiectelor metalice rotunde Beton; metal-ciment Mișcarea mașinilor, mașinilor electrice etc Beton; beton asfaltic; din blocuri de beton pe mortar de ciment Trafic pe senile de omizi Beton; metal-ciment; din pietre de pavaj pe nisip, pe un strat de mortar de ciment, din catarg bituminos sau de gudron Șocuri când obiecte cad pe podea: a) cu o greutate de până la kg b) cu o greutate de până la kg Nu există acoperiri special recomandate Permise: toate tipurile de acoperiri, cu excepția acetatului de polivinil, a plăcilor ceramice, a plăcilor turnate cumaron și a piatră și a linoleumului pietriș; Piatra zdrobita; piatra sparta impregnata cu bitum; beton; metal-ciment;' din beton rezistent la acizi; din clincher ÎN Continuarea tabelului Continuarea tabelului Model de expunere la pardoseli sau cerințe speciale pentru pardoseli Acoperire recomandată c) până la o masă de cărămizi pe muchie peste nisip, peste un strat de mortar de ciment, mastic bituminos sau gudron, fără mortar rezistent la acid pe sticlă lichidă; din plăci de beton pe un strat de mortar de ciment; din plăci de fontă pietruită; de la pavaj pe nisip, de-a lungul unui strat de ciment kg de creativitate, din bituminoase sau gudron mastice, dintr-o soluție rezistentă la acid pe sticlă lichidă; față d) fără limită - pământoasă, zgură zi de liturghie Încălzire prin pardoseală: Nu există acoperiri special recomandate Permis: a) până la /= ° C toate tipurile de acoperiri b) până la /= ° С beton; ciment-nisip; mozaic; metal-ciment; nz beton rezistent la acizi; din pietre de pavaj, clincher și cărămizi rezistente la acid pe margine și plat pe un strat de mortar de ciment sau mortar rezistent la acid pe sticlă lichidă; din plăci de beton, ciment-nisip și mozaic și din plăci ceramice și piatră turnate pe un strat de mortar de ciment sau mortar pe sticlă lichidă; din plăci de fontă pe un strat de mortar de ciment c) până la /= °C pietriș; Piatra zdrobita; din beton termorezistent; pietruit; din pietre de pavaj și cărămizi de clincher pe nisip d) până la /= °C e) fără limită - pământ, zgură temperatura Apa, solutii Beton; ciment-nisip; lună- reactiv neutru; din beton, ciment nisip mineral și plăci de mozaic și che- uleiuri și emulsii de plăci de cadru pe stratul intermediar din nhh, organic - din suspensie de ciment solvenți Substante ale stomacului - Recomandate special pentru - care nu are origine; sunt permise acoperiri cu pietre de pavaj, cărămizi rezistente la clincher și acid, plăci ceramice și ceramice rezistente la acid pe un strat de mortar de ciment NIA Natura acțiunii voade pe pardoseli sau cerințe speciale pentru pardoseli Acizi seriali, clorhidric, nitric și altele și soluțiile lor Alcaline și soluțiile lor Dielectricitate fără scânteie fara praf Acoperire recomandată Nu există acoperiri special recomandate; sunt admise pietrele de pavaj, cărămizile de clincher, cărămizile de argilă impregnate cu bitum, și cărămizile rezistente la acizi pe margine sau plane pe strat de mastic bituminos sau gudron, din mortar rezistent la acid pe sticlă lichidă; din plăci ceramice, plăci ceramice rezistente la acizi, plăci din piatră turnată, plăci de ebonită pe un strat de bitum sau mastic de gudron sau soluție rezistentă la acid pe sticlă lichidă Nu există acoperiri special recomandate; acoperirile de pavaj, clincher și cărămizi rezistente la acid sunt permise pe margine de-a lungul unui strat de mortar de ciment, bituminos sau mastic de gudron; din clincher și cărămizi rezistente la acid plată pe un strat de mortar de ciment și mastic bituminos sau gudron; din ceramică, plăci turnate în piatră pe un strat de mortar de ciment, bituminos sau mastic de gudron Beton asfaltic; sunt permise acoperiri din pietre de pavaj pe nisip sau un strat de mortar de ciment, bituminos sau mastic de gudron; nz plăci de beton asfaltic pe un strat de mastic bituminos sau gudron; Sfârşit; promenada Beton ; din mortar de ciment ; mozaic ; beton asfaltic ; xilolitic; din beton*, ciment-nisip', mozaic plăci și plăci de xilolit peste un strat de mortar de ciment acetat de polivinil; linoleum^, noah; nz PVC și plăci cumaronă * Cu utilizarea agregatelor care nu dau scântei atunci când sunt lovite de obiecte din oțel Pereți interiori și pereți despărțitori La proiectarea clădirilor industriale, ar trebui folosiți cât mai puțini pereți interiori și pereți despărțitori, dacă este posibil, abandonându-le cu totul Este necesară alocarea cu pereții interiori a incintelor în care sunt amplasate procesele tehnologice asociate cu eliberarea de gaze, praf în zona de lucru, în special procese zgomotoase sau, dimpotrivă, spații cu cerințe sporite de confort industrial (săli de calculatoare, control automat al proceselor) unități etc ) În unele cazuri, pereții interiori sunt necesari ca bariere de incendiu (a se vedea clauza ) În traveele cu macarale și felinare, pereții interiori transversali nu trebuie aranjați Dacă este necesară instalarea unui perete transversal în travee cu felinar, felinarul trebuie întrerupt Până de curând, principalul material pentru pereții interiori era cărămida; în ultimii ani s-au introdus tot mai mult panourile, care oferă o soluție mai industrială, dar mai puțin flexibilă De exemplu, în clădirile cu macarale, panourile sunt instalate numai până la nivelul grinzilor macaralei, iar deasupra - foi ondulate de azbociment pe un cadru metalic Soluțiile tipice pentru pereții interiori [ - ] prevăd utilizarea unor panouri armate plate speciale cu o lungime nominală de m, o înălțime de , și , m și o grosime de mm din beton greu, ușor sau celular Pe lângă panourile principale de dimensiunile specificate, este necesar să se utilizeze panouri scurtate special fabricate Pereții interiori de cărămidă ar trebui, de regulă, să fie plasați pe axele centrale, deoarece acest lucru simplifică proiectarea pereților, precum și coordonarea acestora cu structurile principale ale clădirii Se face o excepție pentru pereții transversali în clădirile cu structuri de acoperiș portante sub formă de ferme: în acest caz, este mai convenabil să plasați peretele nu pe axa centrală transversală, ci lângă coloane, astfel încât peretele să treacă în partea de sus, lângă grilajul acoperișului, și nu în planul acesteia Cu o înălțime mare și o lungime liberă mare, pereții interiori din cărămidă sunt întăriți cu pilaștri sau case cu semi-cherestea Pereții panoului - sunt întotdeauna amplasați lângă coloanele cadrului, deoarece panourile sunt așezate de la ax la ax Pentru pereții interiori situati în afara rândurilor de coloane principale, este necesar un fachwerk, ale cărui elemente principale sunt coloane de oțel ușor dintr-o grindă în I laminată sau coloane cu zăbrele din două canale laminate Secțiuni separate ale suprafeței din clădire (de exemplu, depozite) pot fi, de asemenea, alocate prin instalarea de pereți despărțitori ai cadru ușor care nu ajung la acoperiș ( , - m înălțime) Astfel de pereți despărțitori pot fi din lemn (tâmplărie), metal (smalț și plasă), beton armat prefabricat sau plăci ușoare (cu cadru din lemn sau oțel), sticlă profilată etc Ferestre, uși, porți Fereastră Tipul și dimensiunile deschiderilor ferestrelor dintr-o clădire industrială sunt atribuite ținând cont de designul pereților, cerințele de iluminare și aerare și considerente arhitecturale În medie, suprafața deschiderilor ferestrelor este de - % din suprafața pereților exteriori, și cu deschideri de bandă și nu numai În clădirile de înălțime mare, inclusiv clădirile cu macarale, ferestrele sunt amplasate pe două și uneori pe trei niveluri În clădirile cu pereți din panouri, de regulă, trebuie utilizate deschideri de bandă Cu toate acestea, soluțiile standard pentru pereții cu panouri autoportante prevăd și posibilitatea de a aranja deschideri separate pentru ferestre în astfel de pereți cu o lățime de și , m (a se vedea clauza ) În clădirile cu pereți de cărămidă, ferestrele pot avea lățime de , ; și , m Înălțimea deschiderilor ferestrelor se presupune a fi un multiplu de mm, ceea ce asigură o aliniere convenabilă cu dimensiunile panourilor de perete Blocurile de lemn pentru umplerea deschiderilor ferestrelor, inclusiv o cutie și cercevele ferestre (vezi V ), sunt proiectate după cum urmează că pot fi folosite atât pentru deschiderile individuale de ferestre, cât și pentru cele cu bandă Blocurile au o lățime nominală de , ; și , m și o înălțime nominală de , și , m Pentru deschiderile de bandă se folosesc blocuri cu o lățime de m Înălțimea maximă a deschiderilor atunci când sunt umplute cu blocuri de lemn este de , m m, deschiderea este împărțită în înălțime în mai multe niveluri, ceea ce asigură că greutatea umplerii ferestrelor fiecărui nivel este transferată pe panoul de perete, pe grinda de curele sau pe buiandrug Pe fig prezintă schemele de umplere a deschiderilor individuale și de bandă cu legături din lemn Legăturile din oțel diferă de legăturile din lemn ca model (dimensiunile sticlei) Pentru deschiderile de bandă, au fost dezvoltate panouri speciale de ferestre din oțel cu lungimea nominală de m (vezi clauza V ) În funcție de cerințele termice, cercevelele sunt instalate simple sau duble În clădirile neîncălzite, sunt instalate legături simple În clădirile încălzite, se instalează cercevele duble (panouri) toată înălțimea sau o parte din înălțimea deschiderilor (r) în funcție de umiditatea din încăpere Rezistența la transferul de căldură a unui gard multistrat este determinată de formula Po = - + HH + -ma-K/W, ( ) valorile nu sunt standardizate și, prin urmare, nu sunt prezentate în tabel Valorile RȚf pentru cele mai comune tipuri de structuri închise și condițiile climatice interioare sunt date în tabel Alegerea tipului și grosimii pereților exteriori După determinarea RTp, este selectat designul gardului Coeficienții de proiectare ai conductivității termice a materialelor sunt selectați pentru condițiile de funcționare A sau B, care sunt alocate conform tabelului , în funcție de umiditate regimul incintei și zona de umiditate a climatului exterior (Tabelul ) Valorile Ro pentru cele mai comune tipuri de pereți sunt date în tabel și Grosimea necesară a pereților exteriori poate fi determinată folosind tabele după cum urmează: a) conform tabelului stabilim cărui grup îi aparține clădirea proiectată și valorile \u b\u bv și B B B Umed > B B B TABELUL INDICATORI TEHNICI TERMICI PEREȚI EXTERIORI DE CĂRAMIDĂ Grosimea i, D, ¥g ziduri in stare cam-subiect prn în mm operațiune de funcționare A B Zidărie solidă , , , de la obișnuit , , , , , caramida de lut , , , pe orice soluție , , , , , (y= kg/m ; , , , , , = , ; X == , ; = , ; ss== , ) La fel, din silicat , , , , o cărămidă cu , , , , , orice soluție , , , , (y= kg/m ; , , , , , AI= , ; = , ; , , , , si= , ; s = , ) Note: Valorile date ale sb /?,, Di corespund condițiilor de funcționare A, valorile s" Rs> Vg - condiții de funcționare B * În notația R, indicele "O" este omis condiționat În acest tabel și în cele ce urmează, densitatea în vrac y este dată în funcție de greutatea apei din material b) conform tabelului determina temperaturile exterioare calculate și zona de umiditate a zonei de construcție; se recomandă pentru calculele preliminare să se ia temperatura zilei cele mai friguroase pentru pereții panourilor, acoperiri și tavane, temperatura de cinci zile pentru pereții din materiale cu o densitate în vrac y= kg/m și mai mult; c) conform tabelului , în funcție de tB, = , , gardul se refera la structuri cu inertie redusa, prin urmare, alegerea temperaturii exterioare de proiectare a fost facuta corect iar grosimea izolatiei constatata de mm este definitiva a) grupul clădirii și valorile acesteia și pentru pereți și £>> pentru acoperiri Verificarea este efectuată în conformitate cu cerințele SNiP P- - Testarea permeabilității la aer trebuie efectuată în conformitate cu capitolul II- - din SNiP Calculul permeabilității la vapori este efectuat pentru a verifica dacă o barieră specială împotriva vaporilor sau alte măsuri de proiectare sunt necesare pentru a asigura normalitatea umiditate scăzută, regimul structurilor de închidere Starea de umiditate a structurii este estimată prin bilanțul anual de umiditate, care este determinat prin compararea cantităților sezoniere de umiditate care intră și se îndepărtează din materialele anvelopei clădirii Nu este permisă acumularea de umiditate în anvelopa exterioară a clădirii pentru perioada anuală de funcționare (umiditatea care se acumulează în anvelopa clădirii în timpul sezonului rece ar trebui să se evapore din acestea în timpul sezonului cald) În toate regiunile climatice, neacumularea de umiditate în ciclul anual este asigurată de pereții exteriori cu un singur strat ai încăperilor cu condiții uscate sau normale Rezistența la penetrare Rn a unui strat separat al anvelopei clădirii se determină în conformitate cu capitolul P- - din SNiP Bariera specială de vapori este de obicei necesară în atelierele cu condiții interioare umede și umede, de exemplu în atelierele cu /B> °C și %; ^v \u d ° C și fv ^ ° / o etc Pentru a evita condensarea umezelii în grosimea gardului cu structuri stratificate, diferite materiale trebuie amplasate în următoarea ordine: la suprafața interioară - materialele sunt mai dense, conducătoare de căldură, cu permeabilitate la vapori mai mică; la suprafața exterioară - poroasă, mai puțin conductoare termic, cu permeabilitate mai mare la vapori (în special, încălzitoare) În cazurile în care o astfel de aranjare a materialelor nu este posibilă, trebuie instalată o barieră de vapori, adică o barieră etanșă la vapori sau materiale cu permeabilitate scăzută la vapori trebuie instalată pe calea mișcării aburului Stratul de barieră de vapori ar trebui să fie amplasat mai întâi în direcția de mișcare a vaporilor de apă, adică în clădirile încălzite de pe suprafața interioară a gardurilor exterioare În unele cazuri, este permisă așezarea unui strat de barieră de vapori deasupra bazei de susținere, dar întotdeauna sub izolație, adică din partea care este orientată spre cameră Norme termotehnice pentru utilizarea diferitelor tipuri de geamuri La ferestrele si felinarele cladirilor industriale incalzite se foloseste geam termopan in cazurile prevazute in tabel , ; în alte cazuri, geam simplu TABELUL CONDIȚII DE UTILIZARE A GEAMULUI DUBLE ÎN FERIMELE ȘI LUMINIILE CĂDĂRILOR INDUSTRIALE ÎNCĂLZITE Grupa ■ de clădiri conform Umiditate relativă Ф % Diferenţă de temperatură (Ів - /н) "Din Note Fereastră VII, VIII, I, II, III Până la Peste - IV, V Peste > - Lanterne I, II, III Până la Peste până la Peste Geam dublu în luminatoare Geam triplu în luminatoare Notă ta este temperatura celei mai reci perioade de cinci zile CAMERE AUXILIARE Componența spațiilor auxiliare Spațiile auxiliare includ spațiile gospodărești, administrative, de învățământ, sedii ale organizațiilor publice etc Compoziția spațiilor menajere, cu excepția latrinelor, se atribuie în funcție de caracteristicile sanitare ale proceselor de producție, stabilite prin capitolul II- - ' din SNiP [ ] Există spații și dispozitive casnice generale și speciale Componența generalului, aranjată în toate cazurile, include vestiare, latrine și toalete Compoziția spațiilor și dispozitivelor speciale de uz casnic este dată în tabel La proiectarea spațiilor administrative și a altor spații auxiliare, este necesar să se stabilească pentru personalul magazinului din grupa de procese de producție și pentru fiecare grupă numărul de persoane care utilizează spațiile gospodăriei în general și pentru ture individuale, inclusiv numărul de bărbați și femei Totodată, grupele de procese de producție pentru cei care lucrează în anumite zone de producție aparțin și personalului de inginerie și tehnică și service Dressing-urile (cu excepția vestiarelor pentru haine de stradă), toaletele, dușurile și latrinele ar trebui să fie separate pentru bărbați și femei Dulapurile sunt destinate depozitării hainelor stradale, casnice și speciale Dressingurile trebuie proiectate, de regulă, pe baza condițiilor de autoservire (depozitarea hainelor în dulapuri închise) Pentru vestiarele hainelor de stradă, precum și pentru distribuirea hainelor speciale, este permisă asigurarea întreținerii În procesele de producție din grupele I și Pa, vestiarele (cu autoservire) trebuie să fie comune pentru toate tipurile de îmbrăcăminte În procesele de producție din grupele II (cu excepția Pa), III și IV, trebuie prevăzute vestiare separate pentru îmbrăcăminte specială Acesta din urmă ar trebui să fie prevăzut și în procesele de producție ale grupului Ів, dacă, în condițiile de lucru, este nevoie de o îmbrăcăminte completă (inclusiv lenjerie) Comunicarea între dressingul hainelor speciale și dressingul hainelor de stradă și casă trebuie asigurată: pentru cei care vin de la serviciu - prin camerele de pre-duș, iar pentru cei care merg la muncă - ocolind camerele de pre-duș Când folosiți dușurile înainte de începerea lucrului, secvența indicată de mișcare se modifică în consecință În cazurile în care neutralizarea sau desprăfuirea îmbrăcămintei speciale trebuie efectuată după fiecare tură, se asigură distribuirea îmbrăcămintei speciale Pentru depozitarea diverselor tipuri de îmbrăcăminte se folosesc dulapuri cu compartimente adâncime de cm, înălțime de cm și lățime conform tabelului Dulapurile sunt realizate interblocate în mai multe compartimente cu o lățime totală de mm de-a lungul față ( X ); mm ( X ; X ); mm ( X ; X ; X ) ; mm ( X ) și mm ( X ) Atunci când depozitați mai multe tipuri de îmbrăcăminte într-un singur dressing, compartimentele dulapului trebuie să aibă despărțitori mobile Numărul de compartimente din dulapuri trebuie luat egal cu numărul de angajați de pe listă în toate schimburile, numărul de locuri pe umerase pentru depozitarea separată a hainelor de stradă - egal cu numărul de angajați din două schimburi adiacente, cele mai numeroase În vestiarele (cu dulapuri), sunt instalate bănci de cm lățime (pe una sau ambele părți ale culoarului) Toalete Numărul de cabine din latrine este determinat de numărul de muncitori din tura cea mai numeroasă în ritm de persoane pentru o cabină În toaletele bărbaților, cu excepția cabinelor Continuarea tabelului J ZO c • TABELUL COMPOZIȚIA GOSPODĂRII SPECIALE CAMERA SI DISPOZITIVE IN DEFINIE DE CARACTERISTICILE SANITARE ALE PROCESELOR DE PRODUCERE O? U Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție O listă aproximativă a proceselor și producțiilor Spații și dispozitive casnice speciale c c f Cb> "C \u d i b C c> i X X I Procese de producție în spații în care excesele de căldură sensibilă sunt nesemnificative (nu mai mult de kcal/(m -h) și nu există emisii semnificative de umiditate, praf sau mai ales poluanți a) vize- Basic pro Foot Wandas procese de cusut pentru cusut producție necunoscută cititor- (cu excepția legat- cunoștințe noi cu utilizarea de murdar - cioturi sintetice - burduf de mână şi și țesături speciale), exact algo prnboro- construirea de haine, fabrici de ceasuri b) apel- Dusuri principale pro, cuțit- în băi de maşină oshie iiessy poluanţii din nenie hah mechnosbo- MÂNĂ, stâncă, nst- de specialitate, al modelului; ho- haine, lodnaya obre- și în prelucrarea metalelor del- (cu excepția fontei) servicii - fără utilizare ceaiuri și răcoare corp lichid c) apel- Proba rece- La fel strat de cizme de vad mase poluate; rece prelucrare mecanică mâini, abilități (cu excepția fontă tsialyuy) cu se schimbă hainele oh- și corpuri de fluide însetate; reparatii si lucrari mecanice; configurarea mașinii-unelte - Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție Lista aproximativă a proceselor și industriilor Spații și dispozitive casnice speciale II Procese de producție efectuate în condiții meteorologice nefavorabile, cu emisii semnificative de umiditate, praf, în special poluanți (cu excepția celor nocivi): A) cu excese semnificative (mai mult de kcal/m'-h) de căldură sensibilă, în principal convecție Principalele procese ale industriilor de filare și țesut ale fabricilor textile; linii de awl su-department- different-product- La fel b) cu excese semnificative de căldură sensibilă, în principal radiantă Principalele procese din magazinele de furnal, oțel, laminare, termice, minereu, ny, șanț, ardere caroserie-turnare-refractare-infanterie despre-caramida-si-ciment- fabrici V) legate- Procesele B ■ magazine umede, legat de impact cu- munca de umezire umiditatea, ale cărei haine (în vys-spălare și margini- vayuschie departamente puternice umed FABRICA SPECIALĂ tsial-rik, în spălare ramuri de noe haine din alte produse și încălțăminte vodstvo), aici- Dușuri, încăperi și dispozitive pentru răcirea lucrătorilor - semidușuri, coș sau і topuri і răcire prin diație; încăperi și dispozitive pentru îndepărtarea prafului de îmbrăcăminte specială (în procese cu emisie semnificativă de praf) Săli de duș, încăperi pentru uscarea hainelor și încălțămintei; băi de picioare ka-po-ra- in-oral-pentru special- Și C Continuarea tabelului, ora Continuarea tabelului Grupa proceselor de producție Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție i Lista indicativă a proceselor și a instalațiilor de producție Spații și dispozitive casnice speciale ■ • d) asociate cu expunerea la praf sau substanţe deosebit de poluante (cu excepţia celor nocive); asociat cu expunerea simultană la praf și umiditate; în timpul lucrărilor subterane, poalele locale pentru producția de fibre artificiale; curățarea hidraulică a produselor Principalele procese din secțiile de scutching ale fabricilor de bumbac, în cuptoarele compozite ale fabricilor de sticlă, în mori de fosforit, în producția de cânepă-iută și bumbac, în mori și crupe; procese de concasare a diverselor materiale si minereuri, operatii de incarcare si descarcare in depozite de materiale praf pescuitul, în secțiile de achiziții ale fabricilor de produse din azbociment, în secțiile de materii prime ale fabricilor de ciment cu metodă uscată de producere a cimentului; procese de măcinare și sortare a cărbunelui, producerea funinginei; prelucrarea la rece a fontei; lucrări subterane; procese la fabrici de produse din beton armat; procedee de glazurare a produselor din porțelan; procese de îmbogățire umedă Săli de duș și dotări pentru spălarea încălțămintei speciale, pentru uscarea hainelor și încălțămintelor speciale (atunci când sunt expuse la umezeală), precum și pentru desprăfuirea hainelor speciale; respirator; pentru lucrări subterane în plus balon, lampă Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție e) când temperatura aerului la locul de muncă este sub °C; atunci când lucrați în aer liber Procese de producție cu factori nocivi pronunțați: a) când sunt expuse la substanţe și Clasa de pericol sau periculoasă la pătrunderea prin piele, precum și substanțe cu miros puternic b) atunci când sunt expuse la substanţe a -a și Clasa a -a de pericol Lista aproximativă a proceselor și industriilor Lucrări în cariere, în depozite deschise, în frigidere, procese de călire a oțelului la temperaturi scăzute Procese asociate cu emisii semnificative de clor, fenol, compuși tio, mercaptan; procese care utilizează plumb, arsen, mercur, beriliu, fosfor și compuși nx, benzidină, tetraetil plumb; screening-ul și ambalarea antibioticelor și alcaloizilor Lucrari in ateliere de vopsitorie cu pulverizare; în magazine de impregnare, departamente de plante de pâslă-ruberoide pentru acoperiș; în magazinele de xantați și filaturi ale fabricilor de viscoză; procesele principale în producție Spații și dispozitive casnice speciale Dușuri, băi pentru picioare; spații și dispozitive pentru încălzirea lucrătorilor; încăperi și dispozitive pentru uscarea îmbrăcămintei și încălțămintei speciale (când se lucrează în aer liber); încăperi și dispozitive pentru îndepărtarea prafului de îmbrăcăminte specială și respirator (în timpul proceselor cu eliberare de praf) Spații și dispozitive pentru îndepărtarea prafului de îmbrăcăminte specială (în timpul proceselor cu eliberare de praf), și, dacă este necesar, pentru neutralizarea îmbrăcămintei și încălțămintei speciale; ventilarea artificială a dulapurilor pentru îmbrăcăminte specială: respiratorie Dușuri, încăperi și dispozitive pentru desprăfuirea îmbrăcămintei speciale (în timpul proceselor cu eliberare de praf) și, dacă este necesar, pentru neutralizarea Continuarea tabelului L A continuat gyabl Grupe de procese de producție Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție Lista exemplificativă a proceselor și industriilor Spații și dispozitive casnice speciale acizi, îmbrăcăminte alcaline și a cărui și la traducere; respira- prelucrarea produselor petroliere c) la ra- Procese pentru Dusuri, pentru- atât cu mișcare primară cât și cu instalare iifn- reciclarea deşeurilor pentru tsiru-lya și animalul neutralizat ^- materiile prime PHIMI sau speciale produse mate (îmbrăcăminte pentru cai și rial de femei, lână, pantofi, pentru uscare oase) ki haine și încălțăminte speciale (în timpul proceselor asociate cu expunerea la umiditate); respirator; ventilația artificială a dulapurilor d) la ra- Procese de dus flacon cu dozaj, plasare pt deschiderea ambalajului si decontaminarea modificări ale rănilor unui specialist; haine source-dioaktnvnyh, porecle de substanțe, încălțăminte și mijloace gătit cu ionizare și individual ruyusche- aplicarea protecției luminii; IV-a radiații Procese de producție care necesită un regim special pentru asigurarea calității Produselor: vopsele respirabile; camere dozimetrice a) când nu- Principal pro- Duș, ma- procese de prelucrare a produselor alimentare la brutării și fabrici de lactate, fabrici de paste și cofetărie, fabrici de carne și pește, fabrici de bucătărie, cantine, fabrici de conserve și zahăr b) când pro- Funcționează pe pro- Respirator- producție de perete, manichiură- în prezența materialelor sterile pentru pansamente primare, seruri, vaccinuri I a,g| ae " іb с J - (r) Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție Lista exemplificativă a proceselor " dispozitive c) la Procese la producție managementul ingineriei radio dispozitive de produs ție și produse electrice cer - tron pro - supă de varză > gândire special (cu excepția curățenia proceselor, cu asociatul acesteia realizat folosind fistulă, rășini epoxidice și alte substanțe toxice) Note: Clase de pericol ale substanțelor (vezi grupele IIa și IIIb) sunt date în CH - [ ] În industriile în care există posibilitatea unei eliberări bruște de gaze periculoase pentru viața oamenilor (furnal, îngrășăminte cu azot, cocs-chimic, rafinărie de petrol etc ), ar trebui prevăzute stații de salvare a gazelor O listă aproximativă a proceselor și industriilor, neincluse în capitolul P- - din SNiP, este dată în scop educațional conform capitolului P-M - existent anterior din SNiP TABELUL TIPURI DE DULUP ECHIPAMENTE Nu P P Grup de procese de producție Tipuri de îmbrăcăminte și combinații ale acestora în timpul depozitării Lățimea compartimentelor din dulapuri, cm Іа, Іб strada, acasă și special SAU Iv, Pa La fel sau II (cu excepția Pa), III, IV a) Stradă și locuință b) Special - compoziție obișnuită, compoziție extinsă, voluminoasă sau Respectiv , , Când aranjați un dozator - un loc pe un cuier în dozator Note: Pentru tipurile de îmbrăcăminte conform paragrafelor , și Pentru lățimea ramurilor, acestea sunt selectate în funcție de regiunea climatică în care se află întreprinderea Îmbrăcămintea specială include: compoziția obișnuită - șorțuri, halate, jachete, salopete etc ; compoziție extinsă - îmbrăcăminte specială de compoziție obișnuită, completată, dacă este necesar, cu lenjerie intimă, șosete, cizme, echipament individual de protecție; haine voluminoase - haine și încălțăminte termopan (jachete vatuite, paltoane scurte de blană, cizme din pâslă etc ) pisoarele sunt instalate într-o cantitate egală cu numărul de cabine Lavoarele ar trebui să fie prevăzute în ecluzele latrinelor la rată de chiuvetă pentru cabine, dar nu mai puțin de chiuvetă pentru fiecare toaletă Toalete Numărul de robinete din toalete este determinat de numărul de persoane la robinet care lucrează în tura cea mai numeroasă, în funcție de grupele de procese de producție (Tabelul ) TABELUL NUMĂR DE OAMENI PE ROBINET ÎN LAVOARE Grup de producție Număr de persoane per procesează atingere Іа, IVв Ib, IV, Sha} IIIb, IVa, IVb II, Shv, IIIg La determinarea numărului de robinete din toalete se iau în considerare robinetele instalate în latrine Lavoarele pot fi simple și grupate Averse Numărul de paravane de duș este determinat de numărul de persoane pe mază de duș care lucrează în tura cea mai numeroasă, în funcție de grupele de procese de producție (Tabelul ) TABELUL NUMĂR DE OAMENI PE GRĂ DE DUȘ Grup de procese de producție Număr de persoane pe rețea* Cb, IIg, Sha, PIV, IIIg ; IU Nd Shb, IVb ; IV, Pa, GVA ; Ib ; • Prima cifră este numărul de bărbați, a doua este numărul de femei La duș, trebuie prevăzute încăperi înainte de duș pentru ștergerea corpului, iar atunci când hainele de acasă și de lucru sunt depozitate împreună, și pentru schimbarea hainelor Dușurile cu trecere (pass-throughs) pot funcționa în diferite moduri - cu trecere obligatorie sub duș sau cu trecere obligatorie prin cabina de duș, dar fără trecere obligatorie sub duș Alte premise Pentru cei care lucrează în clădiri fără lumină naturală, subterane, precum și în întreprinderi situate Pentru cei care locuiesc dincolo de Cercul Arctic, ar trebui furnizate fotorii pentru expunerea profilactică la cuarț Pe lângă cele enumerate mai sus, încăperile auxiliare pot include spații pentru igiena personală a femeilor, pentru hrănirea sugarilor, pentru odihnă în timpul programului de lucru, camere pentru fumat, încăperi pentru spălat, curățătorie chimică, uscare, desprăfuire, neutralizare și reparare a hainelor de lucru și încălțăminte, pentru încălzire pentru muncitori, aparate respiratorii, de alimentație publică, centre de sănătate, săli de inhalare, spații pentru servicii culturale, săli administrative și de birouri, săli pentru birouri de proiectare, sesiuni de formare, organizații publice etc Necesitatea anumitor premise și datele corespunzătoare calculate sunt date în capitolul - - din SNiP [ ] și în reglementările departamentale Amplasarea instalațiilor auxiliare Spațiile auxiliare ar trebui să fie amplasate, de regulă, în extinderi ale clădirilor industriale În cazurile în care o astfel de amplasare contravine cerințelor de aerare a clădirii de producție sau de protecție a spațiilor auxiliare împotriva emisiilor industriale nocive, spațiile auxiliare trebuie amplasate în clădiri separate sau în extinderi adiacente clădirilor de producție la capete Clădirile auxiliare separate destinate să deservească cei care lucrează în clădiri industriale încălzite trebuie să fie conectate la clădirile industriale prin tranziții încălzite (tunele sau galerii) În unele cazuri, spațiile auxiliare pot fi amplasate în interiorul clădirilor de producție, dacă acest lucru nu este împiedicat de natura proceselor de producție, cerințele sanitare și igienice și soluțiile de amenajare și proiectare a spațiului adoptate Spațiile auxiliare ale industriilor petroliere, cărbunelui și minier la întreprinderile în care principalul contingent de muncitori lucrează în aer liber sau subteran sunt situate în clădiri separate ale complexelor administrative și de agrement Clădirile și spațiile auxiliare ar trebui proiectate complet pentru Toaletele ar trebui să fie amplasate la o distanță care să nu depășească m de cel mai îndepărtat loc de muncă Dacă distanța de la cel mai îndepărtat loc de muncă"; până la toaleta situată în incinta de agrement depășește m, este necesară instalarea de latrine în partea de producție a clădirii cu respectarea acestei distanțe Distanța până la latrine de la locurile de muncă din afara clădirilor nu trebuie să depășească m În clădirile industriale și auxiliare cu mai multe etaje, latrinele pentru bărbați și femei ar trebui, de regulă, să fie amplasate la fiecare etaj Toaletele pot fi amplasate adiacent vestiarelor pentru îmbrăcăminte specială, adiacente vestiarelor generale sau în zona vestiarelor în locurile prevăzute în acest scop În funcție de natura producției, până la % din numărul estimat de chiuvete pot fi amplasate în unități de producție din apropierea locurilor de muncă Dușurile trebuie amplasate în încăperi adiacente vestiarelor; de obicei între vestiarele de la serviciu și hainele de acasă Nu este permisă amplasarea dușurilor și pre-dușurilor în apropierea pereților exteriori ai clădirilor În clădirile cu mai multe etaje, spațiile care necesită alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (latrine, toalete, dușuri) sunt amplasate deasupra spațiilor cu același scop, precum și deasupra centralei, pompelor și a altor spații tehnice Pentru a unifica clădirile auxiliare și a accelera proiectarea acestora, au fost dezvoltate elemente de planificare gata făcute, care prezintă o anumită amplasare a diferitelor tipuri de echipamente: dulapuri în vestiare, chiuvete, dușuri, cabine în toalete, mese în spațiile de birouri, etc Pe fig - sunt date exemple de elemente de planificare a vestiarelor, toaletelor, latrinelor și dușurilor După ce am găsit prin calcul numărul de tipuri diferite de echipamente necesare pentru atelierul sau blocul de ateliere proiectat, este posibil să se selecteze elementele de planificare cele mai potrivite și, prin aranjarea acestora, să se obțină dispunerea și dimensiunile clădirii auxiliare Trebuie avut în vedere că pe rns - sunt date doar câteva exemple de elemente de planificare, iar în proiectarea detaliată a amenajării și a altor spații auxiliare, ar trebui să se folosească sursa primară [ ], care conține un număr mult mai mare de elemente de planificare pentru spații în diverse scopuri intreprinderi in ansamblu, tinand cont de posibilitatea blocarii acestora pentru diverse ateliere, precum si pentru spalatorii cooperante, cantine, clinici, cluburi etc cu afacerile vecine Soluții de amenajare și proiectare a spațiului Pentru clădirile auxiliare atașate și decomandate se folosesc soluții standard pentru clădirile cu mai multe etaje conform seriei II- (vezi clauzele , ) În consecință, lățimea clădirilor poate fi de , și m; înălțimea podelei este de obicei de , m Clădirile auxiliare concepute pentru a deservi cei care lucrează în clădiri industriale cu unul și două etaje nu trebuie să aibă mai mult de patru etaje Dacă diferența de înălțime a etajelor de la primul și cel superior depășește m, clădirea auxiliară trebuie să fie dotată cu lifturi Pereții despărțitori longitudinali care formează coridoare sunt amenajate numai acolo unde sunt necesare pentru izolarea spațiilor industriale, de birouri și de lucru similare Pereții despărțitori transversali, ajungând până la pereții exteriori, sunt amplasate, de regulă, pe axele centrale și întotdeauna pe coloane sau piloni În spațiile auxiliare sunt recomandate următoarele tipuri de pardoseli: în spațiile administrative și de birouri - scândură, linoleum, gresie; in incaperi a caror pardoseala este expusa la apa (vestire, toalete, toalete, cabine de dus, cabine de dus), - din gresie, mozaic La planificarea spațiilor casnice, este necesar să se asigure o organizare rațională a fluxurilor umane Pentru a asigura cerințele de securitate la incendiu, clădirea (extinderea) spațiilor auxiliare trebuie să aibă cel puțin două ieșiri Distanța de la cel mai îndepărtat spațiu (cu excepția latrinelor, toaletelor, dușurilor etc ) până la cea mai apropiată ieșire sau până la cea mai apropiată scară este de m pentru spațiile situate între ieșiri sau scări, pentru spațiile cu ieșiri către un coridor fără fundătură m* Dressingurile, care ocupă cea mai mare parte a spațiilor gospodăriei, sunt proiectate, dacă este posibil, fără coridoare (tip hol), ceea ce oferă o economie mare de spațiu * Pentru clădiri de gradul II de rezistență la foc Orez I ' Cabine de proba a - c - ^ exemple de amplasare a dulapurilor cu lungimea de mm în vestiare cu lățimea de , și m; g - la fel, - mm lungime în vestiare cu lățimea de m; B - la fel, mm lungime in vestiare late m Rns Toalete si latrine a-d - exemple de amplasare a chiuvetelor în încăperi separate; e, f - exemple de amplasare a chiuvetelor de grup (în încăperile de garderobă); g-k - exemple de amenajări de latrine Orez Averse cu trecere; săgețile indică direcția de mișcare; ușile marcate cu un X sunt închise pe toată durata trecerii Structurile clădirilor auxiliare sunt adoptate conform seriei II- (vezi clauzele , și IV ) Cadrul clădirilor este prefabricat din beton armat Barele transversale ale tavanelor și acoperișurilor interplaneare sunt situate în direcția transversală și se sprijină pe consolele ascunse ale coloanelor Pardoseala pardoselilor este realizată din plăci multicave prefabricate din beton armat, așezate pe direcția longitudinală cu sprijin pe rafturile traverselor Învelișul este plat fără mansardă, cu un acoperiș rulat, similar ca design cu o suprapunere între podea Pereții sunt autoportanți sau neportanți, în mare parte din panouri Fundațiile sunt din beton armat obișnuit în trepte Când spațiile auxiliare sunt amplasate în extinderi, se fac comune fundațiile de sub stâlpii adiacente clădirii de producție și extinderile INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PENTRU PROIECTAREA PĂRȚII DE CONSTRUCȚIE A PROIECTULUI Partea de construcție a proiectului educațional a unei clădiri industriale constă de obicei din desene ale părții grafice a proiectului și o notă explicativă Partea grafică Compoziția desenelor (partea grafică) a proiectului include planul clădirii și numărul necesar de secțiuni (transversale și longitudinale), care caracterizează pe deplin soluția de amenajare a spațiului clădirii În unele cazuri, în proiectarea educațională, care vizează un studiu special al problemelor de construcție și părți ale clădirilor, proiectul poate include detalii individuale ale planului și secțiunilor, precum și specificații pentru structuri și produse Atunci când se efectuează proiecte de diplomă în universități non-construcții, desenele de planuri și secțiuni sunt realizate combinate, adică prezentând atât partea de construcție a clădirii, cât și echipamentele Planul clădirii este desenat integral (fără goluri) la scara : sau : , în funcție de dimensiunea clădirii și de gradul de complexitate al amenajării Pe plan, clădirea este prezentată ca tăiată de un plan orizontal În același timp, nivelul de locație al acestui plan nu este specificat, dar pereții sunt reprezentați în mod convențional ca tăiați în înălțimea deschiderilor ferestrelor, porților și ușilor Dacă, în funcție de scalele indicate, planul nu se încadrează pe o foaie standard A ( formate AN), atunci este permisă mărirea dimensiunii desenului la A , A ( sau formate) Cu dimensiuni foarte mari ale clădirii, când este practic imposibil să desenați un plan complet chiar și pe o foaie mărită, acesta este desenat pe mai multe foi independente sau un plan schematic este desenat la o scară mai mică ( : - : ) , iar pe scara indicată mai sus oferă doar o parte (sau părți) de proiectare detaliată a planului Planul schematic al clădirii (vezi Fig ) conține doar o grilă de axe centrale cu dimensiunile principale, pe care coloanele sunt indicate prin puncte Pe un plan schematic, se recomandă marcarea cu umbrire rare a acelei părți (părți) ale clădirii care sunt prezentate în proiect la o scară mai mare Se recurge la o tehnică similară în cazul în care atelierul proiectat (departament, producție) ocupă doar o parte din clădiri În acest caz, se recomandă, de asemenea, să se furnizeze o schemă generală a clădirii în proiect, indicând pe aceasta partea din clădire clădire dezvoltată în cadrul acestui proiect În proiectul unei clădiri cu mai multe etaje, sunt date planuri ale fiecărui etaj (indicând semnele etajului finit) Dacă clădirea are platforme de lucru, atunci pentru ei se dau planuri suplimentare, realizate la aceeasi scara cu cea principala Pe planul fiecărui șantier sunt afișate axele de pilonare corespunzătoare și se indică nivelul podelei finisate, care determină complet amplasarea amplasamentului în plan și de-a lungul înălțimii clădirii Secțiunile clădirii sunt desenate la scara : - : În secțiuni longitudinale, în secțiuni repetate, sunt permise goluri; sunt permise și tăieturi parțiale (pe o parte din lățimea sau lungimea planului) Se recomandă alegerea locurilor pentru tăieturi astfel încât unitățile de producție care dictează înălțimea clădirii să fie vizibile pe tăietură, iar planurile tăieturii, la traversarea cu pereții, să treacă prin deschideri (ferestre, uși, porti) Pentru a asigura această cerință, în planurile tăiate sunt permise fracturi în unghi drept Poziția planurilor tăiate este marcată pe plan cu linii și săgeți care indică direcția de vedere Tăieturile sunt indicate prin cifre arabe (/-/, - , - etc ), care sunt puse în jos la săgețile liniilor tăiate Desemnarea secțiunilor cu litere sau cifre romane în desenele de construcție nu este utilizată, deoarece în proiectele de clădiri mari numărul de secțiuni este foarte mare Detaliile planurilor sunt desenate la scara : sau : , iar detaliile secțiunilor sunt desenate la scara : sau : În legătură cu utilizarea pe scară largă a diferitelor scări în desenele de construcție ale aceluiași proiect, se obișnuiește să se indice scările lor pentru fiecare plan și secțiune Planul clădirii este de obicei plasat astfel încât travele (axele de aliniament longitudinal) să fie paralele cu marginea inferioară a desenului (dacă dimensiunile clădirii și formatul desenului permit acest lucru) Secțiunile sunt întotdeauna plasate astfel încât liniile și planurile de natură orizontală să fie paralele cu marginea de jos a desenului Axele centrale continuă dincolo de planuri și secțiuni și sunt prevăzute cu cercuri la capete, în care sunt înregistrate desemnările axelor Se acceptă diametrul cercurilor: mm - pentru desene la scară de : și mai mică, mm - pentru desene la scară de : și mai mare Axele de centrare longitudinale sunt indicate cu majuscule ale alfabetului rus, iar cele transversale sunt indicate prin cifre (dacă există o deschidere transversală în clădire, axele alfabetice sunt transversale pentru aceasta, iar axele digitale sunt longitudinale nym) Secvența de marcare a axei este luată de la stânga la dreapta și de jos în sus • Grila axelor de aliniere este un singur sistem de coordonate pentru clădirea în ansamblu Prin urmare, fiecare axă de aliniere poate avea o singură denumire (litera sau număr), indiferent în ce parte a clădirii este utilizată această axă Denumirile independente (litera, cifra) sunt în mod necesar atribuite axelor pe care se află coloanele principale ale cadrului Axele pe care sunt amplasate doar stâlpi cu semi-cherestea sau doar structuri de ferme (pe bază de subcapriori) pot fi atribuite desemnări fracționale (B/V, / ) sau desemnări cu indici (Dі, A , Bi, B etc ) Liniile de dimensiune în două sau trei linii sunt plasate între conturul desenului și desemnările axelor centrale: mai aproape de conturul desenului, distanțele dintre axele individuale sunt coborate, mai departe - dimensiunile travelor și dimensiunile totale ale clădirii Pe planuri, denumirea axelor centrale și a dimensiunilor sunt puse în stânga și dedesubt Cu o configurație de plan complexă, desemnările axelor corespunzătoare și dimensiunile dintre ele sunt repetate în partea dreaptă Pe fiecare secțiune, desemnările axelor și dimensiunilor de marcare sunt puse și repetate, indiferent dacă secțiunea este situată pe aceeași foaie cu planul sau separat Dimensiunile sunt date în milimetri Pe lângă dimensiunile verticale, "semnele" sunt utilizate pe scară largă în desenele de construcție, care arată locația unei anumite structuri în raport cu nivelul luat ca zero (cu semne plus sau minus) * În clădirile amplasate pe o suprafață orizontală, marca de etaj de la primul etaj este luată ca zero; în clădirile cu profil în cascadă, nivelul pardoselii celei mai mici deschideri este de obicei luat ca punct zero Semnele sunt înscrise în metri cu trei zecimale Se recomandă următoarea ordine de lucru la proiect Dispunerea tehnologică, a cărei schiță este necesară pentru începerea lucrărilor la partea de construcție a proiectului, trebuie să prevadă o grilă specifică, unificată de coloane În acest sens, se recomandă elaborarea opțiunilor de planificare tehnologică încă de la început, astfel încât să corespundă cât mai bine cerințelor de construcție În desene, semnul plus nu este aplicat Apoi, pentru a determina înălțimea clădirii, este necesar să se facă o schiță a secțiunii transversale cele mai caracteristice și să se stabilească înălțimea de la nivelul podelei finite până la partea de jos a structurilor de susținere a acoperirii în trave individuale , marcajele de podea ale platformelor de lucru, marcajele capului șinei macaralei indicând capacitatea de încărcare și traveele rulante, iar în travele fără macara, dacă există transport aerian, indică încărcătura și capacitatea de transport a acesteia, precum și ca locație a căilor aeriene După aceea, sunt selectate structuri portante și de închidere Înainte de a alege structuri portante și de acoperire în secțiunile II-IV ale albumului, se recomandă să vă familiarizați cu paragrafele relevante ale sec eu Apoi ei subliniază ce secțiuni ar trebui realizate în proiect, selectează scalele pentru plan și secțiuni și elaborează (de asemenea, într-o ordine de schiță) nodurile caracteristice ale planurilor (relația dintre axele de trasare în prezența inserțiilor, plasarea de stâlpi cu legăturile lor de axele de pilonare) și tronsoane (suport grinzile macaralei și structurile portante care acoperă stâlpul, peretele cornișă sau parapet, scândură și felinar de cornișă etc ) Când se lucrează, nodurile pot fi chiar desenate manual, dar ar trebui să fie marcate cu toate dimensiunile principale necesare pentru desen Înainte de a începe desenul, este necesar să se ia în considerare amplasarea materialului pe foile proiectului (ținând cont de cadrul și ștampila) și gradul de detaliu al afișajului structurilor în conformitate cu scara selectată În funcție de cerințele proiectului și de scara acceptată, anumite detalii ale structurilor și detaliile prezentate în desenele albumului pot fi omise Când desenați la scară mică, nu trebuie să vă străduiți să dezvălui detaliile care sunt de obicei afișate doar cu o imagine mai mare De exemplu, reprezentarea fermelor de acoperiș din oțel este schematizată diferit în funcție de scara aleasă (vezi punctul III ); la o scară de : și mai mică, toate tipurile de panouri de perete sunt prezentate în același mod (vezi Fig , nodul ) etc Un astfel de studiu consistent al materialului contribuie nu numai la o cunoaștere mai profundă a acestuia, ci și la accelerarea lucrării (pe care elevii * adesea nu iau în considerare), deoarece desenul conform schițelor gata făcute este rapid(r) și fișele de proiect sunt mai proaspete și mai curate decât atunci când se lucrează prin material în procesul de desenare Pentru viitorii ingineri, abilitățile de desen de înaltă calitate dobândesc un nou sens în condițiile moderne, deoarece metoda de copiere a desenelor direct dintr-un original cu creion este introdusă din ce în ce mai mult în practica de proiectare Implementarea proiectului complet pe o "schiță", urmată de redesenare, este redundantă și nu este utilizată în practica de proiectare La realizarea părții grafice a proiectului este obligatorie respectarea denumirilor grafice standard ale materialelor și elementelor clădirilor Se recomandă ca specificațiile structurilor și produselor de construcție să fie compilate separat, în funcție de tipul de material O formă aproximativă a specificației structurilor (produselor) prefabricate din beton armat este dată în tabel I TABELUL SPECIFICAȚII STRUCTURILOR PREFABRICAȚII DE BETON Nu P P Denumirea designului Produs) Marca Număr de piese Seria de desene standard Notă explicativă Nota explicativă la partea de construcție a proiectului include următoarele rubrici principale: I Date inițiale care stau la baza părții de construcție a proiectului; II Soluție arhitecturală și constructivă a clădirii și echipamentelor sanitare; III Administrativ-cotidian-în afara sediului; IV Indicatori tehnici și economici de bază Dacă producția planificată este situată în mai multe clădiri, se întocmește o notă explicativă la partea de construcție pentru fiecare clădire separat Dacă, dimpotrivă, producția planificată ocupă doar o parte din clădire (capă, o parte din deschidere), această caracteristică ar trebui să fie reflectată clar în notă La La proiectarea unei renovări, nota explicativă trebuie să conțină o scurtă descriere a clădirii existente și o descriere a oricăror modificări planificate în legătură cu renovarea Trebuie subliniat că nota explicativă trebuie să conțină justificarea și descrierea deciziilor luate pentru clădirea proiectată, și nu o prezentare abstractă a anumitor aspecte legate de construcție La pregătirea unei note explicative pentru partea de construcție a proiectului de absolvire, studentul-tehnolog acţionează, parcă, în două persoane Compilând datele inițiale tehnologice pentru proiectarea clădirii, el acționează ca autor al părții tehnologice a proiectului, pregătind clădirea pentru constructori și descriind clădirea proiectată, el acționează ca autor al părții de construcție a proiectului În ciuda volumului mic ocupat de datele inițiale tehnologice în volumul total al proiectului, cea mai serioasă atenție ar trebui acordată pregătirii acestora, deoarece capacitatea de a pregăti aceste date este unul dintre obiectivele principale ale pregătirii în construcții a tehnologilor Iar execuția părții de construcție, inclusiv descrierea acesteia ca parte a notei explicative, este o lucrare episodică pentru viitorul tehnolog, efectuată numai în proiectarea de absolvire, deoarece în condiții reale partea de construcție a proiectelor este realizată de specialiști în construcții Cu alte cuvinte, ca parte a notei, studentul trebuie să facă distincția clară între datele inițiale necesare desfășurării părții de construcție a proiectului și incluse în rubrica I și deciziile luate în procesul de dezvoltare a părții de construcție, descrise în rubricile rămase ale notei explicative Mai jos este un program exemplar al unei note explicative la partea de construcție a proiectului Un program exemplar al notei explicative la partea de construcție a proiectului I Date inițiale care stau la baza părții de construcție a proiectului Compoziția și ordinea de enumerare a datelor sursă ar trebui să corespundă în general listei din clauza În același timp, datele inițiale ar trebui prezentate în raport cu clădirea proiectată și părțile sale individuale Așadar, atunci când se prezintă date despre macaralele rulante, este necesar să se indice în ce trave se află macarale; informațiile despre sursele de emisii nocive industriale ar trebui să indice locațiile, spațiile sau locațiile unităților relevante (cu referire la axele de pilonare) Datele inițiale pentru calcularea spațiilor gospodăriei sunt recomandate a fi prezentate în tabel T A V L I C A , DATE INIȚIALE PENTRU CALCULUL LOCALULUI GOSPEDĂRII Grupe de procese de producţie • conform tabelului Numărul lucrătorilor în schimburi I II ( m F m f m f • • - Total personal administrativ, tehnic si de intretinere Total forma noe (Tabelul I ) Dacă lucrează diferite trupe sanitare, tabelul este umplut cu rânduri pentru fiecare grup sanitar II Solutie arhitecturala si constructiva a cladirii si echipamentelor sanitare Caracterul general al clădirii este cu un etaj, cu mai multe etaje, numărul de etaje (cu justificare); macara sau fără macara etc Utilizarea în proiect a proiectelor standard, scheme generale unificate, blocarea magazinelor, instalarea deschisă a echipamentelor și alte măsuri progresive Aspectul clădirii - dimensiunile planului, traveele, grila principală de stâlpi, distanța dintre coloane crescută (cu justificare), prezența traveelor transversale (cu justificare), prezența și amplasarea șinelor de cale ferată Înălțimea traveelor, etajelor, justificarea înălțimilor acceptate Schema-cadru; material cadru (beton armat, integral metalic, mixt); dimensiunile pasilor coloanelor din rândurile exterioare și din mijloc; soluții de cadru în locuri cu pas crescut; legarea coloanelor de axele centrale Elemente de cadru: stâlpi, grinzi de macara, structuri de ferme, clădire Dacă introducerea unor soluții avansate de construcție, condiții climatice sau de altă natură au avut un impact semnificativ asupra amenajărilor tehnologice, această caracteristică a proiectului ar trebui să fie acoperită într-o notă la partea tehnologică a proiectului ferăstrău structuri, legături, chingi și grinzi de fundație Fundații (construcție, material, adâncime) Zona oarbă Structuri de inchidere, acoperiri (nastii, bariera de vapori, izolatii, strat de nivelare, acoperisuri) Sistem de drenaj de acoperire Lampioane (cu justificare) Pereți exteriori (material, construcție, grosime) Prezența, amplasarea și proiectarea coloanelor cu semi-cherestea Calculul termotehnic al grosimii peretelui producției principale camere Hidroizolarea peretelui Tipuri și umplere a deschiderilor ferestrelor Porti Platforme de lucru (design, material) Beciuri Tuneluri Scari (locatie, pante, material, design) Pereți interiori și pereți despărțitori (cu justificarea necesității construirii acestora) Pardoseli (acoperire, acoperire, hidroizolatii) Dacă se presupune că proiectarea podelei pentru diferite ateliere (departamente, secțiuni) este diferită, aceasta trebuie justificată și descrisă diferit Finisari spatii: tencuieli, vopsire, placari, protectie anticoroziva (diferentiate pe ateliere, sectii, sectii) Aerisire, ventilare, încălzire a spațiului, aspirație (înlăturarea aerului a prafului din locurile de formare a acestuia); curățarea aerului a prafului de pe pereți, podele, echipamente Alimentare cu apă și canalizare; hidrospalare III Spatiu administrativ si de agrement Compoziția spațiilor menajere, în funcție de caracteristicile sanitare ale proceselor de producție (vestiar, toaletă, duș, punct de control) Calculul numărului de dulapuri, dușuri, robinete, cabine din latrine, în funcție de compoziția cantitativă a muncitorilor Componența spațiilor administrative și a altor sedii auxiliare Principiul amenajării spațiilor Grila de coloane Dimensiunile clădirii în plan Etaje Înălțimea podelei Soluții structurale (cadru, pereți, fundații, tavane, scări) Acoperiş Podele Despărțitori Umplerea deschiderilor de ferestre și uși Finisarea spațiilor Încălzire și ventilație Alimentare cu apă și canalizare IV Principalii indicatori tehnici și economici Suprafața clădirii, volumul clădirii și costul ar trebui să fie indicați ca principali indicatori tehnici și economici Suprafața construită se calculează ca suprafață în plan din perimetrul exterior al pereților exteriori deasupra soclului, excluzând pilaștrii, nișele și alte detalii de perete Volumul clădirilor industriale sterile se calculează prin obderul lor exterior, adică ca volumul deplasat de clădire în atmosferă Deoarece este dificil să se determine înălțimea lor medie pentru clădirile cu acoperiri de profil complexe, volumul este de obicei calculat ca produsul dintre suprafața secțiunii transversale caracteristice și lungimea măsurată de-a lungul fețelor exterioare ale pereților de capăt Calculul suprafeței construite și volumul clădirii ar trebui să fie dat sub forma unui calcul detaliat (convenient pentru verificare) Costul structurilor individuale este prezentat în album conform etichetelor de preț moderne și listelor de prețuri [ - ], în principal pentru evaluarea lor comparativă, deoarece costul clădirilor în proiectarea educațională este cel mai convenabil calculat prin indicatori unici, adică înmulțirea costul de m al unui anumit tip de clădire după volumul clădirii proiectate Având în vedere varietatea mare de costuri de m de clădiri, valorile acestora nu sunt date în album, iar pentru a determina costul clădirilor dezvoltate în timpul proiectării educaționale, se recomandă utilizarea datelor industriilor relevante, purtând rețineți că costul chiar și al clădirilor de același tip este supus unor fluctuații mari în funcție de zona de construcție și de volumul așa-numitelor lucrări speciale de construcție, adică de la saturarea clădirii cu subsoluri, tuneluri, fundații de echipamente, sanitare instalatii si alte structuri de constructii TABELUL PRINCIPAL INDICATORI TEHNICI SI ECONOMICI Indicator Unitate de intenție Sediu industrial Sediul administrativ Suprafața clădirii Volumul clădirii Cost: m(r) total m(r) m(r) rub " și dispozitive, a căror nevoie este determinată de cerințele tehnologice Indicatorii tehnici și economici pot fi dați sub formă de tabel în funcție de tipul de tabel LISTA DOCUMENTELOR DE REGLEMENTARE, GOST, SERIE DE DESENE STANDARD PENTRU SECȚIUNEA I • Probleme generale de proiectare a clădirilor industriale, structurilor și întreprinderilor Soluții de amenajare a spațiului pentru clădiri Norme estimative SNiP, cap - - Sistemul documentelor normative Stroyizdat, SNiP, cap II-A - * Standarde de securitate la incendiu pentru proiectarea clădirilor și structurilor, Stroyizdat, SNiP, cap II-A - Climatologia constructiilor si geofizica Stroyizdat, SNiP, cap - - Inginerie termică în construcții Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, cap II-A - Lumina zilei Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, ~l II-A - iluminat artificial Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, cap I-A - Studii de inginerie pentru constructii Dispoziții de bază Stroyizdat, SNiP, cap II- - Clădiri și structuri din teritoriile subminate Stroyizdat, SNiP, cap - - Protecție împotriva zgomotului Stroyizdat, SNiP, cap II-M - * Master planuri pentru întreprinderi industriale Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, cap II-M - * Clădiri industriale ale întreprinderilor industriale Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, cap P- - Constructii de intreprinderi industriale Stroyizdat, SNiP, cap - - Clădiri și spații auxiliare ale întreprinderilor industriale Stroyizdat, Reguli de instalare a instalaţiilor electrice Ed al -lea Energie, La fel, ed (PUE- ), Energie, : sec eu, cap - ; sec II, cap II-Z, P- ; sec V; sec VI, cap VI- -VI- Orientări pentru determinarea categoriei de producție pentru securitatea la explozie și incendiu (SN - ) Stroyizdat, Orientări temporare pentru proiectarea clădirilor din structuri metalice uşoare (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni pentru proiectarea și instalarea paratrăsnetului a clădirilor și structurilor (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor din industria construcțiilor de mașini (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor industriei chimice (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor industriei ușoare (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor din industria alimentară (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor din metalurgia feroasă (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor din industria materialelor, structurilor și produselor de construcții (SN - ) Stroyizdat, Prevederi de bază pentru unificarea soluțiilor de amenajare și proiectare a spațiului pentru clădirile industriale (SN - ) Stroyizdat, Standarde sanitare pentru proiectarea întreprinderilor industriale (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea clădirilor rezidențiale și a spațiilor organizațiilor de construcții și curățare (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea clădirilor rezidențiale și a spațiilor întreprinderilor din industria aluminiului (SN - ) Stoyizdat, Orientări pentru proiectarea construcțiilor întreprinderilor, clădirilor și structurilor din industria petrolului și gazelor (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni pentru proiectarea în construcție a turnătoriilor și turnătoriilor din industria construcțiilor de mașini (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni pentru elaborarea proiectelor și devizelor pentru construcții industriale (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni temporare privind alcătuirea și execuția desenelor de lucrări de construcții ale clădirilor și structurilor (SN - ): sec Dispoziții generale Stroyizdat, ; sectiunea, Masterplan si transport Stroyizdat, ; sec Solutii arhitecturale si constructii Stroy-zdat, ; sec Structuri din beton armat Stroyizdat, ; sec Structuri metalice Stroyizdat, ; sec Alimentare internă cu apă și canalizare Stroyizdat, ; sec Încălzire și ventilație Stroyizdat, ; sec Rețele externe de alimentare cu apă și canalizare Stroyizdat, ; sec Rețele termice Stroyizdat, Secțiunile SN - sunt înlocuite treptat cu GOST-uri nou aprobate [ a] a GOST - Sistem de documente de proiectare pentru constructii Scheme de aranjare a elementelor structurilor prefabricate GOST - Sistem de documente de proiectare pentru constructii Inscripții de bază GOST - Sistem de documente de proiectare pentru constructii Simboluri pentru conductele sistemelor sanitare GOST - Sistem de documente de proiectare pentru constructii Imagini condiționate ale elementelor clădirilor, structurilor și structurilor GOST - Sistem de documente de proiectare pentru constructii Imagini grafice condiționate și desemnări pe desenele planurilor principale Eticheta de preț nr a prețurilor medii regionale estimate pentru materiale, produse și structuri Partea I Materiale de constructii Stroyizdat, Partea a II-a Structuri de constructii si produse Stroyizdat Partea a III-a Materiale si detalii pentru lucrari sanitaro-tehnice Stroyizdat, Partea a IV-a materiale locale Stroyizdat, Partea V Materiale, produse și structuri pentru asamblare și lucrări speciale Stroyizdat, Comitetul de Stat pentru Prețuri al Consiliului de Miniștri al URSS Lista de prețuri - Preturi cu ridicata pentru constructii de structuri metalice Suplimentul nr Lista de prețuri, Comitetul de Stat al Consiliului de Miniștri al URSS Lista de prețuri - , Bună Comert cu ridicata spume pentru produse din beton armat (din ianuarie ) M " Seria - - Secțiuni unificate ale clădirilor în scopuri administrative Materiale de design: emisiune Instructiuni generale CITP, ; emisiune Desene de arhitectură și de construcție și de instalare CITP, ; emisiune Detalii arhitecturale și de construcție tipice CITP, ; emisiune Piese de montaj tipice CITP, ; emisiune Despărțitori pentru dușuri și latrine CITP, ; emisiune Exemple de soluții de planificare pentru unități de alimentație publică încorporate CITP, ; emisiune Spatii pentru industrii cu conditii deosebite de munca CITP, ; emisiune Exemple de soluţii de amenajare pentru spaţii de agrement situate în clădiri cu lăţimea de , , şi m CITP, ; emisiune Cantine încorporate cu linie de distribuție "Efect" CITP ; emisiune Încercați soluții de planificare pentru instalațiile sanitare CITP, ; emisiune Exemple de decizii de planificare pentru camere administrative și utilitare, săli de ședințe, puncte de control CITP, ; emisiune Exemple de soluții de planificare pentru unitățile sanitare CITP, GOST - Carcase metalice pentru depozitarea hainelor în încăperile sanitare ale întreprinderilor industriale Specificații generale GOST - Cutii din lemn pentru depozitarea hainelor în spațiile sanitare ale întreprinderilor industriale Specificații generale Structuri portante SNiP, Ch P-A - Structuri de constructii si fundatii Prevederi de bază de proiectare Stroyizdat, SNiP, cap II- - Încărcări și impacturi Stroyizdat, SNiP, cap - - Protecția structurilor clădirii împotriva coroziunii Stroyizdat, Reguli tehnice pentru utilizarea economică a materialelor de construcție de bază (TP - ) Stroyizdat, Orientări pentru utilizarea sarcinilor unificate în proiectarea structurilor standard din beton armat pentru planșeele prefabricate și acoperișurile clădirilor (SN - ) Stroyizdat, Recomandări pentru determinarea sarcinilor tehnologice echivalente asupra elementelor structurale ale planșeelor clădirilor industriale, Orientări pentru proiectarea structurilor metalice ale clădirilor industriale Secțiunea Coloane Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea fundațiilor pentru echipamentele magazinelor de laminare și țevi Stroyizdat, Seria - Instrucțiuni pentru utilizarea structurilor standard prefabricate din beton armat ale clădirilor industriale cu un etaj în medii cu aer agresiv: emisiune Materiale pentru proiectare CITP, Seria II- Scările clădirilor industriale CITP, Seria II - Scari cu pereti de caramida Marșuri, platforme, grinzi CITP, Seria II - Scari cu pereti de caramida* Garduri si diverse elemente din otel CITP, Seria II - Scari cu pereti de caramida (mars inaltime , m, latime , m) Album Materiale pentru proiectarea scărilor în clădiri cu etaje de tip din plăci susținute de traverse, iar tipul susținute de traverse cu secțiune transversală dreptunghiulară (corectat în ) CITP, Album / Materiale pentru proiectarea scărilor în clădirile cu etaje tip din plăci sprijinite pe culmile barelor transversale CITP, Seria II- - Scari: emisiune Scari din beton armat pentru cladiri cu inaltimea etajului de , si , m CITP, ; emisiune Același, cu înălțimea podelei de , m CITP, ; emisiune Scări cu platformă intermediară alungită pentru clădiri cu înălțimea podelei de , m CITP, Seria - Scari realizate din trepte din beton armat pe grinzi de otel pentru cladiri industriale cu mai multe etaje ale intreprinderilor industriale CITP, ; emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Produse din beton armat; emisiune Produse din oțel Seria - Scările sunt deschise CITP, : nr Instrucțiuni de utilizare a schemelor electrice scari; emisiune Structuri din beton armat; emisiune Structuri metalice Ziduri SNiP, cap II-V - Etaje Standarde de proiectare Stroyizdat, SNiP, il - - Acoperișuri Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea hidroizolației părților subterane ale clădirilor și structurilor (SP - *) Stroyizdat, Orientări pentru limitarea utilizării tencuielii în construcții (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea finisajelor de culoare pentru interioarele clădirilor industriale ale întreprinderilor industriale (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru utilizarea sticlei profilate în construcții (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni pentru proiectarea, montarea și funcționarea ferestrelor termopan (SN - ) Stroyizdat, Instrucțiuni pentru determinarea zonei structurilor care se aruncă ușor (SN - ) Stroyizdat, Orientări pentru domeniul rațional al structurilor de închidere neizolate ale clădirilor industriale Stroyizdat, Orientări pentru proiectarea finisajelor de culoare pentru interioarele clădirilor rezidențiale, medicale și industriale Stroyizdat, Linii directoare pentru proiectarea și instalarea luminatoarelor pentru iluminarea naturală a clădirilor industriale ale întreprinderilor industriale Strryizdat, Linii directoare pentru utilizarea luminii și a luminii lămpi de iradiere în clădiri industriale Stroyizdat, Recomandări pentru montajul acoperișurilor laminate și din mastic Stroyizdat, Recomandări pentru proiectarea și montarea pardoselilor din beton armat termorezistent Stroyizdat, Seria - Pereții clădirilor industriale sunt realizați din blocuri de beton ușor CITP, Seria - Pereti din blocuri de beton usor pentru cladiri industriale cu medii agresive CITP, Seria - Panouri despărțitoare autoportante din beton greu și ușor pentru clădiri industriale cu un etaj CITP, : emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Panouri prefabricate din beton; emisiune Coloane din oțel cu semi-cherestea și elemente de fixare ale pereților despărțitori Seria - Panou autoportant despărțitori ușoare de diferite modele de clădiri cu un etaj CITP, emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Panouri despărțitori prefabricate Seria - Despărțitori din cărămidă pentru clădiri cu un etaj și mai multe etaje Materiale pentru proiectare CITP, Seria - Compartimentări de clădiri cu mai multe etaje cu cadru conform seriei II / n - (pentru clădiri cu înălțimea podelei de , ; , ; și , m) CITP, : emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Unități de montare; emisiune Panouri din diverse beton; emisiune Produse din oțel; emisiune Panouri din beton de gips Seria - Compartimentări de clădiri cu mai multe etaje cu un cadru conform seriei II- (pentru clădiri cu înălțimea podelei de , ; , ; , ; , și m) CITP, : emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Unități de montare; emisiune Panouri din diverse beton; emisiune Panouri din beton de gips; emisiune Produse din oțel" Seria - Puțurile de lift ale clădirilor cu mai multe etaje ale întreprinderilor industriale CITP, : emisiune Desene de arhitectura si constructii; emisiune Structuri din beton armat Seria - Luminatoare pentru iluminarea naturală a clădirilor industriale CITP, : emisiune , materiale de proiectare; emisiune Luminatoare cu folosire de cupole ( X mm) din plexiglas; emisiune Luminator cu folosirea unui panou ( X mm) din plexiglas Pe lângă cele de mai sus, desene standard ale pereților despărțitori din tablă profilată de oțel (seria - ), din foi de azbociment (seria - ), plasă cantilever (seria - ), din sticlă profilată (seria ) - ), etc SECȚIUNEA II STRUCTURI PREFAȚATE DIN BETON ARMAT ALE CLĂDIRILOR CU UN ETAJ INFORMAȚII GENERALE DESPRE STRUCTURILE PREFABRICAȚII DE BETON Beton Pentru structurile prefabricate tipice din beton armat ale clădirilor industriale, se folosesc clase de proiectare ale betonului pentru rezistența la compresiune M , M , M , M Betonul de calitate M este utilizat pentru stâlpii cu încărcare redusă și alte elemente care lucrează în principal la compresie; beton de cele mai înalte grade - pentru stâlpi cu încărcare mare și pentru structuri precomprimate Fitinguri Pentru structurile prefabricate armat din beton armat se folosesc oteluri de diferite tipuri, clase si clase (Tabelul ) II și P ) Pe lângă cele indicate în tabele, blitz P PRINCIPALE TIPURI DE OȚEL PENTRU ARMAREA STRUCTURILOR CONVENȚIONALE DE BETON ARMAT Tipul și clasa de oțel Diametru, mm Rezistență de proiectare daN/cm (kgf/cm ) Exemplu de simbol pe desene Tijă laminată la cald: clasa netedă L- (grad StZ) - - ОАІ profil periodic clasa A-P (clasele St , GT, G S) - - ОАІІ la fel, clasa A-PI (clasele G S, GS) Sârmă de armare trasă la rece: - - ordinară netedă clasa B-I - - g Bi profil periodic clasa Вр-І - - й ВрІ se începe utilizarea oţelului laminat la cald de profil periodic din clasele A-IIv şi A-PIv (întărit prin tragere) Armarea structurilor obișnuite din beton armat (nesupus precomprimarii) este utilizată în principal sub formă de cadre plate, precum și plase plate și rulouri, sudate prin sudare prin puncte de rezistență TABELUL "PRINCIPALE TIPURI DE OȚEL PENTRU ARMATURA PRESTENȚATĂ A STRUCTURILOR PRETENSATE DIN BETON ARMAT Tip si clasa otel Diametru, mm Rezistenta estimata daN/cm* (kgf/cm*) Exemplu de simbol pe desene Clase A-IV, A-V de profil periodic laminat la cald (clasele KhG Ts, S, Kh G T) Clasele de profiluri periodice laminate la cald At-IV, At-V, At-VI de profil periodic Sârmă de armare de înaltă rezistență: - - ОАІV - - ОАтV clasa netedă V-P - - VP profil periodic clasa Vr-I - -I VrP Funii de armare - spirala cu sapte fire clasa K- , - - K Notă În unele serii de desene standard lansate anterior, cablurile de armare K- sunt numite șuvițe de armare și sunt desemnate P- Diametrul cablurilor și șuvițelor cu șapte sârme este egal cu de trei ori diametrul firelor care le formează Fiecare tijă într-un "punct" sudat al plasei sau cadrului plat creează o ancoră pentru tija din cealaltă direcție, care o fixează în siguranță în beton Pentru ușurința instalării, cadrele plate sunt combinate în cadre spațiale (folosind și sudarea prin rezistență) În structurile precomprimate, pe lângă armăturile de sârmă, tijă sau cablu precomprimate, se instalează întotdeauna armătura convențională (prin calcul sau prin proiectare), nesupusă precomprimarii Precomprimarea structurilor prefabricate tipice din beton armat ale clădirilor și structurilor industriale se realizează în principal prin tensionarea armăturii pe referință - Î A) S Lungimea structurală ^ Lungimea structurală Intervalul estimat Interval nominal (L) Lungime(e) nominal(e) construi * > (tm) £ -, m naya ^ B ^ [ Nominal "* lățime Orez II Dimensiunile nominale și de proiectare ale structurilor prefabricate din beton a - grinda de acoperire; b - placa de acoperire ry a unui suport sau a unei forme metalice folosind diferite tipuri de ancore și cleme în acest scop Fiecare sârmă, tijă, frânghie sau mănunchi de armătură de pretensionare este instalată independent, fără legătură cu altă armătură, pentru a asigura deformarea liberă a fiecărui fir, tijă sau frânghie în timpul tensiunii lor Dimensiunile nominale, structurale și naturale ale structurilor prefabricate din beton Există trei tipuri de dimensiuni de structuri prefabricate din beton armat: nominale, structurale și la scară completă Nominal - acestea sunt dimensiunile dintre planurile modulare, inclusiv distanțele de proiectare dintre axele de aliniere ale clădirii De exemplu, dimensiunea deschiderii unei clădiri, măsurată între axele de trasare longitudinală, este deschiderea nominală a structurii de susținere a pavajului; pasul stâlpilor, măsurat între axele transversale de pilonare, este dimensiunea nominală a lungimii plăcilor de acoperiș, panourilor de perete etc Dimensiuni structurale - dimensiuni de proiectare ale structurilor care se deosebesc de cele nominale prin valoarea cusăturilor și a golurilor dintre elementele structurale prevăzute de proiect De exemplu, lungimea structurală a grinzilor de acoperiș este luată cu mm mai puțin decât "lungimea lor nominală; plăci de acoperiș au o dimensiune structurală în plan X mm cu un nominal X mm etc (Fig II ) Dimensiuni naturale - dimensiunile reale ale structurilor care diferă de cele de proiectare în limitele de toleranță stabilite (abateri admise) În cazurile în care orice dimensiune nominală a clădirii nu poate fi făcută un multiplu al mărimii nominale corespunzătoare a elementului structural selectat, spațiul rămas este umplut cu elemente suplimentare De exemplu, plăcile principale ale unui plafon tipic interplanșeu al clădirilor cu mai multe etaje (conform seriei II / ) au o lățime nominală de , m, iar plăcile suplimentare cu o lățime nominală de , m sunt așezate de-a lungul pereților exteriori ( vezi Fig IV ) Fabricarea structurilor prefabricate din beton armat Structurile tipice prefabricate din beton armat sunt fabricate, de regulă, în fabrici, ceea ce oferă oportunități ample pentru mecanizarea producției și creșterea productivității muncii O caracteristică a producției din fabrică a structurilor prefabricate din beton armat este utilizarea cofrajelor metalice de cofraj, care sunt stocuri intensive de metal și scumpe, al căror cost afectează semnificativ costul construcției Costul structurilor scade în consecință odată cu creșterea cifrei de afaceri a formelor, care, la rândul său, este cu atât mai mare, cu atât mai multe structuri similare trebuie fabricate pentru o întreprindere în construcție Această împrejurare impune necesitatea unei reduceri cuprinzătoare a gamei de structuri utilizate, și anume, în cele din urmă, o reducere a numărului de dimensiuni diferite ale deschiderilor, pasului și înălțimii clădirilor, precum și alți parametri care determină dimensiunile geometrice ale betonului armat prefabricat structurilor Conectarea structurilor prefabricate din beton armat în timpul instalării Conectarea stâlpilor prefabricați din beton armat cu fundații se realizează folosind cea mai simplă îmbinare de tip sticlă, care nu necesită costul metalului Piesele de oțel încorporate de diferite tipuri sunt utilizate pe scară largă pentru a conecta structurile prefabricate din beton armat între ele și la structurile cu cadru metalic, precum și pentru a fixa pereții și alte elemente ale clădirilor Astfel de piese, echipate cu ancore sudate pe ele, sunt așezate în formă (cofraj) înainte ca structura să fie betonată și după ce betonul s-a întărit, sunt bine fixate în ea Ha " Exemple tipice de piese încorporate sunt următoarele: ) table de susținere instalate în stâlpi, grinzi, ferme (Fig II , a), în locurile în care o structură se sprijină pe alta Foile sunt fixate în beton cu tije de ancorare Sarcina este transferată în acest caz prin sprijin direct, iar fixarea reciprocă a structurilor se realizează prin sudare Dacă este necesar, știfturile cu filet (șuruburi de ancorare) sunt sudate pe foile suport, care servesc pentru montarea structurilor cu piulițe (Fig II , b); ) table încastrate în laturile verticale ale stâlpilor, utilizate pentru prinderea legăturilor, a meselor suport de sudură, a consolelor și în alte scopuri; pentru a îmbunătăți funcționarea unor astfel de piese sub acțiunea forțelor tăietoare, se sudează opritoare din oțel pătrate (Fig II , c); ) bucle utilizate pentru ridicarea structurilor de masă mică; buclele pot fi proeminente și ascunse (Fig II , d); ) tuburi sau orificii traversante în structură, utilizate pentru ridicarea structurilor grele în timpul instalării sau pentru atașarea diferitelor dispozitive la structuri: monoșine, căi rulante și rulante, fire electrice, conducte etc Toate piesele încorporate sunt fabricate din oțel laminat de calitate St Ele sunt galvanizate acolo unde este cazul pentru a proteja împotriva coroziunii Pentru a simplifica formele de cofraj, părțile înglobate, dacă este posibil, sunt realizate astfel încât să nu iasă deasupra suprafeței betonului: excepția fac șuruburile de ancorare (vezi Fig ІІ ,b), pentru care este suficient să aveți găuri rotunde în cofrajului Dacă este necesară o piesă de oțel proeminentă într-un element din beton armat, atunci aceasta este realizată cu o piesă încorporată instalată la nivel cu beton, iar după decopertare, o suprapunere a dimensiunilor necesare este sudată pe partea încorporată De exemplu, în acest fel o masă de oțel poate fi fixată pe o coloană de beton armat pentru a susține panourile de perete (Fig II , a), o foaie de susținere a capului poate fi sudată pe o grindă sau ferme pentru a le atașa pe stâlpi (Fig P Z, b) În unele cazuri, sunt necesare și fitinguri de montare (instalate la fața locului) Pe desenele generale ale clădirilor (planuri, secțiuni), ipotecile, cheltuielile generale și detaliile de instalare nu sunt de obicei afișate A) Orez II Exemple de piese încorporate a - tablă suport fără șuruburi de ancorare; b - la fel, cu șuruburi de ancorare; în - o foaie verticală ipotecară; a - o buclă de montare proeminentă (pentru o buclă ascunsă, conturul betonului este arătat printr-o linie punctată); /-tije de ancorare din otel de armare a unui Profil periodic; - șuruburi de ancorare; - opritoare din oțel pătrat În structurile de cadru ale clădirilor industriale cu un etaj, se folosesc în principal îmbinările sudate ale structurilor prefabricate din beton armat fără turnarea betonului De exemplu, grinzile și fermele de acoperiș sunt instalate în timpul instalării cu o foaie de susținere deasupra capului pe foaia de susținere încorporată a stâlpului, fixată cu șuruburi și piulițe de ancorare, iar apoi piesele de oțel ale structurilor care trebuie îmbinate sunt sudate Astfel de conexiuni sunt considerate condiționat cu balamale, transmitând doar forțe longitudinale și transversale Soiuri de același tip de structuri Structurile cu același scop, cu aceleași dimensiuni geometrice și capacitate portantă, pot diferi în ceea ce privește tipul de armătură (sârmă, tijă, frânghie), părțile înglobate, grosimea stratului de protecție și alte caracteristici În funcție de sarcină (greutatea proprie a structurilor, zăpadă, vânt, sarcini sub tensiune), structuri cu aceeași geomet- În dimensiuni logice, acestea pot diferi în ceea ce privește marca betonului și cantitatea de armătură (capacitate portantă) * Orez P Z Exemple de atașamente a - o masă; b - tabla de sustinere a grinzii; I - parte încorporată; - detaliu factură În unele cazuri, o diferență mare în valorile încărcăturilor a făcut oportună dezvoltarea unor varietăți independente de același tip de structuri, care diferă și în dimensiuni geometrice În toate cazurile, varietățile unui design sau altul, identice ca dimensiuni geometrice, indiferent de diferențele de gradul de beton, armături și părți încorporate, sunt de obicei considerate ca o singură dimensiune standard Toate tipurile de structuri de aceeași dimensiune pot fi produse în același cofraj Rigiditatea spațială a cadrului Rigiditatea cadrului prefabricat din beton în direcția transversală (pe travee) este asigurată de rigiditatea stâlpilor înșiși și de fixarea acestora în fundații Rigiditatea pe direcția longitudinală (de-a lungul traveelor) în clădirile cu rulo rulant și în clădirile fără rulo rulant la o înălțime //> , m este asigurată prin montarea de tiranți longitudinali verticale din oțel, care sunt amplasate în fiecare rând longitudinal de stâlpi la mijlocul fiecărui bloc de temperatură (Fig P ) P FUNDAȚII COLONĂ Fundații de stâlpi prefabricați din beton Zona de aplicare Desenele standard ale fundațiilor sunt elaborate pentru stâlpi prefabricați standard din beton armat de orice tip și dimensiune la o presiune standard pe sol rt , până la daN/cm (kgf/cm )' Orez II Schema conexiunilor longitudinale verticale ale cadrului - coloane; - acoperire; - conexiuni: - piesa incorporata e coloana; - conexiuni eșarfe de capăt Marca vârfului rotulei este - , Fundația stâlpilor adiacenți în rosturile de dilatare se face comună, indiferent de numărul de stâlpi din nod (două, trei, patru), și chiar dacă stâlpii adiacenți includ atât stâlpi din oțel, cât și din beton armat Se realizează pahare separate pentru fiecare coloană prefabricată din beton Marcaje de fundație Denumirea mărcii unei fundații obișnuite constă din litere și numere: F - fundație, A - D - indici ai rotulei, care are anumite dimensiuni în secțiune transversală, numărul de după litere ( - ) este numărul de serie al dimensiunea standard a tălpii fundației, numărul de după liniuță ( - ) - numărul de serie al înălțimii fundației Pentru fundațiile din rosturile de dilatație transversale, după indexul stâlpului se scrie litera T (temperatura) Fundațiile pentru rosturile de dilatație longitudinale sunt proiectate individual Descrierea structurii Toate fundațiile sunt monolitice Fundația (foaie ІІ І) este împărțită condiționat în două părți: o rotula și o placă, care poate avea unul, doi sau trei pași Pentru stâlpii cu dimensiuni ale secțiunii transversale similare, dimensiunile secțiunii transversale ale stâlpului inferior se presupune că sunt aceleași În partea superioară a coloanei se află un pahar pentru coloană Sticlă pentru ramuri de două- Of-tlu* " bB - bn* •• Fundații coloane p P Fundații de stâlpi prefabricați din beton Foaie TABELUL II H MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII DE FUNDATII DE COLONI DE SECTIUNE DREPTANGULARA Secțiunea transversală a stâlpilor CKXfcK' mm Genunchier Calitatea fundației Dimensiuni plăci, mm Consum de beton, m tip cXfe, mm mm talpă GjXbj trepte w s/x b | FA - X - - FA - X - - FA - X X - , FA - X X - , X X FA - X X - , X A FA - X X - , X ( X ) FA - X X - , FA - ' X X - , FAYU- X X X , FA - X X X , FA - X X X , FB - X - - FB - X X - FB - X X - , FB - X X - , FB - X X - , X FB - X X - , X С X FB - X X - , X D ( X ) oUU FB - X X X , X FB -I X X X , FB - X X X , FB - X X X , FB - X X X , FB - X X X , FB - X X X , FV - X - - FV - X X - , FV - X X - , FV - X X - , FV - X X - , X FV - X X - , X V X FV - X X X X ( X ) OLP FVP-J X X X FV - X X X , FV - X X X , FV - X X X , FV - X X X , FV - X X X , FV - X X X , Note În toate cazurile, dimensiunile a se măsoară în planul cadrului de deschidere transversală Dimensiunile genunchierelor axb date între paranteze se referă la fundații pentru stâlpi dubli în rosturile de dilatație transversale Adâncimea cupei este dată pentru stâlpi conform seriilor - și - Pentru coloanele din seriile KE- - și KE- - , în unele cazuri este necesară modificarea dimensiunii hc (creștere sau descreștere) cu - mm Tabelul prezintă doar fundațiile de cea mai mică înălțime ( mm) coloană ramificată adoptată combinată Partea inferioară a stivei este situată la mm sub marcajul de proiectare al fundului stâlpului, astfel încât, după decaparea fundației prin adăugarea unui strat de mortar de ciment, să compenseze eventualele inexactități ale dimensiunilor și așezării fundațiilor Pentru o mai bună fixare a coloanei în sticla de fundație pe suprafețele sale laterale faceți șanțuri orizontale, așa cum se arată în fișa II Pentru fiecare indice (secțiune) al rotulei, au fost dezvoltate mai multe mărci de fonduri de ten, care diferă în zona tălpii, precum și în numărul și dimensiunea pașilor Pentru fundațiile stâlpilor dreptunghiulari, există dimensiuni de bază de la , X , la , X , m; pentru fundații de două- TABELUL MARCAREA ȘI INDICATORII PRINCIPALI AI FUNDAȚILOR COLONILOR CU DOUĂ RAME Secțiunea de coloane akKhbk mm Podkolom nnk Marca fundației "Dimensiuni plăci, mm Consum de beton pe m* tip topor mm hc mm talpa o,Xb, trepte hzxh, a, xh, FG - X FG - X - - FG - X - - FG - X X - X X FG - X X - , X I ( X ) FG - X X - , FG - X X , FG - X X X , FG - X X X , FG - X X X , FD - X ■ FD - X - FD - ^ X X - , FD - X X - , FD - X X - X * FD - X X X , X d UUX IzUU * FD - X X X , X ( X ) FD - X X X , FD - X X X , FD - X X X , FD - X X X , FD - X X X FD - X X X , * Pentru unele coloane cu secțiunea transversală indicată este necesară o adâncime a manșonului hc = mm Note În toate cazurile, dimensiunile a se măsoară în planul cadrului de deschidere transversală Dimensiunile patului de sub scaun a'X b, date intre paranteze, se refera la fundatii pentru stalpi dubli in rosturi de dilatatie transversale Tabelul prezintă doar fundațiile de cea mai mică înălțime ( mm) Pentru stâlpii cu înălțimea secțiunii de mm (pentru clădiri cu înălțimea H> , m), nu sunt prevăzute fundații standard și pot fi acceptate conform seriei existente anterior - (vezi și ediția a II-a a prezentului album) coloane ramificate - dimensiuni de bază de la , X ,! pana la X , m Treptele plăcii tuturor fundațiilor au o singură înălțime unificată de mm Dimensiunile înălțimii fundațiilor Lf sunt de asemenea unificate: fundațiile stâlpilor de secțiune dreptunghiulară pot avea înălțimea de , ; , ; , ; ; , și , m (numerele - ); pentru stâlpii cu două ramuri nu sunt prevăzute fundații de , m înălțime (numerele - ) Sub fundații este prevăzut un dispozitiv de pregătire sub forma unui strat de beton de grad M cu grosimea de mm Dacă este necesar să așezați fundațiile mai adânc, ridicați o pernă din nisip sau beton slab, sau suplimentar (individual) creșteți înălțimea fundației (datorită subcoloanei), menținând în același timp marcajul superior de - , În condițiile de proiectare reală, marca fundațiilor se alege în funcție de calcul, în funcție de forțele care acționează și de condițiile solului În proiectarea educațională, atunci când nu se efectuează calculul structurilor clădirilor și al fundațiilor acestora, dimensiunile fundațiilor (dintre cele date) pot fi selectate condiționat în conformitate cu solul dat și alte condiții Toate fundațiile sunt simetrice în plan și sunt dispuse simetric față de stâlpi Legarea fundațiilor de axele de aliniere este determinată de legarea stâlpilor Placa de fundație este întărită de-a lungul fundului tălpii cu plase sudate Rotula este întărită cu două ochiuri verticale situate pe laturile scurte ale secțiunii sale niya, iar în înălțimea sticlei, de asemenea, plase sudate dispuse orizontal Semnele și principalele indicatoare ale fundațiilor obișnuite pentru stâlpii cu secțiune dreptunghiulară sunt date în tabel P Z În același timp, tabelul arată doar clasele de fundații cu cea mai mică înălțime df = mm În plus, fundații de alte grade (înălțimi) au fost dezvoltate pentru fiecare combinație de dimensiuni de rotule și plăci prezentate în tabel Marcajele și indicatorii principali ai fundațiilor obișnuite ale stâlpilor cu două ramuri sunt date în tabel În același timp, tabelul arată doar clasele de fundații cu cea mai mică înălțime pentru aceste fundații /іф= mm În plus, fundații de alte grade (înălțimi) au fost dezvoltate pentru fiecare combinație de dimensiuni de rotule și plăci prezentate în tabel Fundațiile pentru stâlpi dubli în rosturile de dilatație transversale sunt proiectate cu aceleași dimensiuni standard de tălpi, dar în proiectare reală sunt selectate în funcție de calcul, indiferent de dimensiunea fundațiilor obișnuite În proiectarea educațională, dimensiunile tălpilor fundațiilor din rosturile de dilatare pot fi presupuse condiționat a fi aceleași cu dimensiunile tălpilor fundațiilor obișnuite Materiale Fundațiile sunt realizate din beton de clase M și M Pentru lucrul armăturii se utilizează oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-II și A-SH II Fundații de stâlpi de oțel Fundațiile standard ale stâlpilor din oțel nu au fost dezvoltate separat, iar în condițiile proiectării educaționale pot fi luate după tipul dat în tabel P Z, , ținând cont de următoarele recomandări Dimensiunile fundației sunt alese ca pentru o coloană prefabricată din beton armat cu dimensiuni de secțiune apropiate de dimensiunile de gabarit ale secțiunii de coloană din oțel Rotula este realizată solidă (fără sticlă) și este echipată cu șuruburi de ancorare, care au cârlige sau plăci de ancorare la capete inferioare și filete de șuruburi la capete superioare, proeminente pentru fixarea (cu ajutorul piulițelor) a unui stâlp de oțel la fundație Fundații pentru stâlpi în rosturi de dilatație " țiglă IL și P nu sunt prezentate Vârful rotulei este plasat la nivelul - , sau - , (vezi p Sh -Sh ) Înălțimea fundației (nz numărul celor unificate) se alege în funcție de sol și alte condiții Dacă este necesară adâncirea fundațiilor stâlpilor de oțel, înălțimea fundației este mărită printr-una dintre metodele descrise în clauza ; de asemenea, este posibil să se utilizeze genunchiere prefabricate din beton armat proiectate în funcție de tipul de stâlpi prefabricați din beton armat cu două ramuri O astfel de rotulă cu capătul inferior este fixată în sticla de fundație, iar la capătul superior există șuruburi de ancorare pentru atașarea unei coloane de oțel Atunci când se utilizează multe coloane tipice din oțel, în special pentru clădirile fără macarale rulante, dimensiunile secțiunii transversale ale rotulei prefabricate pot fi alese astfel încât să fie aceleași cu dimensiunile secțiunii transversale ale unuia dintre stâlpii tipici din beton prefabricat, caz în care este posibilă utilizarea directă a fundațiilor date în tabel ІІ З, De exemplu, pentru coloanele de oțel ale clădirilor fără macarale rulante (articolul III ), este posibil să se ia o rotă prefabricată din beton armat cu o secțiune de la X la X mm și să se proiecteze fundația ca pentru un prefabricat din beton armat cu două coloana de ramură a unei astfel de secțiuni Pentru coloanele de oțel cu ramificații duble ale clădirilor cu macarale rulante, rotula din beton armat trebuie proiectată individual, deoarece dimensiunea secțiunii cea mai mare a unei stâlpi tipice cu ramuri duble din beton armat este insuficientă pentru a găzdui șuruburile de ancorare ale coloanei de oțel Fișa prezintă un exemplu de fundație a aceluiași stâlp mediu de oțel pentru o clădire înaltă fără poduri rulante în bază normală și adâncă, proiectată în conformitate cu recomandările de mai sus Pe baza dimensiunilor secțiunii stâlpului, a amplasării șuruburilor de ancorare și a cotei tălpii - , a fost adoptată fundația FD - conform Tabelului II ca la un stâlp prefabricat din beton armat cu două ramuri cu secțiunea de X mm Adancime de pozare a fundatiei + = mm La așezarea tălpii la nivelul de - , fundația este proiectată cu o rotulă prefabricată din beton armat sub forma unui stâlp cu două ramuri cu o secțiune de X X mm, iar fundația în sine este luată la fel ca la așezarea la nivelul de - , dar cu o sticlă pentru rotula prefabricată din beton armat - ІchОО daN/N* "A^AAxxY/A Planul unui subsol cu mai multe trave ■ Clădire coloane/cadru Foaie Cota subsolului a fost estimată a fi - ; - și - m • Încărcările pentru etajul subsolului se presupun a fi unificate: , , , , , și daN/m (tf/m ) Pereții subsolului sunt formați din plăci cu nervuri dispuse vertical Orez II Peretele de subsol al unei clădiri cu mai multe etaje / - blocuri de perete; - zona oarbă: s - peretele clădirii: - plăci de podea; - bara transversală a etajului subsolului: - coloană cadru; - fundația stâlpului; - fundație bandă a peretelui cu o suprafață netedă în interiorul subsolului și instalat pe o fundație de beton armat monolit în bandă În acest caz, capetele inferioare proeminente ale nervurilor plăcilor de perete sunt fixate în geamurile fundației benzi ca stâlpi prefabricați din beton armat Plăcile și traversele planșeului subsolului au aceleași dimensiuni geometrice ca și plăcile și traversele planșeului interplanșeu tip I a clădirilor cu mai multe etaje conform seriei II / (vezi clauza IV ), deosebindu-se de acestea prin armătură Cu o sarcină pe podea p ^ daN / m (kgf / m ), se folosesc plăci de , m lățime și cu p \u d daN / m (kgf / m ) , m lățime În funcție de lungimea plăcilor utilizate ( și mm), lățimea subsolurilor cu o singură travă și dimensiunile traveilor pereților Subsolurile cu mai multe spații pot fi adecvate- dar diferă cu mm (vezi fișa P , planuri subsol) Barele transversale ale podelei sunt amplasate pe direcția longitudinală și se sprijină pe stâlpi din beton armat, care sunt fixate în paharele fundațiilor în trepte din beton armat Conexiunile structurilor de subsol și instalarea se efectuează în mod obișnuit (prin sudarea pieselor înglobate și a cusăturilor și îmbinărilor monolitice) La o sarcină de și daN/m(r) (kgf/m(r)), concomitent cu turnarea rosturilor dintre plăcile de pardoseală, deasupra plăcilor se așează beton armat monolit cu grosimea de mm, care transformă pardoseala într-un prefabricat-monolit înălțime crescută și capacitate portantă crescută Grosimea podelei în toate cazurile se presupune a fi de mm Dacă într-o clădire cu un etaj subsolul este adiacent șirului longitudinal de coloane, peretele subsolului este situat în raport cu stâlpii cadrului, așa cum se arată în planul subsolului cu mai multe trave În același timp, fundațiile monolitice ale coloanelor de cadru și fundația monolitică a peretelui subsolului sunt combinate într-un singur întreg Structurile proiectate pot fi folosite și pentru pasaje subterane, tuneluri de comunicații etc Dacă este necesar să instalați un subsol într-o clădire cu cadru cu mai multe etaje, cadrul este coborât la adâncimea necesară (Fig II ), iar peretele subsolului este așezat din blocuri de perete de gradul FS, care sunt instalate pe o fundație în bandă prefabricată din plăci de grad F (vezi secțiunea II Z) Serii de desene ale modelelor standard Seria IS- - Structuri din beton armat ale spațiilor subterane în scopuri industriale CITP, ; emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Desene de lucru ale structurilor prefabricate din beton BRINDE DE FUNDAȚIE Zona de aplicare Grinzile sunt concepute pentru a fi utilizate în clădiri industriale cu cadru cu o distanță între coloane de și m ca fundații pentru pereți autoportanți Grinzile cu o lungime nominală de m sunt proiectate pentru pereți de cărămidă cu o grosime de până la mm și pentru pereți de panouri cu o grosime de până la mm, grinzile cu o lungime de m sunt numai pentru pereți de panouri Pentru pereți de cărămidă cu o distanță între coloane de m se realizează fundații intermediare și se pun două grinzi de metri la o lungime de m Marcarea fasciculului Grinzile cu lungimea de m, fabricate fără pretensionare, au marca FB (grindă de fundație) cu adaos de numere care indică lungimea nominală a grinzii și numărul de dimensiune standard La marca de grinzi pretensionate de m lungime se adaugă litera H (tensionată) Descrierea structurii Grinzile au o secțiune transversală în T sau trapezoidală cu teșituri pentru a facilita îndepărtarea grinzilor din matrițe • în timpul fabricării Lungimea structurală a grinzilor este selectată în funcție de lățimea stâlpului inferior și de locația grinzilor (în trepte medii sau la rosturile de dilatație) Marginea superioară a tuturor grinzilor este situată la mm sub nivelul podelei finisate Grinzile se instalează liber pe stâlpi de beton de înălțimea necesară, betonați pe marginile fundațiilor stâlpilor Golurile dintre capetele grinzilor, precum și dintre capetele grinzilor și stâlpilor, sunt umplute cu beton M Marcarea și indicatorii principali ai grinzilor sunt date în tabel II , proiectarea grinzilor și detaliile instalării acestora sunt pe fișa II Detaliul arată susținerea grinzilor de fundație FB pe o fundație obișnuită cu o subcoloană TABELUL II MARCAREA ȘI PRINCIPALI INDICATORII AI GRINZILOR DE FUNDAȚIE Gradul grinzii Distanța dintre stâlpi, m Tip secțiune MM Consum de materiale Greutate, t beton, m* otel, kg FB - , , FB - t , , FB - o , FB - , , FB - , ■ , FB - cu TT , , FBB- o , , FB - , , FB - , , FB - e mmt , , FB - О , , FB - , , FBN- yu tѵ , , FBN-Іk Z IV , , FBN- IO , FBN- k IZ V , , cu o secțiune de X mm, pe partea - pe fundație la rostul de dilatație Secțiunea Ia-Ia este o variantă a secțiunii - pentru peretele longitudinal interior situat pe baza centrală Detaliile de susținere ale grinzilor FBN sunt similare Materiale Grinzile sunt realizate din beton de clase M -M Armarea de lucru a grinzilor FB este cadre sudate plate din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-Sh, iar grinzile FBN sunt din oțel laminat la cald a unui profil periodic de clasa A-Shv Costul grinzilor cu o lungime nominală de m este de - ruble/m , iar o lungime de m este de - ruble/m Serii de desene ale modelelor standard Seria KE- - Grinzi de fundație precomprimate din beton armat prefabricate pentru clădiri industriale cu distanța dintre stâlpi de m CITP, Seria - Grinzi de fundație din beton armat pentru pereții clădirilor industriale: ^ emisiune Balcoane de fundație pentru pereți cu distanța dintre colonii de m CITP, COLONI PENTRU CLĂDIRI FĂRĂ MACARALE ROLANTE Zona de aplicare Coloanele sunt proiectate pentru clădiri cu un etaj fără poduri rulante cu deschideri de la la m, cu și fără luminatoare, cu o înălțime de la nivelul podelei finite până la fundul structurilor de susținere a acoperirii de la la , m * Treapta coloanelor extreme este de numai m, cele din mijloc sunt de și m în conformitate cu schemele de ansamblu unificate (vezi Tabelul ) Coloanele pot fi folosite pentru clădiri cu o singură travă și mai multe trave cu drenaj extern și interior În clădiri este permisă utilizarea transportului aerian cu o capacitate de transport de până la tone Calculul prevede posibilitatea utilizării următoarelor tipuri de structuri portante și pardoseli în clădire: d, m ,' , , , , , , , Structuri portante Beton armat Oţel " Pardoseli Beton armat > profilat din oțel Sarcina estimată de la acoperire până la daN/m (kgf/m ) Nomenclatura coloanelor permite o creștere a distanței dintre temperaturile transversale * Pentru cladirile fara poduri rulante la o inaltime de H>> , m se folosesc coloane de otel cusături de întoarcere: cu H ^ , - până la m, cu R > , m - până la m Clădirile mai lungi decât dimensiunile specificate trebuie tăiate cu rosturi de dilatare transversale Dacă în același timp lungimea blocurilor de temperatură învecinate nu este mai mare de m (de exemplu, - = m), rostul de dilatație se realizează conform fig , , o, b; dacă lungimea blocurilor învecinate este mai mare de m (de exemplu, -J- - = m), cusătura se realizează conform fig I i, în cu inserție с = mm Toate coloanele sunt proiectate pentru utilizare acolo unde partea superioară a fundației este - , Pentru coloanele extreme, se adoptă o referință zero la linia centrală longitudinală Marcajele coloanei Marca stâlpilor este alcătuită din litere și cifre care indică: K - coloană, număr - înălțimea clădirii H în decimetri, număr prin liniuță - numărul coloanei, care determină dimensiunile secțiunii stâlpului, gradul betonului și armătura, adică capacitatea portantă a coloana Numerotarea coloanelor se adoptă independent în cadrul fiecărei înălțimi H În desenele de lucru, în plus, sunt utilizate denumiri suplimentare De exemplu, coloanele pe care se sprijină structurile de oțel ale pavajului sunt desemnate suplimentar cu litera "c" (K - s) Numărul total de soiuri (numere) de coloane tipice este foarte mare: pentru unele dintre cele mai utilizate înălțimi H, ajunge la sau mai mult Descrierea structurii Toate coloanele au o secțiune dreptunghiulară, constantă în înălțime, iar numai coloanele din mijloc, care au dimensiunea secțiunii transversale h - - , , K - KU - W i Extreme și - ' - - KU - K - Mediu * I * - - , , КІ - КИУ- $ Extrem - - K - s K| - Mediu * S * - Continuarea tabelului P , Marca stâlpi Înălțimea H, m Tipul stâlpilor Înălțimea vârfului stâlpilor Dimensiuni, mm Consum de materiale Masa T "k h beton, m * | oțel, kg K - K - K - s K - Extremă - - Medie * * , , - , , К - К - К - С К - Extremă - - - Medie * * , , , , Note Stâlpii din mijloc, marcați cu *, sunt scurtați în partea superioară cu mm și sunt utilizați pentru WSR = m și ferme din beton armat În cazul fermelor din oțel, marca superioară a coloanelor din mijloc și dimensiunea lui Nya sunt aceleași cu cele ale coloanelor cele mai exterioare În cazurile în care nr de aceeași înălțime, dimensiunile secțiunilor stâlpilor sunt diferite, secțiunea trebuie aleasă în funcție de dimensiunile deschiderii clădirii, sarcinile climatice (zăpadă, vânt) și pentru coloanele din mijloc, distanța lor (b sau m) Coloanele sunt proiectate pentru acoperirea sarcinilor de până la daN/m (kgf/m ) de la podurile rulante și vântul Pentru coloanele de rânduri exterioare cu pasul de m s-a adoptat o legătură zero, cu pasul de m, legarea este de mm Toate coloanele sunt proiectate pentru utilizare în condiții în care partea superioară a fundațiilor este - , Înălțimea capului șinei macaralei se bazează pe înălțimea șinei macaralei (cu distanțier) de mm și înălțimea grinzilor macaralei din beton armat: cu o distanță între coloane de m mm " " " " și //> , m " " " " " " și //= " " Marcajele coloanei Denumirea mărcii de coloane constă din literele KP (coloană dreptunghiulară), o cifră romană - numărul de emisiune al unei serii de desene de lucru și o cifră arabă - numărul coloanei în funcție de capacitatea portantă a acesteia Descrierea structurii Stâlpii au o secțiune transversală dreptunghiulară atât în partea superioară (supra macara), cât și în partea inferioară (sub macara) Coloanele sunt prevăzute cu părți încorporate în următoarele scopuri: tabla M- cu șuruburi de ancorare pentru susținerea și fixarea structurilor din beton armat ale acoperirii; în coloanele din mijloc destinate susținerii structurilor sub-capriori, tabla M-la cu același scop nu are șuruburi de ancorare; piese M- sub formă de piese scurte pereche ale unui colț rulant pentru fixarea pereților longitudinali; table M- , la care sunt sudate mesele, care servesc la sustinerea peretilor neportanti Numărul de părți M- și M- și amplasarea acestora de-a lungul înălțimii stâlpului sunt determinate în funcție de proiectarea pereților; tuburi prin intermediul M- pentru desprinderea coloanelor de pe palet în timpul fabricării lor, pentru încărcare și descărcare coloane și M- pentru ridicarea coloanelor în timpul instalării; table M- cu șuruburi de ancorare pentru montarea și fixarea grinzilor macaralei de jos; foaie M- pentru atașarea grinzilor macaralei la stâlpi de sus Părțile încastrate de susținere M- , M- , prezentate pe fișa II , sunt proiectate pentru utilizarea structurilor din beton armat pentru acoperișuri și grinzi de macara La susținerea grinzilor de macarale din oțel sau a zăbrelelor de acoperiș pe stâlpi, se utilizează piesele de susținere încastrate armate pentru a asigura o distribuție mai bună a sarcinilor concentrate din structurile din oțel (a se vedea clauzele ІІІ , ІП ) Coloanele rândurilor interioare și exterioare, instalate la locațiile legăturilor verticale, trebuie să aibă părți încastrate pentru fixarea legăturilor (vezi Fig II ), iar cele situate în apropierea pereților de capăt trebuie să aibă părți încastrate suplimentare pentru fixarea legăturilor stâlpi fachwerk Coloanele sunt întărite cu rame tricotate Marcarea și indicatorii principali ai coloanelor care diferă în dimensiuni geometrice ' Coloana extremă coloana din mijloc Coloana din mijloc cu o distanță între coloane de m și o distanță între capriori = , , , , KGP- , ; Medie , T , , , KPI- , ; KPI- , , , , , KPI- , ; R?f= Medie KGP- , ; Denumiri: H - înălțimea clădirii, Q - capacitatea de ridicare a macaralei, - pasul stâlpului, Shf - înclinarea fermelor de acoperiș, G R - capul șinei macaralei Pasul stâlpilor de-a lungul rândurilor extreme este de și m, de-a lungul rândurilor din mijloc doar m Pasul structurilor de ferme este de și m Cu un pas al structurilor de ferme de m, se instalează coloanele exterioare în trepte de m, iar în rândurile din mijloc sunt instalate ferme de ferme Coloanele sunt proiectate pentru sarcini de la acoperire de până la daN/m (kgf/cm ), de la pereți, poduri rulante și vânt Pentru stâlpi extremi cu pas W= m; H^ , m și Q ^ t, se adoptă legarea zero, în alte cazuri mm Toate coloanele sunt proiectate pentru utilizare în condiții în care partea superioară a fundațiilor este - , Înălțimea capului șinei macaralei a fost obținută pe baza înălțimii șinei macaralei (cu garnitură) de mm și a înălțimii grinzilor macaralei: cu o distanță între coloane de m și Q= t mm " " " " " Q= t " > " " " " Q= t • " " " " " " Q= t " Marcajele coloanei Desemnarea gradelor de coloană constă din literele KD (coloană cu două ramuri), cifra romană II sau V - numărul de producție al seriei KE- - și numărul coloanei (în funcție de capacitatea portantă) Descrierea structurii Coloanele sunt proiectate în partea de jos cu două ramuri legate prin distanțiere Ramurile, bretele și partea superioară a tuturor coloanelor au o secțiune dreptunghiulară solidă Armatura coloanelor este tricotată sau sub formă de cadre sudate Coloanele sunt prevăzute cu părți încorporate în următoarele scopuri: Table M- cu șuruburi de ancorare pentru susținerea și fixarea structurilor de acoperiș;pentru susținerea structurilor subcapriore, tabla M-la nu are șuruburi de ancorare în același scop; piese M- sub formă de piese scurte pereche ale unui colț rulant în coloane, rânduri longitudinale exterioare (extreme) pentru fixarea pereților longitudinali; table M- , la care sunt sudate mesele, care servesc la sustinerea peretilor neportanti Numărul de piese M- și M- și amplasarea acestora de-a lungul înălțimii stâlpilor sunt specificate în proiect în funcție de proiectarea pereților; prin tuburi M- pentru desprinderea coloanelor de pe palet (la fabricarea acestora), pentru incarcare si descarcare coloane n M- pentru ridicarea coloanelor in timpul montajului; table M- cu șuruburi de ancorare pentru montarea și fixarea grinzilor macaralei de jos; table M- pentru fixarea rezervoarelor macarale pe coloanele Pdverha Coloanele instalate în rândurile longitudinale din mijloc în apropierea pereților de capăt sunt furnizate cu piese încorporate suplimentare pentru fixarea stâlpilor fachwerk, și co-; lonna, instalat la locațiile legăturilor longitudinale verticale ale cadrului, - piese încorporate pentru fixarea legăturilor Când se sprijină pe stâlpi de grinzi de macara din oțel sau ferme de acoperiș, piesele înglobate M- , M- sunt înlocuite cu altele armate (a se vedea clauzele III , III ) Marcarea și indicatorii principali ai coloanelor care diferă în dimensiuni geometrice sunt date în tabel II , iar proiectarea coloanelor - pe foaia II Materiale Stalpii sunt realizati din beton de clase M , M Fitinguri de lucru din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-IP Costul coloanelor este de la la ruble/m Serii de desene tipice pe coloane Seria KE- - Coloane prefabricate din beton armat cu două ramuri ale clădirilor industriale cu un etaj: emisiune I Materiale pentru proiectare, desene de lucru ale elementelor înglobate și conexiuni verticale de-a lungul stâlpilor CITP, ; emisiune II Coloane pentru cladiri cu deschideri de , si m, dotate cu macarale cu capacitate de ridicare de , , si tone, cu treapta de coloane extreme de x m, medie m, pentru I zona geografica de sarcină de vânt CITP, ; emisiune III Același lucru pentru regiunea geografică II de încărcare a vântului CITP, ; emisiune IV Orientări pentru utilizarea desenelor stâlpilor (Numărul I-III), revizuite în conformitate cu SNNP pentru construcția în zonele de încărcare a vântului I-III CITP, ; emisiune VI Orientări pentru utilizarea schițelor de lucru ale coloanelor (Numărul II și III) pentru clădiri cu blocuri de temperatură cu lățime de până la m și schițe de lucru ale coloanelor suplimentare pentru regiunile de încărcare a vântului I-IV CITP, ; emisiune VSH Chei pentru selectarea stâlpilor în clădiri cu grinzi continue de macara din oțel Elemente încorporate pentru fixarea grinzilor de macarale din oțel și a structurilor de acoperiș CITP, ; emisiune X Stalpi armati cu cadre sudate pentru cladiri dotate cu poduri macarale cu capacitate de ridicare de pana la tone cu trave de , si m: album Desene de lucru ale stalpilor CITP, ; album Desene de lucru ale ramelor și elementelor încorporate CITP, ; emisiune XI Instrucțiuni privind utilizarea desenelor de stâlpi pentru clădiri cu o seismicitate de proiectare de și puncte și desene de lucru ale unor grade suplimentare de stâlpi, legături verticale și elemente încorporate (pentru clădiri echipate cu rulo rulant cu o capacitate de ridicare de - tone) CITP, ; emisiune XII Orientări pentru utilizarea stâlpilor în clădiri cu o distanță între rosturile de dilatație transversale de m CITP, Coloane din mijloc Coloane din mijloc ori coloane din pas Lun DESPRE Coloane cu două ramuri pentru clădiri cu macarale rulante p L c Proiectarea coloanelor Fișa L TABELUL MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORI AI COLONILOR Coloanele de marcă H și - AN Opțiune pentru acoperire neo cu pantă mică TABELUL ETICHETARE ȘI INDICATORI CHEIE DE FERMA Marca truss Z m Distanta intre sarpanta, m Sarcina daN/m' (kgf/m*) Dimensiuni, mm Consum de materiale Greutate, t b lv % Seton m* otel, kg FB - - , - , FB II- , - , FB ІІІ- ІО - , - , FB IV- - , - FB I- , - , FB II- - , - FB II- , - , FB IV- - FB V- - , - Notă Sarcina este calculată, excluzând transportul aerian Costul fermelor* cu o deschidere de m este de - ruble/m , cu o deschidere de m - - ruble/m Serii de desene ale modelelor standard n GOST-uri Seria PK- - / Sarpante segmentare precomprimate prefabricate din beton armat pentru acoperirea cladirilor cu deschideri de , si m cu o distanta intre ferme de si m: emisiune - Materiale pentru proiectare CITP, ; emisiune - Materiale de referință pentru selectarea fermelor pentru diferite combinații de sarcini CITP, ; emisiune Ferme cu deschiderea de m CITP, ; emisiune - La fel, din beton de gradul CITP, ; emisiune - La fel, din beton ușor de înaltă rezistență CITP, ; emisiune Ferme cu deschiderea de m CITP, ; emisiune - La fel, din beton ușor de înaltă rezistență CITP Seria - Ferme bezrasksny precomprimate din beton armat cu deschideri de și m pentru acoperirea clădirilor cu acoperișuri înclinate CITP, : emisiune I Materiale pentru proiectarea trotuarelor cu pas de ferme de și m; emisiune Ferme cu deschiderea de m; emisiune III Produse de armare pentru ferme cu deschidere de m; emisiune IV Ferme cu deschiderea de m; emisiune V Produse de armare pentru ferme cu deschidere de m; ; emisiune VI Sarpentă cu stâlpi tensionați pentru clădiri po-rypyty cu medii agresive; emisiune VII Produse de armare și elemente încastrate pentru fermele clădirilor cu mediu agresiv; emisiune VIII Materiale pentru proiectarea acoperirilor cu panta redusa, ; emisiune IX Desene de lucru ale fermelor cu deschiderea de si m cu stalpi netensionati pentru acoperiri cu panta mica, ; emisiune - X Desene de lucru ale fermelor cu deschiderea de si m Costul este dat în funcție de datele pentru ferme diagonale cu stalpi netensionati pentru acoperiri cu panta mica, ; emisiune XI Produse de armare și elemente încastrate de ferme cu o deschidere de m m pentru acoperiri cu pantă mică, GOST - Bezraskosnye din beton armat Seria - Sarpante din beton armat cu o deschidere de m cu coarde paralele si armatura precomprimata trasa din coarda inferioara in bretele pentru industria textila CITP, : emisiune I Desene de lucru ale fermelor cu coarde paralele; emisiune Desene de lucru ale fermelor cu o pantă a centurii superioare Seria - Sarpante din beton armat pentru acoperirea clădirilor neîncălzite CITP, : emisiune Sarpante triunghiulare cu deschideri de , , si m pentru cladiri cu acoperisuri din tabla ondulata de azbociment; emisiune Produse de întărire, încorporate și de conectare; emisiune Racorduri din otel si piese de prindere pentru transportul aerian Materiale pentru proiectare Seria - s Legături pentru pavaje din beton armat ale clădirilor industriale cu un etaj cu seismicitate de proiectare de și puncte CITP, SUPPORTUL BRINCILOR DE SINE ȘI FERNILOR PE STOLPI Detaliu Susținerea grinzii pe coloana cea mai exterioară cu legare zero Grinda cu tablă de susținere M- se instalează pe tabla încastrată M- a stâlpului și se fixează cu piulițe și sudură (fila ) Detaliu Susține două grinzi pe stâlpul din mijloc Când două grinzi sunt susținute pe o coloană, acestea sunt instalate cu foi de petice de susținere M- pe o foaie ipotecară comună M- a stâlpului, echipată cu șuruburi de ancorare Fixarea grinzilor este aceeași ca la partea Detaliu Susține două ferme pe coloana din mijloc Pe o foaie ipotecară comună M- a stâlpului sunt instalate ferme cu foi de susținere M- , echipate cu șuruburi de ancorare Fixarea fermei este aceeași ca în partea Detaliu Sprijinirea fermei pe coloana cea mai exterioară cu o legătură diferită de zero Armatura se sprijină pe stâlp și se fixează ca în detaliile Șuruburile de ancorare sunt situate la o distanță de mm de axa centrală, care în acest caz nu coincide cu fața exterioară a stâlpului (referința a = mm) Sarpante de căpriori pentru pavaj înclinat Zona de aplicare Sarpantele sunt destinate utilizării la acoperișurile înclinate ale clădirilor cu o distanță între coloane de numai m și structuri de ferme sub formă de ferme din beton armat (drepte sau diagonale) instalate cu o distanță de m Fermele sunt proiectate pentru o sarcină concentrată de la ferme, aplicate la mijlocul travei, de la la kN Marcajele fermei Marca truss constă din litere și numere care indică: PF - truss, număr - număr de capacitate portantă și simbol al armăturii principale de lucru Pentru fermele instalate la pereții de capăt și rosturile de dilatație, litera "k" (terminal, extrem) se adaugă după numărul din marcaj Descrierea structurii Toate fermele cu aceeași deschidere nominală de m și aceleași dimensiuni geometrice au variante în ceea ce privește tipul de armătură principală de lucru și variante în ceea ce privește capacitatea portantă Ferma (fila P ) are o centură inferioară orizontală și o centură superioară ruptă În părțile de susținere ale fermei și în nodul său mijlociu inferior, sunt prevăzute platforme pentru susținerea fermelor Rafturile de la suporturi sunt proiectate pentru a susține plăcile de podea Fermele se fac cu o tensiune prealabilă a centurii inferioare Fermele furnizează piese încorporate în următoarele scopuri: table M- pentru sustinerea grilajelor pe stalpi; Plăci M- cu șuruburi de ancorare pentru susținerea ferme pe ferme; Plăci M- în nodul superior mijlociu și la capetele superioare ale stâlpilor de sprijin pentru susținerea plăcilor de pardoseală Sarpentă pentru acoperișuri înclinate l I fișă de proiectare a fermei P Consum de materiale: beton , mc, otel - kg Greutatea fermei , tone Materiale Fermele sunt realizate din beton de clase M și M Armătura principală (precomprimată) este realizată din sârmă de oțel de clasa VR-II, din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-IV, A-V, At-V, At-VI sau din șuvițe cu șapte fire de clasa P - Costul fermelor este de - de ruble/m Serii de desene ale modelelor standard Seria PK- - / Sarpante precomprimate din beton armat pentru acoperirea clădirilor cu acoperișuri înclinate cu deschideri de , și m cu panta de ferme de m: emisiune I Desene de lucru ale fermelor cu sârmă, tijă și armătură CITP, ; emisiune II Desene de lucru ale fermelor cu toroane și tije din clasele A-V, At-V și At-VI CITP, Seria PK- - Sarpante precomprimate din beton armat pentru acoperirea clădirilor cu acoperiș înclinat cu panta de ferme de m, ridicate în regiunile I și II de încărcare de zăpadă (zona sudică): emisiune I Sarpante cu accesorii de toron, sârmă și tijă Desene de lucru CITP, P Grinzi cu capriori pentru pavaje cu panta mica Zona de aplicare Sarpantele sunt destinate utilizării la acoperișurile clădirilor cu un acoperiș cu panta mică, cu o distanță între coloane de numai m și structuri de ferme sub formă de ferme fără grinzi din beton armat instalate cu o distanță de m Fermele sunt proiectate pentru o sarcină concentrată de la ferme, aplicate la mijlocul travei, de la la kN Marcajele fermei Marca truss constă din litere și numere care indică: FP - truss truss, numere - truss span și număr pentru capacitatea portantă și un simbol pentru clasa de armătură de lucru Descrierea structurii Toate fermele (fila ), cu aceeași deschidere nominală de m și aceleași dimensiuni geometrice, au două variante în ceea ce privește tipul de armătură principală de lucru și cinci variante în ceea ce privește capacitatea portantă Armatura are o coardă inferioară orizontală și superioară ruptă În părțile de susținere și în nodul mijlociu inferior al fermei sunt prevăzute platforme pentru susținerea fermelor Ferpile sunt fabricate cu precomprimare a coardei inferioare și a barelor, ceea ce le mărește rezistența la fisurare și le asigură Sarpante pentru acoperiri cu panta mica si articol P Fișă de proiectare a fermei P posibilitatea de aplicare in cladiri cu medii de aer agresiv În scopul pieselor încorporate, a se vedea clauza Consum de materiale: beton , mc, otel - kg Masa fermelor este de , tone Materiale Fermele sunt realizate din beton de clase M și M Armătura principală (precomprimată) este realizată din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-IV sau A-Shv Costul fermelor este dat în clauza P Serii de desene ale modelelor standard Seria - Sarpante din beton armat precomprimat pentru acoperirea cladirilor cu un acoperis cu panta mica CITP, : emisiune I Desene de lucru ale fermelor cu deschiderea de m; emisiune II Desene de lucru ale produselor de armare și elementelor încorporate ÎMBLINĂRI DE FERME DE ACOPERȘURI, FERME DE ACOPERȘURI ȘI COLONI Detaliile - (fișa ) prezintă interfețele structurilor de susținere ale pavajului înclinat, iar detaliile - prezintă un pavaj cu pantă mică Detalii și Nodul intermediar Două ferme intermediare sunt instalate cu foi de susținere deasupra capului M- pe o foaie ipotecară comună M- a fermeiului și fixate cu șuruburi de ancorare și sudură Detalii și Nod mijloc Două ferme sunt instalate cu plăci încorporate de susținere M- pe o foaie și coloane de susținere M- înglobate comune, iar aceste părți încorporate sunt sudate Fiecare ferme de acoperiș este situată -; nu în planul stâlpilor, se instalează cu o foaie de plasture de susținere M- pe foile de susținere încorporate M- a două ferme adiacente În caz contrar, părțile și nu diferă de părțile - Detaliile și Nod la rostul de dilatație transversal Sarpantele adiacente cusăturii se sprijină pe coloane independente, deplasate la mm de linia centrală Fermele de acoperiș sunt, de asemenea, îndepărtate de axa transversală cu mm și se sprijină pe diferite ferme de ferme Partea diferă de partea prin faptul că plăcile de acoperiș nu se sprijină pe rafturile din beton armat ale fermelor de acoperiș, ci pe rafturile din oțel M- ale ferme de acoperiș Fixarea ferme de ferme pe stâlpi și ferme de ferme pe ferme nu diferă de cea descrisă mai sus M- - M- vârful coloanelor ¥ GBP - M- vârful coloanelor Perechi de cadre de căpriori, rame sub-capriori și coloane de p P Detalii - Foaie P - Plăci de acoperire cu lungimea de m Zona de aplicare Placile cu lungimea nominală de m sunt destinate utilizării ca pardoseală în acoperișurile clădirilor industriale cu o distanță între ferme de acoperiș de m și cu un acoperiș rulat Plăcile pot fi așezate atât pe structuri portante din beton armat, cât și pe oțel Plăcile cu dimensiunea de x m sunt proiectate pentru o sarcină uniform distribuită p = daN/m?, plăcile de , X m pentru o sarcină p= daN/m (kgf/m ) Placile cu lățimea de m sunt considerate a fi cele principale Plăcile cu lățimea de , m sunt destinate în principal utilizării ca elemente suplimentare (pentru cazurile în care plăcile cu lățimea de m nu pot fi utilizate), precum și în zone de pavaj cu sarcină crescută (vezi fig PI ) Pe lângă plăcile obișnuite, plăcile sunt realizate cu orificii rotunde pentru instalarea umbrelelor de aerisire, deflectoarelor sau ventilatoarelor de acoperiș, plăcilor pentru acoperișuri care cad ușor și plăcilor cu deschideri pentru luminatoare (Fig ) În condiții reale de proiectare, plăcile diferă în plus în ceea ce privește părțile încorporate, gradul de agresivitate admisibil a mediului etc Marcarea plăcii Denumirea mărcii de plăci are forma unei fracțiuni Numătorul indică tipul de produs (P - placă) și simbolul armăturii principale de lucru, numitorul - dimensiunile nominale ale plăcii în metri, față de linia fracției (prin liniuță) - numărul plăcii după rulment, capacitate Litera L este adăugată după litera P în compoziția mărcii de plăci pentru acoperișuri ușor de vărsat Pentru plăcile cu găuri rotunde, la numărător se înscrie numărul , , sau , indicând diametrul găurii în decimetri Descrierea structurii Placa are două nervuri longitudinale principale cu o înălțime de mm și nervuri transversale de o înălțime mai mică, situate cu treapta nominală de - , m Raftul din plăci dintre nervuri are o grosime de - mm Forma în secțiune transversală a plăcilor asigură formarea unui rost de mm lățime între plăcile adiacente (Fig , a), umplut (în timpul instalării) cu mortar de ciment Cu o lățime mai mare a cusăturii dintre plăci, care poate ajunge la mm în acoperirea de-a lungul fermelor, pe marginile exterioare ale nervurilor longitudinale ale plăcilor sunt plasate bare transversale și plăci longitudinale de-a lungul barelor, formând un cofraj pentru așezarea mortarului de ciment (Fig , b) l; Orez Soiuri de farfurii lungi de m în - e - m lățime; w-k-latime , m; a, g - obișnuit; b B și - Cu orificiu rotund; e e - pentru lămpi antiaeriene; k - pentru acoperișuri ușor căzute Orez Umplerea rosturilor dintre plăcile de pardoseală din beton armat a - o cusătură obișnuită; b-cusătură lărgită Orez Detaliu al dispozitivului unei găuri rotunde (într-o placă , X m) Toate plăcile sunt fabricate cu precomprimare Tijele tensionate sau grupurile de fire sunt situate în partea inferioară a nervurilor longitudinale În plus, nervurile și flanșa plăcii sunt întărite cu rame și ochiuri sudate plate La capetele nervurilor longitudinale se află piese înglobate M- , care sunt utilizate pentru sudarea plăcilor la structurile de oțel sau a părților înglobate M- ale structurilor prefabricate de pavaj din beton armat Orez Detaliu plăci de împerechere X și XQ m - placa X , m; -prog oțel (canal nr ); - placa X m; - structura portantă a acoperirii În plăcile cu orificiu rotund, raftul din jurul orificiului se îngroașă (Fig ) Pentru a plasa deflectoare sau umbrele deasupra deschiderii, pe placă este instalat un inel prefabricat din beton armat, ale cărui părți înglobate M- sunt sudate cu părțile înglobate M- instalate în partea îngroșată a raftului Pe partea superioară a inelului, flanșa inferioară a umbrelei sau a deflectorului este instalată pe șuruburile de ancorare Dacă este necesară acoperirea unor găuri mari, în locul plăcii corespunzătoare de X sau , X m, o secțiune de pardoseală monolitică poate fi betonată sau plăci mici prefabricate din beton armat X , sau , X > m (vezi bibliografie) Marcarea și indicatoarele principalelor soiuri de plăci, care diferă în dimensiuni geometrice, sunt date în tabel P , proiectarea plăcilor - pe foaia TABELUL MARCAREA ȘI INDICATORII PRINCIPALI AI PLACILOR DE ACOPERIRE m LUNGIME Marca plăci Dimensiune nominală, m Consum de materiale Greutate, t beton, m> otel, kg n - X , - , X p , X , - , , X - Materiale Plăcile sunt realizate din beton de clase M -M Armătura principală de precomprimare este realizată din oțel laminat la cald de profil periodic de diferite clase, din sârmă de înaltă rezistență trasă la rece de profil periodic din clasa Vr-P sau din șuvițe cu șapte fire din clasa P- Costul plăcilor de X m este de - ruble/m * Aragaz , x vrr W q I plăci de acoperiș m lungime, poz P Proiectarea plăcilor obișnuite Fișa P Serii de desene de modele standard și GOST Seria - Plăci prefabricate din beton armat precomprimat pentru acoperirea clădirilor industriale cu dimensiunile de X și , X m cu armătură cu bară, urlet, sârmă și toroane CITP, ' : nr Materiale generale; emisiune oră Dale de X m; emisiune , partea Produse de armare și piese înglobate pentru plăci de X m; emisiune , partea Dale de X m pentru un acoperiș ușor de lăsat; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de dimensiunea X m pentru acoperișuri ușor căzute; emisiune , partea Dale de , X m; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de , X m; emisiune , partea Dale de , X m pentru un acoperiș ușor de lăsat; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de , X m pentru acoperișuri ușor căzute; emisiune Cupe din beton armat pentru montarea deflectoarelor si umbrelelor; emisiune Dale de x m cu o gaură pentru un felinar zeng, GOST - Plăci precomprimate cu nervuri din beton armat cu panouri mari de , X m pentru acoperirea clădirilor industriale GOST - Plăci precomprimate cu nervuri din beton armat de X m pentru acoperirea clădirilor industriale Specificații GOST - Aceleași, plăci de tip PG Indicatori și întărire GOST - La fel, plăcuțe de tip PV Indicatori și întărire GOST - Aceleași plăci de tip PL Indicatori și întărire GOST - La fel, plăcuțe de tip PF Indicatori și întărire GOST - Produse de armare și piese încorporate GOST - Dale precomprimate cu nervuri din beton armat cu dimensiunea de X m pentru sarcini de peste kgf/m pentru acoperirile cladirilor industriale Specificații Seria - / Structuri prefabricate din beton armat pentru acoperirea clădirilor industriale cu mediu foarte agresiv Placi de acoperire cu dimensiunile , X X m CITP, TsNIIPromzdanin, seria - Plăci complexe prefabricate (cu pregătire ridicată în fabrică) pentru acoperirea clădirilor industriale Placi cu dimensiunile ZX X si , X m Materiale pentru proiectare TsNIIPromzdanin, Seria PK- - Placi prefabricate din beton armat cu dimensiunile , X si , X , m pentru acoperirea cladirilor industriale CITP, PLACI DE ACOPERIRE LUNGI m Zona de aplicare Placile cu o lungime nominală de m sunt proiectate pentru a fi utilizate ca pardoseală în clădirile industriale cu o distanță între ferme de m și acoperiș rulat Plăcile pot fi așezate atât pe structuri din beton armat, cât și pe structuri de oțel Placile de dimensiunea X m tip I sunt proiectate pentru o sarcina uniform distribuita p= daN/m , dimensiunea X m tip II pentru o sarcina p= daN/m , dimensiunea , x m pentru un sarcina p= daN/m Plăcile cu lățimea de m sunt considerate a fi cele principale Plăcile cu lățimea de , m sunt destinate în principal utilizării ca altele suplimentare (pentru cazurile în care plăcile cu lățimea de m nu pot fi utilizate), precum și în zone de pavaj cu încărcare crescută Pe lângă plăcile obișnuite, se realizează plăci cu orificii rotunde pentru instalarea umbrelelor de aerisire, deflectoarelor sau ventilatoarelor de acoperiș, plăcilor pentru acoperișuri care cad ușor și plăcilor cu deschideri pentru luminatoare (Fig ) În condiții reale de proiectare, plăcile au diferențe suplimentare notate în paragraful II Marcarea plăcii Denumirea mărcii de plăci are forma unei fracțiuni Numătorul indică tipul de produs (P - placă), tipul plăcii (cifre romane I sau II) și simbolul armăturii principale de lucru, numitorul - dimensiunile nominale ale plăcii în metri, față de linia de fracție ( printr-o liniuță) - numărul plăcuței Litera L se adaugă la marca de plăci pentru acoperișuri cu ușurință Pentru plăcile cu găuri rotunde se aplică numărul , , sau , indicând diametrul în decimetri Descrierea structurii Placa are două nervuri longitudinale principale de mm înălțime și nervuri transversale de o înălțime mai mică Distanța nominală a nervurilor transversale este de , m pentru plăcile X m tip I și plăci de , x m și m pentru plăcile X m tip II Flanșa plăcii dintre nervuri are o grosime de mm Toate plăcile sunt precomprimate Tijele tensionate sau grupurile de fire sunt situate în partea inferioară a nervurilor longitudinale În plus, nervurile și flanșa plăcii sunt întărite cu rame și ochiuri sudate plate Unele tipuri de plăci au armătură precomprimată (sârmă) și în partea superioară a nervurilor Conform coIpa ^ a nervurilor longitudinale, există piese încorporate M- , care servesc pentru pr "- * și* Teel I * M j Tip P ") B Orez P Soiuri de farfurii lungi de m rlts X m tip v-to- plăci X ? tip M JI; l-i - plăci BKh m; A g l - farfurii obisnuite; b V e e - plăci cu găuri rotunde; ac, n - scânduri pentru acoperișuri ușor lăsate; o, k - plăci cu deschideri pentru lămpi antiaeriene; nervurile sunt afișate condiționat numai pentru plăcile obișnuite sudarea plăcilor la structuri portante din oțel sau părți încastrate M- ale structurilor prefabricate din beton armat ale acoperirii Marcarea și indicatoarele principalelor soiuri de plăci, care diferă în dimensiuni geometrice, sunt date în tabel , proiectarea plăcilor - pe foaia TABELUL MARCAREA SI INDICATORII PRINCIPALI AI PLACILOR DE ACOPERIRE LUNGI m Marca plăci Dimensiuni nominale, m Consum de materiale Greutate, t beton, m otel, kg P I X -I X , - , P I X , - X P , X , - , X Materiale Plăcile sunt realizate din beton de calitate M și M pe pietriș fin (piatră zdrobită) Armătura principală de precomprimare este realizată din oțel laminat la cald de diferite clase de profil periodic, din sârmă de înaltă rezistență trasă la rece de profil periodic din clasa Vr- sau din șuvițe cu șapte fire din clasa P- Costul plăcilor de x m este de - ruble/m Serii de desene ale modelelor standard Seria - Plăci precomprimate prefabricate din beton armat cu lungimea de m pentru acoperirea clădirilor industriale CITP, : emisiune Materiale generale; emisiune Partea Dale de dimensiune X m, tip I; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de X m, tip I; emisiune , partea Plăci de dimensiuni X m tip II; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de X m, tip II; emisiune , partea Dale de , X m; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de , X m; emisiune , partea Dale cu dimensiunile , X m pentru un acoperiș ușor lăsat; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de , X m pentru un acoperiș ușor de căzut; emisiune Cupe din beton armat pentru montarea deflectoarelor si umbrelelor; emisiune , partea Scânduri de X m, tip II pentru acoperișuri ușor lăsate; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de X m, tip II pentru acoperișuri ușor de contractat; emisiune , partea Plăci de X m, bunuri de larg consum II cu orificii pentru lămpi antiaeriene, ; emisiune , partea Produse de armare și piese încastrate pentru plăci de X m, tip II cu orificii pentru luminatoare, Seria - c Plăci de acoperiș prefabricate din beton armat precomprimat bi m lungime pentru clădiri industriale cu un etaj cu seismicitate de proiectare de , și puncte Materiale pentru proiectare CITP STRUCTURI DE ACOPERIRE SPAȚIALĂ Zona de aplicare Structurile sunt concepute pentru a fi utilizate în acoperiri, clădiri industriale cu un etaj fără macarale și cu rulouri, fără felinare, cu luminatoare sau felinare cu aerare luminoasă cu grilă de coloane de x și X m Dimensiunile blocurilor de temperatură sunt luate ca X m cu o grilă de coloane de X m și X XI m cu o grilă de x m Blocurile sunt adiacente între ele cu o inserție între axele de pilonare de mm Structurile sunt proiectate pentru o sarcină uniform distribuită p = daN / m (kgf / m ) și o sarcină provenită din transportul aerian cu o capacitate de transport de Q ^ t Deplasarea podurilor rulante poate fi organizată atât în direcţiile longitudinale şi transversale conform schemelor, prezentate în fig Structura de acoperire este formată din elemente de două tipuri principale - ferme de contur și plăci Marcarea elementelor de acoperire Marca contour ferdo contine literele FKB (contour truss fara diagonala din beton armat) sau FKM (contour metal truss) si numere care indica anvergura fermeiului si (printr-o liniuta) numarul in functie de capacitatea portanta În desemnarea fermelor de contur din beton armat, este înregistrat și codul clasei de oțel de armare, de exemplu, FKB - АІІІV Marca plăcii conține litera P (placă) și numere care indică lungimea nominală a plăcii ( m), numărul de dimensiune standard (varietate în dimensiuni geometrice) și numărul plăcii în funcție de capacitatea portantă, de exemplu P - - Descrierea structurii Ferpile de contur sunt situate în două direcții pe axele centrale (Fig ) După asamblarea și conexiunea de asamblare a elementelor prefabricate, toate cusăturile dintre plăci, precum și între plăci și ferme de contur, sunt monolitice Ca rezultat, se formează o înveliș spațial, care este conectat monolitic cu ferme de contur și se sprijină pe patru puncte de colț Lampioanele pot fi amplasate numai în partea de mijloc a cochiliei, ocupând - plăci (Fig ) Zone de posibilă plasare a P gmgpi Zx m Plan pentru tip pentru tipul I eu Tipul I - / - B- VRYa - - PT TypeX - - ~ VrYA - - PT - ! G- qao VrJa - Placi pi crіtiii lungime m p P Construcția rândurilor, plăcilor Fișa Orez Exemple de amplasare a lămpilor a - felinar încălzitor de lumină în acoperirea de X m; b - felinare de căscat în înveliș de X m Găurile mai mici (diametru - mm) sunt indicate în desenele standard Lămpile antiaeriene cu o dimensiune în termeni de X X mm sunt amplasate fiecare deasupra unei orificii independente în placă Orez Detaliu de legare a coloanelor și pereților de axele centrale Lampioanele cu aerare ușoară au dimensiuni în termeni de X m și o înălțime de legare de mm Suporturile pentru cochilii sunt stâlpi standard din beton armat pentru clădiri fără rulo rulant (clauza ), care trebuie să fie echipate cu un cap special din oțel cu șuruburi de ancorare pentru montarea și fixarea fermelor de contur Coloanele de capăt sunt amplasate cu o legare de mm în raport cu axele centrale (Fig ) Fermele contur sunt proiectate în două tipuri: a) oțel - sub formă de ferme diagonale (Fig , a); fermele sunt sudate din unghiuri laminate în toate părțile, cu excepția panourilor de susținere ale coardei superioare, în care sunt instalate grinzi în I sudate; b) beton armat - sub formă de ferme diagonale - numai pentru cochilii X m (Fig ) Structurile de contur din beton armat sunt similare ca design cu fermele standard contravantuite (vezi clauza ) Ferpile fiecărei trave au aceleași dimensiuni geometrice și, în funcție de capacitatea portantă necesară, diferă ca armătură Cureaua inferioară de ferme din beton armat este precomprimată; în plus, toate tijele de sarcină sunt întărite cu cadre sudate Toate fermele de contur de la capetele coardei superioare sunt echipate cu opritoare pentru absorbția forțelor de forfecare din carcasă În planurile pereților exteriori, în prezența stâlpilor distanțați la intervale de m, fermele de contur se înlocuiesc cu curele de contur - grinzi curbe sprijinite pe stâlpi Plăcile sunt împărțite în mediu, contur, mijloc suplimentar și colț suplimentar Plăcile din mijloc P - (Fig P , a) au formă dreptunghiulară în plan și sunt conturate de-a lungul unei suprafețe cilindrice Placile medii P - de aceeasi dimensiune si forma au deschideri de X mm si se monteaza in locul placilor P - in acoperisurile cu luminatoare Plăcile P - au aceleași deschideri și utilizări Orez Ferme de contur a - oțel; b - beton armat ȘI) Orez Farfurii a - medie; - contur se folosesc în locul plăcilor P - în acoperiri cu lămpi de aerare a luminii Rafturile plăcilor P - și P - sunt îngroșate, până la mm Plăcile de contur P - (Fig , b) se deosebesc de cele medii prin forma lor trapezoidală în plan și o poliță îngroșată în c parte adiacentă fermei de contur Plăcile suplimentare P - , P - și P - au o formă determinată de spațiul dintre plăcile principale și ferme de contur Plăcile sunt întărite cu ochiuri plate și rame Fermele și plăcile sunt echipate cu piese încastrate pentru ridicare, pentru conectare de asamblare reciprocă, pentru fixarea căilor de transport aerian etc Șenile macaralelor rulante sunt atașate în mod obișnuit de coardele inferioare ale fermelor de contur și de cochilii - cu ajutorul unor umerașe înclinate situate la intervale de m de-a lungul căii Vederea generală a cochiliilor este prezentată pe foile , , iar marcajul și indicatorii principali din tabel Consum redus de materiale la m plan: Mesh Beton, m Oțel, kg coloane, m X * X ** , , pentru acoperire pe drumul macaralei - , - , * Cu ferme de contur din beton armat Cu ferme de contur metalice TABELUL MARCAREA ŞI PRINCIPALI INDICATORII AI ELEMENTELOR DE ACOPERIRE SPAŢIALĂ Marca produsului Consumul de materiale Greutate, t beton otel, kg Sarpante metalice de contur FKM - - FKMI - - FKM - - FKM - - FKMZO- - FKM - - Sarpante de contur din beton armat FKB - , FKB - , FKB - , FKB - , Farfurii P - , - P - , - , P - , - , P - , - , P - , - , P - , Notă Pentru fiecare treaptă sunt date indicatorii a două ferme - cel mai ușor și cel mai greu Materiale Placile sunt realizate din beton de calitate M , fermele din beton armat sunt din beton de calitate M Construcții spațiale de acoperiri p P Teaca * m-> plan ■Foaie L unsprezece - - inchi - , , ' , , Y , - ■ ■ Construcții spațiale de acoperiri n ff Cochilie * m HSND G t/o, G S t/o Tratat termic (călire-călire) Înalt С / G SFt/о, ХСНДt/о La fel G AF Tratat termic (normalizare) TABELUL IH GAMĂ REDUSĂ DE grinzi în I, LAMINATE LA LA cald I-grinzi normale B X , , , B X , , , B X , , B X , , B X , , , B X , , , NU B X , , B X , , , Grinzi în I cu umeri largi Sh X - Sh X , , SH X , , , Sh X , , , Sh X , , Sh X , , Grinzi în I coloană X , , , K X , , , Notă Pentru fiecare număr de profil, pe lângă dimensiunea profilului dată în tabel, sortimentul include și alte dimensiuni de profil, de exemplu, B , BZ, B , care diferă de B prin grosimea raftului Cu profilele noastre se folosesc din ce în ce mai mult profilele obținute în stare rece prin ștanțare, îndoire sau laminare dintr-o tablă sau bandă de oțel Utilizarea unor astfel de profile, în special pentru fabricarea elementelor structurale cu încărcare ușoară, asigură o mare economie de metal Dispunerea elementelor structurilor din oțel Schema optimă a structurilor plane din oțel este o rețea de tije individuale care lucrează în tensiune sau compresie Un exemplu clasic al unui astfel de design poate fi o ferme (fermă sau ferme), care în ansamblu funcționează la îndoire, dar fiecare individ tija sa funcționează în tensiune sau compresie centrală, ceea ce asigură cea mai bună utilizare a metalului Cu toate acestea, în unele cazuri, de exemplu, pentru grinzile macaralei care funcționează pe o sarcină în mișcare, forma optimă este o secțiune în I solidă Grinzile din această secțiune, fabricate sub formă de grinzi I sudate, se disting printr-un design simplu Pentru a economisi metalul, este permisă utilizarea oțelului de diferite grade într-o singură structură De exemplu, în ferme, elementele mai încărcate - o centură - sunt fabricate din oțel slab aliat, iar un grătar este din oțel carbon, M Cuplarea structurilor portante ale acoperișului și grinzilor macaralei cu stâlpi este de obicei articulată, ceea ce simplifică foarte mult instalarea structurilor Fabricarea structurilor din otel Fabricarea structurilor de oțel necesită echipamente complexe și grele, a căror utilizare rațională este posibilă numai în fabrică Tăierea metalelor se face cu foarfece, fierăstrău sau oxigen Găurile pentru șuruburi și nituri se formează prin perforare (în părți subțiri) și găurire (în foi groase) Muchiile sunt prelucrate la rindele, capetele sunt prelucrate la mașini de frezat, etc Principala metodă de îmbinare a elementelor în fabricarea structurilor de oțel în prezent este sudarea cu arc electric, care aproape a îndepărtat nituirea Sudarea se realizează cu electrozi cu acoperire groase de clase E , E A, E A, E etc Sudarea semi-automată este, de asemenea, utilizată pe scară largă pentru cusături lungi Recent, a început introducerea structurilor fabricate (în loc de sudare) pe șuruburi de înaltă rezistență Structurile din oțel fabricate în fabrici specializate sunt livrate pe șantiere pe calea ferată (uneori pe distanțe foarte mari) Pentru ușurința transportului, este posibilă împărțirea structurilor mari în "marke de plecare", ale căror dimensiuni îndeplinesc cerințele dimensiunilor feroviare În același timp, fiecare grad de transport are un grad maxim de pregătire din fabrică pentru a reduce cantitatea de muncă pe șantier Conectarea structurilor de oțel în timpul instalării Pentru a accelera și reduce complexitatea ridicării structurilor de oțel în timpul instalării, îmbinările cu șuruburi sunt utilizate pe scară largă În același timp, suportul direct de marginea unei foi verticale și sprijinul prin așa-numitele "mese" sunt utilizate pe scară largă pentru a transfera sarcini verticale Pe fig III , dar se arată sprijinul grinzilor pe stâlp de marginile foilor de capăt O astfel de susținere, în comparație cu sprijinul cu un plan, asigură o mai bună centrare a sarcinii și convergența schemei de proiectare cu condițiile reale de funcționare ale structurilor Numărul din denumirea mărcii electrodului înseamnă în kN / cm ** rezistența metalului de sudură depus Orez Sh Exemple de suport structural a - grinzi la capătul stâlpului: - grinzi pe masa stâlpului: - grinzi; - marginile foilor de capăt: - șuruburi; -О - coloană; - nod suport fermă; masa Pe fig III arată susținerea fermei de acoperiș pe stâlp din lateral cu ajutorul unei mese, ceea ce elimină necesitatea instalării șuruburilor de fixare a copertinei Presiunea de susținere a fermei este apoi transmisă coloanei prin sudurile din fabrică ale mesei, și nu prin șuruburile de montare, numărul cărora poate fi redus semnificativ datorită acestui fapt Îmbinările sudate ale elementelor de cadru în timpul instalării sunt utilizate relativ rar din cauza intensității ridicate a forței de muncă a sudării manuale și, de asemenea, datorită faptului că este dificil să se asigure calitatea necesară a sudurilor și controlul acesteia în condiții de construcție Utilizarea șuruburilor de înaltă rezistență face posibilă evitarea sudării pe șantier și, în același timp, asigură rezistența și rigiditatea îmbinărilor Pentru a conecta elementele neconcepute, se folosesc șuruburi autofiletante, care sunt realizate cu o tijă sub formă de robinet și sunt înșurubate într-un orificiu forat fără a avea mai întâi un filet Mesele pentru susținerea pereților cortină sunt sudate direct pe metalul stâlpilor la reperele specificate în proiectul de construcție Rigiditatea spațială a cadrului Rigiditatea spațială a cadrului de oțel este asigurată prin atașarea stâlpilor de fundații cu șuruburi de ancorare și montarea de legături Legăturile verticale longitudinale ale stâlpilor din oțel au aceeași schemă ca la un cadru din beton armat (vezi Fig A ) Figura III Diagrama legăturii de acoperire a - planul ci centurile superioare ale fermelor; b - plan pentru centurile inferioare ale fermelor K - coloane; FS - ferme de ferme; BC - conexiuni verticale; Pt, P-, - bretele; Pi, P, - extensii; Ps - distanțiere Legăturile de acoperiș împreună cu pardoseala din plăci prefabricate din beton armat sudate pe ferme leagă toate fermelele blocului de temperatură într-un singur sistem spațial rigid Pa fig III sunt date ca exemplu de conectare a acoperirii unei clădiri cu o singură travă, în raport cu deschiderea £ \u d m și treapta fermelor de m Două ferme de la fiecare capăt al blocului de temperatură sunt conectate prin legături verticale BC, situate cu o treaptă de m, iar de-a lungul coardei inferioare - prin bretele Pb Ca urmare, în planul coardei inferioare a fermelor de acoperiș Se formează legături încrucișate orizontale ale stratului de acoperire, iar primele două ferme sunt conectate într-un bloc spațial rigid, de care strânsele rămase sunt atașate folosind vergeturi P de-a lungul coardei inferioare și lupte P de-a lungul celei superioare De-a lungul marginilor longitudinale ale fiecărui bloc de temperatură la nivelul curelei inferioare a fermelor, sunt instalate distanțiere și bretele suplimentare P Ca rezultat, se formează legături longitudinale orizontale ale acoperirii Toate elementele îmbinărilor de acoperire sunt realizate din unghiuri laminate, țevi sau profile închise îndoite În acoperirile cu felinare, sistemul de conexiuni este modificat corespunzător În același timp, structurile felinarului, cum ar fi ferme de acoperiș, sunt, de asemenea, combinate cu legături și plăci de podea într-un sistem spațial rigid Pe desenele generale de construcție (planuri, secțiuni ale clădirii), de obicei sunt afișate numai conexiunile longitudinale ale stâlpilor, deoarece amplasarea acestora ar trebui să fie legată de aspectul tehnologic COLoane PENTRU CLĂDIRI ÎNĂLȚime , - m CU MACARALE ROLANTE Zona de aplicare Coloanele sunt proiectate pentru a fi utilizate în clădiri industriale cu un etaj, cu deschideri de până la m și înălțimi de la , până la m, echipate cu macarale rulante cu o capacitate de ridicare de Q^ t* Treapta coloanelor din rândurile mijlocii și exterioare este luată egală cu m Legarea coloanelor extreme de axele centrale a = mm Coloanele sunt proiectate în două versiuni: fără treceri și cu treceri de-a lungul șinelor macaralei (vezi clauza ) Marcajele coloanei Datorită faptului că în proiectarea reală dimensiunile secțiunilor ramurilor stâlpilor sunt alese prin calcul, nu a fost elaborat un singur marcaj al stâlpului Descrierea structurii Pentru stâlpii fără treceri, distanța de la axa centrală la axa șinei macaralei este de mm (LK - L - - , m), pentru stâlpii cu treceri de mm (£k = = £ - m) Pasajul în toate cazurile (atât în coloanele extreme, cât și în cele din mijloc) este situat în apropierea vârfului coloanei Pentru educație * Pentru proiectarea educațională, pot fi luate stâlpi cu alți parametri în funcție de tipul dat în acest paragraf, deoarece creșterea necesară a capacității portante a stâlpului poate fi realizată, de regulă, prin modificarea puterii secțiunii ramurilor fără a modifica dimensiunile generale ale stâlpului pasaj, partea superioară a coloanelor din mijloc este deplasată față de cea inferioară (fila III ) Partea superioară a tuturor stâlpilor este grindă în I solidă; Rețeaua inferioară - din două ramuri legate printr-o rețea de colțuri de rulare, care sunt sudate pe rafturile ramurilor în planul lor folosind gușeuri La pagina III secțiuni din partea superioară a coloanelor și ramurile părții inferioare (secțiuni de la /- la - ) sunt date în două versiuni: a) secțiunile cu numere impare se referă la stâlpi din profile obișnuite laminate, îndoite sau sudate Partea superioară a unor astfel de stâlpi este întotdeauna formată dintr-o grindă în I sudată Ramurile părții inferioare sunt formate în principal din canale laminate și grinzi în I și numai în cazurile în care capacitatea celor mai mari profile laminate este insuficientă, se folosesc canale îndoite și grinzi în I sudate; b) secțiunile cu numere pare se referă la stâlpi realizati din grinzi în I cu rafturi late laminate În acest caz, spre deosebire de soluția tradițională, ambele ramuri ale părții inferioare a stâlpilor cei mai exteriori au un profil de grinzi în I (vezi secțiunile - ) Partea superioară a stâlpului este conectată în toate cazurile la traversa sudată inferioară (bara transversală) Bazele (pantofii) coloanelor sunt separate (pe fiecare ramură) Distanța de la nivelul podelei până la vârful fundației (sub stâlp) este luată în toate cazurile mm Dimensiunile principale ale coloanelor în înălțime - "Pe (înălțimea părții superioare), Yaya (înălțimea părții inferioare), precum și marca capului șinei macaralei și înălțimea secțiunii ramurilor L - sunt selectate conform tabelului ПІ З în funcție de doi parametri principali - înălțimea clădirii H și capacitatea de ridicare a macaralei rulante Q În același timp, în coloana "rulare" sunt date valorile h pentru secțiuni conform la p "a", în coloana "raft lat" - pentru secțiuni conform p "b" Când se utilizează stâlpi standard, dimensiunile standard pentru apropierea structurilor macaralei de stâlpi și ferme de acoperiș sunt furnizate automat În rândurile din mijloc cu o diferență de înălțime a cadrelor (spre deosebire de cadrele cu coloane din beton armat), se poate instala un rând de coloane, dar de-a lungul liniei de cădere trebuie prevăzute două axe centrale cu o inserție între ele Pe fig ПІ З oferă exemple de aranjare a unor astfel de coloane fără pasaje și cu treceri de-a lungul căilor macaralei Partea superioară a unor astfel de coloane este considerată aceeași cu partea superioară a coloanelor cele mai exterioare, adică are o legătură de mm A doua axă centrală este aliniată cu marginea exterioară a părții superioare a stâlpilor Datorită acestui fapt, se păstrează posibilitatea unei dispoziții unificate a plăcilor tipice din beton armat "de la ax la ax", iar dimensiunea de inserție este de mm Înălțimea stâlpilor tipici corespunde conexiunii lor articulate cu fermele de acoperiș În cazurile în care se acceptă o conjugare dură T ABL INA P Z PRINCIPALI INDICATORI DE COLONI L, mm G R Greutate, t N m shvrokop rulare Noi, mm Nv mm Q*= O O , , - - , - , , - - , - , , , - - , - , , , - - , - , , - , , - , , - , - , - , , - Q**= O O t - - , , - - - - - - , - - - - * Marcajul capului șinei macaralei este specificat la Q= t, la Q= t marcajul crește cu mm ** Marcajul capului șinei macaralei este indicat la Q= t, la Q= t marcajul este mărit cu mm Masa coloanei la aceeași înălțime depinde de capacitatea de ridicare a macaralelor și de alte sarcini luate în considerare la calcularea coloanei - (dead pass) - (dead pass) (cu trecere) - (cu trecere) - - - ; - (cu trecere) -J ferme cu stâlp, partea superioară a stâlpului este alungită corespunzător (vezi fișa II , nodul ) Stalpii se montează cu baze pe plăci de oțel cu grosimea de până la mm, întărite în prealabil peste fundații cu șuruburi și mortar de ciment (Fig III ) cu aliniere atentă la nivel și de-a lungul axelor Suprafața superioară a plăcilor este rindeluită, capetele inferioare ale stâlpilor sunt frezate Diametrul șuruburilor de ancorare este de până la - mm, în funcție de secțiunea ramurilor stâlpului Bazele stâlpilor trebuie să fie betonate Materiale Elementele principale ale coloanelor sunt din oțel slab aliat I G , restul sunt din oțel VstZkp Costul coloanelor este de la la de ruble/t Serii de desene ale coloniilor standard Seria - Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj: emisiune Stâlpi pentru clădiri cu înălțimea de , până la m cu rulo rulant cu o capacitate de ridicare de până la tone CITP, ; emisiune Coloane pentru clădiri cu înălțimea de , până la m cu rulouri rulante cu o capacitate de ridicare de până la de tone, ridicate în zone cu o "temperatură de proiectare sub - ° C cu o seismicitate estimată de , și puncte CITP, ; emisiune Stâlpi care utilizează grinzi în I laminate cu grinzi late pentru clădiri cu o înălțime de , până la m cu macarale rulante cu o capacitate de ridicare de până la de tone pentru construcție în zone cu o temperatură exterioară estimată de - ° C și mai mult CITP, ; emisiune Stâlpi care utilizează grinzi în I cu raft lat rulant pentru clădiri cu o înălțime de , până la m cu macarale rulante cu o capacitate de ridicare de până la de tone, ridicate în zone cu o temperatură estimată de - ° C și o seismicitate estimată de , și puncte CITP, Seria - Coloane de oțel sub formă de grade de fabrică finite: emisiune Coloane pentru clădiri industriale cu un etaj cu acoperiș ușor, echipate cu macarale electrice rulante pentru destinații speciale pentru instalații de metalurgie feroasă (ateliere de laminare și laminare țevi) CITP, ; emisiune Coloane pentru cladiri cu un etaj dotate cu macarale rulante cu destinație specială cu o capacitate de ridicare de tone CITP, Seria - Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj: emisiune Stâlpi cu utilizarea grinzilor în I laminate pentru clădiri cu înălțimea de , până la m cu rulo rulant cu o capacitate de ridicare de până la tone CITP, Şanţ II L Exemple de aranjare a coloanelor din rândul din mijloc cu diferențe de înălțime O'-trecere; - cu trecere de-a lungul căilor macaralei Orez Sh Instalarea coloanei de capăt pe fundație - rotula fondului de ten; - mortar de ciment; - placa de otel ПІ З COLoane PENTRU CLĂDIRI ÎNĂLȚime , - , m CU MACARALE ROLANTE Zona de aplicare Coloanele sunt proiectate pentru a fi utilizate în clădiri industriale cu un etaj, cu deschideri de și m și înălțimi / = , sau , la Q ^ tone Treapta coloanelor din rândurile exterioare și din mijloc este de m Legarea coloanelor extreme de axele centrale a = mm Marcajele coloanei Marca coloanei este formată din litere și cifre care indică: K - tipul clădirii (macara); K sau C - tip de coloană (extrem sau mijlociu); cifre - înălțimea clădirii H în decimetri; literele P sau C după numere - vedere în secțiune a stâlpului (laminat sau sudat); liniuța este urmată de un număr de serie Descrierea structurii Coloanele au o secțiune I constantă pe toată înălțimea: rulare - dintr-o grindă în I cu raft larg sau sudată Principalii indicatori ai coloanelor sunt prezentați în Tabelul III Distanța de la nivelul podelei până la partea superioară a rotulei este de mm Proiectele stâlpilor cu secțiune sudată sunt prezentate pe foaia III Designul stâlpilor din grinzi în I cu raft lat sunt similare Numărul de grinzi în I cu flanșă lată laminată și dimensiunile grinzilor în I sudate în proiectarea reală sunt selectate în funcție de calcul, în funcție de forțele care acționează în stâlp Stâlpii se montează cu baze pe plăci de oțel cu grosimea de - m, întărite în prealabil deasupra fundațiilor cu șuruburi și mortar de ciment, cu aliniere atentă la nivel și de-a lungul axelor Suprafața superioară a plăcilor este rindeluită, capetele inferioare ale stâlpilor sunt frezate TABEL III MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORI AI COLONILOR Tip coloane Marca coloane H mm Hv mm hv, mm g R b, mm Greutate, t Extremă Medie KK S KK S - - - - Extremă Medie KK S KK S - - - - Note: Marcarea și indicatorii sunt date pentru coloanele cu o secțiune saar, În desemnarea gradelor coloanei, numerele de serie sunt omise condiționat - Coloana extremă coloana din mijloc partea de jos a fermelor de acoperire - OOO șuruburi de ancorare Stâlpi cu înălțimea H= /tg, M pentru clădiri cu rulo rulant articol Sh- Construcția stâlpilor Fișa W Diametrul șuruburilor de ancorare este de - mm Bazele stâlpilor trebuie să fie betonate Materiale Coloanele sunt realizate din oțel slab aliat de clase G și G S Costul coloanelor este de ruble/t Serii de desene ale coloanelor standard Seria - Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj fără poduri rulante: emisiune Stâlpi care utilizează grinzi în I cu rafturi late rulante pentru clădiri cu înălțimea de , până la m CITP Seria - Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj: emisiune Coloane pentru cladiri cu inaltimea de la la , m pentru cladiri fara macara, cladiri cu echipamente aeriene de ridicare si transport cu o capacitate de ridicare de pana la , tone si cu poduri rulante cu o capacitate de ridicare de pana la de tone CITP, IP COLONI PENTRU CLĂDIRI FĂRĂ MACARALE ROLANTE Zona de aplicare Coloanele sunt proiectate pentru a fi utilizate în clădiri industriale cu un etaj, cu deschideri de - m și înălțimi H de la până la m fără macarale sau cu macarale la Q ^ tone Acoperirea poate avea o pardoseală din plăci de beton armat sau profilate din oțel Legarea coloanelor extreme: la Н= = , m - zero; la //== , m a== mm Treapta coloanelor extreme la toate înălțimile este de m, treapta coloanelor din mijloc este de m, și numai la H^ Este permisă treapta de , m m ! Coloane - , m înălțime Marcajele coloanei Marca coloanei este formată din litere și cifre care indică: B - tipul clădirii (fără macara); K sau C - tip de coloane (extreme sau mijlocii); cifre - înălțimea clădirii H în decimetri; literele P sau C după numere - vedere în secțiune a stâlpului (laminat sau sudat); după liniuță se pune numărul de serie al coloanei Descrierea structurii Stalpii au o secțiune în I constantă pe toată înălțimea: laminate - dintr-o grindă în I cu raft larg sau sudate Principalii indicatori ai coloanelor sunt prezentați în tabel III Numărul de serie al stâlpului (și numerele corespunzătoare de grinzi în I laminate sau sudate) din proiectul real este selectat prin calcul Distanța de la nivelul podelei până la partea superioară a subcoloanei este de mm (foaie Sh Z) gură coloane- MASĂ PIL MARCAREA SI PRINCIPALA INDICATORI DE ÎNĂLȚIME COLONILOR H-in in, m Tipul coloanei Marca coloanei I, mm Greutate, t Medie extremă BK S BS OS , - , - Medie extremă BK S BS S , - , , - , Extrem mediu BK S BS S - , - , Note: Marcajele și indicatoarele sunt date pentru stâlpii cu secțiune sudată În desemnarea mărcilor de coloane, numerele de serie sunt omise în mod condiționat turnat pe chitul de ciment Bazele stâlpilor trebuie să fie betonate Materiale Coloanele sunt realizate din oțel de calitate VstZkp sau VstZps Costul coloanelor este de ruble/t II! Coloane de , - m înălțime Marcajele coloanei În desenele standard, coloanele sunt marcate cu semne condiționale formate din literele A sau B (respectiv pentru coloanele extreme sau din mijloc) și un număr de serie Descrierea structurii Toți stâlpii exteriori și mijlocii au o secțiune uniformă de două grinzi în I cu aceeași distanță de mm între axele ramurilor Coloanele de diferite înălțimi diferă în puterea ramurilor Pentru fiecare tip de stâlp și combinație de parametri geometrici au fost dezvoltate - grade condiționate, care diferă în capacitatea portantă și, în consecință, în dimensiunea secțiunii transversale a ramurilor și detaliile structurale În designul real, marca coloanei este selectată în funcție de calcul Ramurile stâlpilor sunt proiectate din grinzi în I cu raft lat laminat tip B Ramurile sunt conectate printr-o rețea bezraskosny cu două fețe din canale laminate obișnuite, sudate din exterior la ramurile ramurilor cu un singur pas de mm (foaia Sh Z) Marcarea și indicatorii principali ai coloanelor sunt date în Tabelul III coloanele ar fi cu aproximativ acel ^ , - vm Capul coloanei din mijloc Înălțimea coloanelor H = -in, Ргі \ - Farfurie F! - G eoo Kommersant Alya înseamnă numărul F|I Alya coloane extreme - CW- - P bas (R-R) - Coloane pentru clădiri fără rulo rulant p W R Construcția stâlpilor Fișa W TABEL IIU MARCAJE SI PRINCIPALA INDICATORI DE COLONI H- ÎNĂLŢIME, " m HÎ m Tipul coloanelor Pas m Marca coloane Număr profil b, mm Greutate V Extrem A- A- B B , , , Medie B- B- B B , , B- B- B B , , Extrem A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , B- B- B B , , Extrem A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , , Extrem A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , Extrem A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , , Extremă A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , , Extremă A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , Extrem A- A- B B , , Mediu B- B- B B , , Notă Pentru fiecare dimensiune standard a coloanelor, sunt date două grade: cel mai ușor și cel mai greu Coloanele de capăt și mijloc diferă prin legarea lor de axele centrale și prin designul capului Bazele coloanelor sunt separate Stâlpii se montează cu baze pe plăci de oțel de mm grosime, fixate în prealabil deasupra fundațiilor cu șuruburi și mortar de ciment cu aliniere atentă la nivel și de-a lungul axelor Suprafața superioară a plăcilor este rindeluită, capetele inferioare ale stâlpilor sunt frezate Fiecare bază (ramură de coloană) poate avea de la până la șuruburi de ancorare cu diametrul de - mm Distanța de la nivelul podelei până la partea superioară a rotulei este de mm Bazele stâlpilor trebuie să fie betonate Materiale Ramurile stâlpilor sunt din oțel slab aliat clasa G - , restul pieselor sunt din oțel VstZkp Costul coloanelor este de aproximativ de ruble/t cu un coeficient de , (pentru stâlpii din oțel de o calitate superioară), adică X , = de ruble/t Serii de desene tipice pe coloane Seria - Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj fără poduri rulante: emisiune Stâlpi care utilizează grinzi în I cu rafturi late rulante pentru clădiri cu înălțimea de , până la m CITP, ІП COLONNE DE FAHWORKS Zona de aplicare Stâlpii sunt utilizați în fachwerk-urile de capăt și longitudinale ale clădirilor cu cadru industrial cu un etaj până la m înălțime, cu rulo rulant și fără rulo rulant Coloanele sunt instalate în trepte de m și sunt proiectate pentru presiunea vântului de mare viteză de până la daN/m (kg/m ) și sarcina de la pereții cortină din panouri tip PSL sau PSYA lungi de m (vezi clauza A ) ) Legarea coloanelor fachwerk-ului de capăt este zero, legarea coloanelor fachwerk-ului longitudinal este determinată de legarea coloanelor principale ale cadrului Descrierea și construcția stâlpilor sunt date mai jos în raport cu clădirile cu semi-cherestea de capăt Principalii parametri care determină zona de utilizare și proiectarea coloanelor cu semi-cherestea sunt înălțimea clădirii I și tipul de structuri portante ale acoperirii (Tabelul III ) Marcarea designului Structuri de stâlpi de oțel cu semi-cherestea ca produse finite În desenele tipice, coloanele fachwerk din oțel sunt numite stâlpi fachwerk TABEL III DOMENIUL DE APLICAȚIE AL STOLPILOR DE OȚEL FAHWERK (NUMERE DE SECȚIUNE ALE PĂRȚII INFERIOR A COLONILOR) Înălțimea H, m Tipul structurilor portante ale acoperirii otel din beton armat - , • - , - , - - , - - - * La H^ , m se folosesc stâlpi din beton armat cu semi-cherestea liniile din desenele standard nu sunt dezvoltate Desenele prezintă numai soluții tehnice și numere de secțiune ale părților superioare și inferioare ale stâlpilor Descrierea structurii Fișa II prezintă trei scheme de coloane, tipuri de secțiuni și detalii caracteristice Coloanele conform schemei sunt utilizate în clădirile cu structuri de acoperiș din oțel (indiferent de materialul coloanelor principale ale cadrului) La capătul său inferior, coloana este legată pivotant de fundație, iar la nivelul coardei inferioare a fermelor de acoperiș, se sprijină pivotant pe direcția orizontală pe legăturile orizontale ale acoperișului (vezi Fig IH ) În cadrul acestei părți inferioare, coloana poate avea secțiuni de diferite tipuri și dimensiuni (Tabelul III ), care, în condițiile reale de proiectare, sunt selectate în funcție de înălțimea clădirii H, sarcina vântului și proiectarea (masa) acceptată a zidurilor Partea superioară a stâlpului este așezată în golul dintre peretele de capăt și ferme de acoperiș, are o secțiune de cea mai mică dimensiune (nr ) și este conectată pivotant la partea inferioară a stâlpului și la coarda superioară a stâlpului ferme de acoperiș Coloanele conform schemei sunt utilizate în clădirile cu structuri de acoperiș portante din beton armat (indiferent de prezența macaralelor rulante) Stâlpii nu au un suport orizontal intermediar și deci au o parte superioară armată (secțiunea nr ) cu înălțimea secțiunii /r = mm - cea mai mare admisă conform condițiilor de amplasare a părții superioare în golul dintre capăt perete și structura de susținere a acoperirii În acest caz, spre deosebire de schema , partea superioară a coloanei este legată rigid de cea inferioară Schema poate fi aplicată clădirilor cu macarale rulante și structurilor de acoperiș portante din beton armat în cazurile în care sunt prevăzute pasarele la pereții de capăt la nivelul grinzilor macaralei Un astfel de pod creează un suport orizontal intermediar pentru coloanele cu semi-cherestea, ceea ce face posibilă reducerea masei stâlpilor și a le face să aibă o secțiune transversală constantă în înălțime Secțiunile nr - sunt în formă de cutie, din două canale laminate sudate Secțiunile nr - sunt grinzi în I sudate, care diferă prin grosimea raftului Detaliul arată susținerea unui stâlp cu semi-cherestea pe fundație Partea de jos a coloanei este plasată la - , Coloana este instalată pe două garnituri de montaj din oțel și, după aliniere, se fixează cu două șuruburi de ancorare Spațiul dintre placa de bază a coloanei și partea superioară a subcoloanei (între garnituri) este umplut cu mortar de ciment Detaliul arată fixarea stâlpului (conform schemei ) la coarda inferioară a fermeiului Prinderea oferă suport orizontal pentru stâlpi, dar nu împiedică deplasarea verticală a fermei Detaliul arată fixarea capătului superior al stâlpului (conform schemei ) la coarda superioară a fermei acoperișului Fixarea capătului superior al stâlpilor de structurile portante din beton armat ale acoperișului (diagramele și ) nu diferă în principiu de cea prezentată în fișa II (detaliu /) Materiale Părțile stâlpilor, având o secțiune în I, sunt realizate din oțel de clase VstZkp , VstZpsb; având o secțiune în formă de cutie - din oțel de calitate G S Costul coloanelor este de ruble/t Serii de desene ale modelelor standard Seria - Rafturi din oțel din fachwerk longitudinal și de capăt pentru clădiri industriale cu un etaj: emisiune Stâlpi de oțel Fachwerk pentru clădiri cu pereți panouri din beton ușor și celular CITP, - III BRINDE MACARA CĂI DE PAGANE ȘI MACARALE SUSPENDATE Domeniul de aplicare al grinzilor macaralei Grinzile macaralei sunt proiectate pentru a fi utilizate în clădiri cu deschideri de la până la m, cu sarcini normale și grele (vezi clauza ), echipate cu macarale cu o capacitate de ridicare de la până la de tone în diferite moduri de funcționare, cu o distanță între coloane de , , si m Grinzile de sustinere cu deschiderea de si m sunt posibile atat pe stalpi de otel cat si din beton armat; grinzi cu o deschidere de și m - numai pe stâlpi de oțel Marcarea grinzilor macaralei -Marcarea grinzilor ca produse finite nu a fost dezvoltată În desenele standard elaborate Scheme de mize ale fachwerk final Coloane cu semi-cherestea p Sh Scheme de coloane Secțiuni Fișa de detalii W unsprezece t^±-o - teooo - - - -\ Conexiune extremă I F -F -F F F F" și Scorul mediu ca Lg*f H partea de sprijin fascicul extrem-, Lg= m TABEL IIL PRINCIPALI INDICATORI AI BRINCILOR DE MACARA SPLIT Qt dacă Cadre de sprijin pe stâlpi p Sh Detaliile ~ Va da Sh TABEL III MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI FERMELOR RIB Înclinație ferme de acoperiș Marca truss Secțiune transversală a curelelor ( colțuri) Greutate, t ■ superior' j inferior nl "StZ total PF - PF - X X X X PF - PF - X X X X X PF - PF - X X X X X PF - PF - X X X X X , , , , , , * Oțel slab aliat Orez III Scheme de ferme (înălțimea mm este măsurată de capetele colțurilor centurii) a - deschidere m; b - deschidere m; c - cu deschiderea de m la un pas de ferme de m; g - la fel, cu un pas de ferme de m; e - partea de sustinere a fermei la rostul de dilatatie SPRIJINUL FERMELOR DE COSTOLE PE COLONI Detaliile și Susținerea fermelor pe stâlpii extremi și mijlocii În prezența fermelor, toate stâlpii extremi (atât din oțel, cât și din beton armat) au o legătură d = mm În locurile de susținere a fermelor, suportul fermelor, prezentat în fișa III , rămâne neschimbat, dar în locul stâlpilor de sprijin CO- și CO- , stâlpii CO- și CO- sunt instalate, adaptate pentru susținerea și fixarea fermelor de ferme Ansamblul de susținere inferior al fermei este instalat pe foaia de susținere inferioară a raftului de CO și este fixat cu șuruburi de trecere pe peretele raftului de CO În nodul de susținere superior, gușonul fermeiului este fixat cu șuruburi traversante de ghișeul proeminent al raftului CO În acest caz, orificiile pentru șuruburi dintr-unul dintre ghișele sunt făcute ovale Detaliile și prezintă stâlpi din beton armat În acest caz, piesa încorporată M- este realizată dintr-o tablă de oțel de mm grosime Când se sprijină pe stâlpi de oțel, nodul de susținere al fermelor rămâne neschimbat și dexteritatea coloanei de otel este acceptata conform tabla * Sh Detaliul prezintă susținerea a două ferme de oțel și a unei ferme pe stâlpul cel mai exterior din beton armat; pe detaliile - susținerea a două ferme de oțel și două ferme pe o coloană medie de beton armat Pentru o serie de desene ale modelelor standard, a se vedea secțiunea III ALUMINARE LUMINI Zona de aplicare Structurile din oțel ale felinarelor cu aerare ușoară sunt proiectate pentru instalarea felinarelor longitudinale cu geam vertical, dispuse în învelișuri izolate și neizolate ale clădirilor industriale cu deschideri de la la m cu un acoperiș rulat cu orice structuri portante tipice ale acoperire (oțel sau beton armat) și orice pantă a acoperișului Lățimea și înălțimea felinarului sunt selectate în funcție de deschiderea L (vezi Tabelul ) Structurile felinarelor sunt proiectate pentru clădiri cu o distanță de m între structurile ferme de acoperiș Structurile felinarelor sunt proiectate pentru sarcina verticală de până la daN/m (kgf/m ) și sarcina vântului de până la daN/m (kgf/m ) Principalele elemente structurale sunt panourile lanternelor și fermele de felinare Pentru a îmbunătăți aerarea, felinarele pot fi echipate cu panouri antivânt (vezi Fig ) Panourile sunt un cadru ușor de oțel învelit cu tablă ondulată din azbociment, care, fără a se sprijini pe acoperiș, este atașată de structurile felinarelor Marcarea structurilor principale ale felinarului Panourile lanternelor sunt desemnate prin literele FP cu adăugarea (printr-o liniuță) a unui număr de serie de la la Fermele de felinare sunt marcate cu literele FF, de asemenea, cu adăugarea unui număr de serie de la la În plus, literele sunt precedate de numărul de emisiune al seriei - / De exemplu, " FP- sau FF- înseamnă un panou de lanterne sau un strâns de lanternă numărul în funcție de problemă serii Descrierea structurii Principalii parametri geometrici ai lămpii de aerare a luminii: lățimea nominală ( și m) - lățimea deschiderii în deschidere, măsurată între axele nodurilor corespunzătoare ale centurii superioare a fermelor de acoperiș și înălțimea nominală Nf Înălțimea este scrisă L wl eu Vedere generală a fermei (scara ■ ) sub formă de produs, în care primul factor este numărul de legături de-a lungul înălțimii lanternei (una sau două), iar al doilea este înălțimea nominală a legăturilor Toate felinarele sunt proiectate cu drenaj extern și acoperire cu pantă mică (і = = , %), indiferent de panta acoperirii pe care este instalată felinarul Panourile felinarului (fila III ) sunt instalate pe structurile de susținere ale acoperirii în planurile de vitrare, adică de-a lungul felinarului, și poartă cercevele vitrate ale felinarului și mecanismele de deschidere a canelurilor Panourile sunt realizate cu o lungime de m, indiferent de distanța dintre structurile de susținere ale acoperirii, și diferă în înălțime, care este determinată de înălțimea nominală a felinarului Yaf Panoul este o structură de zăbrele sudată din tije nr - , formată din canale laminate nr sau profile îndoite În partea inferioară, pentru a forma partea laterală a felinarului, panoul este învelit cu o tablă de oțel de mm grosime O bară transversală intermediară (nr a) este instalată în felinare cu două legături în înălțime Armatura felinarului este instalată între panourile felinarului pe structurile portante ale acoperirii în planul lor (de-a lungul felinarului) și asigură rigiditatea transversală a felinarului Ferma de felinare (fila III ) este formată din tije de diferite profile Tijele nr - sunt formate fiecare din două unghiuri de rulare, bara transversală orizontală (nr a) este formată din două canale O monoșină longitudinală este suspendată de bara transversală pentru mecanismul utilizat la ștergerea sticlei Pe partea de sus a panourilor și a zăbrelelor de lanterne, este așezat un capac de felinar, care are același design ca și capacul de deschidere Marcarea și principalele indicatoare ale panourilor de lanterne și ale grinzilor de lanterne sunt date în tabel III și III vârful coloanelor M- TABEL ІІІ ІЗ MARCAREA ȘI INDICATORII PRINCIPALI AI PANOURILOR DE LAMPAR Marca panou L m Dimensiuni, mm Greutate, t Nf A FP- X , FP- X , FP- X FP- X FP- X , FP- X Notă Tabelul prezintă indicatorii pentru panourile felinare din profile laminate la așezarea unui strat de plăci de beton armat , b , ~ Cadre de sustinere a capriorilor pe coloane P Sh Detalii și Foaie sh gG TABEL III MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI FERMELOR DE LAMPAR Marca fermelor vf, m mm yp mm Greutate, t FF- X , FF- X , FF- X , FF- X , FF- X , Notă În tabel sunt prezentate indicatorii pentru ferme de lanterne din profile laminate cu pasul fermei de m, o acoperire din plăci de beton armat și o pantă de acoperire de , % Ferpile de felinare (din profile laminate) sunt prezentate pe foaia Sh cu gradul de detaliu necesar și suficient pentru a reprezenta lumina și aerisirea felinarelor pe secțiuni transversale ale clădirilor Capetele felinarelor cu înveliș izolat sunt realizate în trei straturi pe un cadru de oțel: la exterior - foi ondulate de azbociment, apoi plăci fibroase de ciment și la interior - foi plate de azbociment Capetele felinarelor neizolate sunt acoperite numai cu foi ondulate de azbociment pe un cadru de oțel Capacele felinarelor sunt realizate cu lungimea de m (vezi fișa III ) În această lungime, în legătură sunt instalați ochelari Dimensiunile nominale de înălțime ale legăturilor sunt , și mm Legăturile sunt realizate din profile laminate standard speciale: garnitura superioară este dintr-un profil de canal de mm înălțime (profilul nr ); conducta inferioară formează simultan un reflux (profilul nr a); plăcile sunt realizate din profil tee X X , mm Ochelarii sunt întăriți în legături cu ajutorul clemelor din oțel galvanizat și acoperiți cu chit mini Legăturile sunt atârnate pe cârlige din bandă de oțel, fixate de traversele orizontale , a ale panourilor felinarului În acest caz, marginea curelei inferioare a legăturii atinge liber (fără o fâșie strânsă) bara transversală de dedesubt a panoului lanternei ; În funcție de scopul felinarului (luminoasă sau de aerare luminoasă), legăturile pot fi surde sau deschise Deschiderea legaturilor este asigurata la un unghi de £o - ° fata de verticala si se realizeaza central prin intermediul unor dispozitive de deschidere cu actionare electrica În clădirile dotate cu margini de pavaj; folosim o operațiune foarte grea, precum și macarale cu o suspensie rigidă a traversei la umplerea legăturilor felinarelor cu geam, sub geam trebuie instalate ochiuri metalice orizontale de , m lățime Marcarea și principalii indicatori ai legăturilor sunt date în tabel III TABEL III MARCAREA ŞI PRINCIPALI INDICATORII AI LEGĂRILOR LĂMPILOR LUMINICE Marca de legare Înălțime nominală / n mm Înălțime structurală // , mm k* Dimensiunea sticlei mm Greutate, cr PF PF PF X X X Materiale Elementele principale ale felinarelor sunt realizate din oțel VStZps Pentru vitrarea legăturilor se folosește tablă de sticlă armată sau tablă de geam de mm grosime Costul structurilor felinarelor este de ruble/t Costul legăturilor este de de ruble / tonă Serii de desene ale modelelor standard Seria - / Structuri de oțel ale lămpilor cu aerare luminoasă CITP, : emisiune Lanterne din profile formate la rece cu folosirea pardoselii profilate din oțel în acoperirea clădirilor ridicate în zone neseismice, și pentru clădiri cu seismicitatea estimată la , și puncte; emisiune La fel, din profile laminate la cald; emisiune Lanterne din profile formate la rece cu utilizarea plăcilor de beton armat în acoperirea clădirilor ridicate în zone neseismice; emisiune La fel, din profile laminate la cald Seria - Capace din oțel ale felinarelor cu aerare luminoasă CITP, Seria PR- - / Mecanism de deschidere (până la °) a capacelor felinarelor cu aerare luminoasă CITP, Seria - Dispozitiv manual pentru deschiderea legăturilor din oțel ale felinarelor de lumină și aerisire CITP, Seria - Lanterne cu aerare ușoară cu un singur nivel de huse CITP, : emisiune Descriere tehnică și noduri; emisiune Structuri din oțel ale felinarelor cu utilizarea de acoperire cu profil din oțel desene KM; emisiune La fel, cu utilizarea plăcilor de beton armat în acoperire panou de lanterne legarea lanternei & j °) J ) у ± al nostru h'l - , * @ grădina zoologică eu , % Capac superior structurii portante Capac pentru lanternă glazurată Secțiuni structurale ale felinarelor Nu B cu P Construcţii ale clădirii conform seria II / p IV Exemple de coloane - Fișă - F TABEL IV ÎNĂLȚimea secțiunii transversale h COLoane DE LA ETAJELE ŞI PENTRU CLĂDIRI CU ACEEAŞI GRILĂ DE COLONI ÎN TOATE ETAJELE Diagrama dimensională p, daN/m* (kgf/m ) I mm Diagrama dimensională p, daN/m (kgf/m ) eu, mm - - ( ) - - ( ) n- -Z ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - ( ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - ( ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - ( ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( ; ) - - ( ; ) n- -Z ( ; ) p- - ( ; ) p- - ( ; ) - - ( ; ) - - ( ; ) p- - ( ; ) p- - ( ; ) - - ( ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - ( ) - - ( ) p- - ( ) p- - ( ) - - - - - - - - - - - - - - - p- - ( ; ) p- - ( ; ) p- - ( ; ) - - ( ; ) - - ( ; ) p- - ( ; ) p- - ( ; ) - - - • - Notă Înălțimea secțiunii coloanelor extreme și mijlocii este aceeași niya de noduri rigide în conexiunile coloanelor cu barele transversale ale cadrelor longitudinale Dimensiunile coloanelor care îndeplinesc soluțiile tipice pot fi selectate după cum urmează: ) lățimea secțiunii tuturor coloanelor pentru toate schemele generale de la toate etajele este de mm; ) înălțimea secțiunii coloanelor h (măsurată în planul cadrului transversal) pentru diferite scheme generale este selectată după cum urmează: a) pentru clădirile cu aceeași grilă de stâlpi la toate etajele (Tabelul , diagrama ) și pentru clădirile cu macara rulantă la ultimul etaj (gam, diagrama ), înălțimea secțiunii transversale a coloanelor extreme și mijlocii în al treilea și toate etajele superioare ale clădirii Ig - mm Înălțimea secțiunii coloanelor / g în primele două etaje (aceeași pentru coloanele extreme și mijlocii) este selectată conform tabelului IV și IV în funcție de schema generală adoptată și valoarea p; b) pentru clădirile cu macara rulantă la etajul superior (Tabelul , schema ), înălțimea secțiunii coloanelor din mijloc de la al treilea și toate etajele superioare ale clădirii / ( = mm, iar la primele două etaje este selectate conform tabelului IV Înălțimea secțiunii stâlpilor extremi în toate cazurile mm, cu excepția părții lor peste macara de la etajul superior, pentru care h este de mm TABEL IV ÎNĂLȚimea h A SECȚIUNII TRANSVERSALE A COLONILOR DE LA ETAJELE I ȘI PENTRU CLĂDIRI CU MACARA SUSPENDATĂ LA ETAJUL SUPERIOR Schema dimensională p, daN (kgf/m ) h mm - - ( ; ; ) - * - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - * - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) Notă Înălțimea de secțiune a stâlpilor extremi și mijlocii este aceeași, cu excepția cazurilor marcate cu *, pentru care înălțimea de secțiune a stâlpilor extremi este de mm, iar a celor din mijloc este de mm a) J K- k- £ K- K- § a to-i Articulaţii ^- la- £ K- X K- K- K- K- K- K- k- K- K- ' K- K- K- k-i K- K K- K- K- k-i Orez IV Amplasarea rosturilor și înălțimea stâlpilor i - clădiri cu aceeași grilă de coloane la toate etajele (cu opțiune de tăiere cu două etaje); b-cu macara rulantă la ultimul etaj; c - cu macara rulantă la etajul superior Marca condiționată Nominal înălțimea marcajului de lucru, mm K- n \u d H + H + mm K- I* = Hv - mm K- Hk = Hsr + Hv ~ mm K- "k \u d " cf K- "k \u d "cf k- Hk = nv - mm K- Hk = Hn + I + mm K- Hk = H - mm K- = H^ - mm TABEL IV ÎNĂLȚimea h A SECȚIUNII TRANSVERSALE A COLONILOR MEDIE DE LA ETAJELE ȘI PENTRU CLĂDIREA CU MACARALA LA ULTIMUL ETAJ Schema dimensională r daN (kgf/m') h, mm - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) - - - ( ; ; ) I - - - ( ; ; ) - Înălțimea părții supramacara trebuie selectată conform paragrafului II ; ) consolele de susținere a traverselor tavanelor interplaneare au aceleași dimensiuni în toate cazurile (vezi fișa IV ): lungimea consolei de deasupra este de mm de la fața stâlpului, înălțime consola la capătul ei este de mm, unghiul de înclinare a marginii inferioare a consolei este de °; ) îmbinările stâlpilor sunt situate la o înălțime de mm față de podeaua pardoselii cu tavane de tipul si mm de pardoseala pardoselii cu etaje tip ; ) capetele inferioare ale coloanelor sunt îngropate sub pardoseala etajului cu mm pentru etajele tip și cu mm pentru etajele tip (vezi fila IV , detaliu /) Înălțimea nominală a semnelor de lucru ale stâlpilor (lungimea elementelor de montare) este prezentată într-o vedere generală în fig IV Dimensiunile constructive ale gradelor de lucru nu diferă semnificativ de cele nominale - prin grosimea garniturilor din îmbinare Pe lângă opțiunea prezentată în Fig IV , desenele de lucru prevăd și alte opțiuni pentru tăierea coloanelor, de exemplu, o tăiere cu trei etaje pentru clădiri cu etaje Coloanele sunt armate cu cadre spațiale, care combină toate cadrele plate sudate, precum și alte produse de armare și piese încorporate Stalpii sunt realizati din beton de clase M -M Fitinguri de lucru din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasa A-III Costul coloanelor este de - ruble/m IV Detaliile coloanei Fișele IV , IV prezintă detaliile coloanelor Detaliu Fixarea stâlpului în fundație Mod de instalare si fixare colectare - Constructii de constructii conform seriei in / p K Detalii coloane Fișa I " construcția clădirii conform seria II / p Sh Fly și coloane Sheet SHU stâlpii din beton armat ale clădirilor cu mai multe etaje, în principiu, nu diferă de cel descris la p II Adâncimea coloanelor de încorporare în fundații (și, în consecință, adâncimea paharelor în fundații) este luată diferit în funcție de tipul de tavane interplanșe: în clădirile cu tavane interplanșe de tip , adâncimea de încasări este de mm, cu plafoane de tip - mm (datorită necesității coborârii cotelor consolelor cu mm) Vârful fundațiilor este situat la un reper de - , m Detaliu Îmbinarea stâlpilor Îmbinările coloanelor sunt situate la o înălțime de mm față de partea superioară a consolelor ( sau mm de podea) Capul de coloană M- este format din două foi verticale și două unghiuri inegale laminate sudate între ele La montarea cadrului, o garnitură de centrare a montajului M- este sudată la capul coloanei instalate anterior Grosimea nominală totală a garniturilor - mm - se precizează în funcție de rezultatele măsurătorilor geodezice la instalație astfel încât abaterea efectivă a vârfului coloanei montate de la marcajul de proiectare să nu depășească mm Coloana montată este instalată cu capul inferior pe garnitura de centrare și fixată pe toate cele patru laturi cu plăci cap la cap M- realizate din tije de oțel de armare, care sunt sudate la un capăt la capul coloanei inferioare, iar la celălalt - la capul celui de sus Numărul de plăci cap la cap, diametrul acestora, precum și grosimea și lungimea sudurilor sunt stabilite conform calculului Spațiul orizontal dintre capete (în jurul garniturii de centrare) este calfat (umplut ferm) cu un mortar de ciment dur de calitate nu mai mică de M Apoi, la exterior se instalează plase sudate M- , iar rostul este betonat la nivel cu suprafața stâlpilor cu beton de grad nu mai mic de M Detalii , , Fixarea legăturilor longitudinale pe stâlpi Părțile încorporate M- sunt prevăzute pentru fixarea contraventelor verticale longitudinale în stâlpi Conexiunile sunt o structură sudată din unghiuri de rafturi egale laminate La capete sunt prevazute guseturi la punctele de atasare la coloanele din racorduri, cu care sunt sudate la partile inglobate ale coloanelor in timpul montajului Pentru a facilita montarea în timpul instalării, eșarfele de capăt în fabricarea legăturilor sunt atașate la colțuri cu șuruburi și sudate Xia la colțuri numai după sudarea coloanelor Detalii , a Fixarea legăturilor longitudinale pe grinda acoperișului În clădirile cu mai multe etaje cu etaj superior de tip hală, capetele superioare ale bretele longitudinale sunt atașate de grinda acoperișului Pentru a face acest lucru, în flanșa superioară a grinzii la suportul în planul locației legăturilor longitudinale este prevăzută o piesă încorporată M- a Fixarea legăturilor de aceste părți încorporate nu diferă de cea descrisă mai sus Elementul a diferă de articolul prin aranjamentul înclinat al tijei de legătură (indicată prin linia punctată) IV Bare transversale pentru podea tip Barele transversale sunt proiectate pentru a fi utilizate ca parte a plăcilor interplanare de tip Barele transversale sunt instalate pe consolele stâlpilor din beton armat și conectate la stâlpi prin armătură de sudură și piesele înglobate și înglobare Prin proiectarea lor, barele transversale sunt destinate utilizării cu plăcile prevăzute la paragraful IV Barele transversale sunt proiectate pentru încărcare permanentă și încărcare temporară de , , și daN/m (kgf/m ) cu deschidere L= m și , și daN/m (kgf/m ) cu deschidere L= m Marca de lucru a barei transversale constă din literele IB și un număr care indică dimensiunea standard a acesteia (dimensiuni geometrice) În desenele de lucru, mărcile de lucru ale traverselor diferă suplimentar în ceea ce privește capacitatea portantă (determinată de marca de beton și de numărul de armături de lucru) De exemplu, componentele gradului de lucru IB - desemnează: IB - dimensiunea standard a barei transversale, - tipul de bară transversală de această dimensiune standard în funcție de marca de beton și armătură Toate barele transversale au aceeași secțiune de formă și dimensiune cu o înălțime de mm (foaia IV ) cu rafturi pentru susținerea plăcilor, dar diferă ca lungime, care este determinată de deschiderea L ( și m) și dimensiunea secțiunii stâlpilor h la nivelul traversei ( și mm), după cum se arată pe foaia IV și în Tabel IV La capetele barei transversale se lasă crestături în partea superioară, în care sunt amplasate ieșirile armăturii superioare de susținere a traversei, îmbinate cu ieșirile stâlpilor Barele transversale cu deschiderea de L = m sunt realizate fără pretensionare și sunt armate cu cadre spațiale, care se asambla prin sudură și tricotare D d= M- M- Lpi " t£J EU / M- M- a) Coloane ^ T = L= U- ) Coloane x = Opțiuni pentru amplasarea traverselor (L = m) Armare transversală ' - - ASH(ALIV) I= L= D , Grădina Zoologică L= = M- L= Structuri de constructii, seria II / / II Bare transversale de tip podea / Foaie W TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORI AI CADRELOR TRANSVERSALE Marca traverselor L m , mm Consum de materiale Greutate, t beton, m otel, kg IB , - IB , - , IBZ , - , IB , - , IB , - , IB , - , Notă Pentru traversele cu deschiderea de L - m se arata consumul de otel cu armatura de pretensionare din otel de clasa A-IV sârmă din cadre sudate plate, plase sudate, tije individuale și piese încorporate Barele transversale cu o deschidere de L = m sunt realizate cu pretensionare a barelor armăturii inferioare de lucru, care, prin urmare, nu sunt sudate cu alte bare ale cadrului spațial Pentru a asigura precizia necesară, cuștile de armare sunt asamblate în conductori de oțel În acest caz, abaterea extensiilor armăturii de la poziția de proiectare nu trebuie să depășească îl mm În barele transversale sunt prevăzute piese înglobate în următoarele scopuri: M- - bare de sprijin, cu care traversa ^ se sprijină pe piesele încastrate M- ale consolelor M- - eliberări ale armăturii superioare de susținere; M- - rulare, colțuri în rafturi, utilizate pentru susținerea și sudarea plăcilor Pentru a ridica bara transversală, sunt prevăzute două găuri de trecere cu un diametru de mm În traversele instalate la capetele clădirii și la rosturile de dilatare, sunt prevăzute piese suplimentare încorporate M- pentru fixarea armăturii secțiunilor monolitice (a se vedea fișa IV , partea - ) Sarcina locală concentrată, care poate fi transferată pe flanșa barei transversale prin partea înglobată destinată fixării plăcilor de pardoseală, nu trebuie să depășească daN (kgf) Daca rigiditatea longitudinala a cladirii este asigurata prin dispunerea cadrelor longitudinale, barele transversale ale ramelor longitudinale se realizeaza in matrite pentru traverse IBZ Barele transversale sunt realizate din beton de calitate M -M Principala armătură de lucru a traverselor fabricate fără prealabil a-a tensiune, din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-Sh; bare transversale pretensionate - din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-IV sau A-SH Costul barelor transversale este de - ruble/m V Placi de podea tip Plăcile au două dimensiuni nominale în lățime - și mm și două dimensiuni în lungime - și mm Marca de lucru a plăcii constă din litera P și un număr care indică dimensiunea standard a acesteia (dimensiunile geometrice) În desenele de lucru, gradele de lucru ale plăcilor diferă suplimentar în ceea ce privește capacitatea portantă (determinată de gradul betonului și numărul de armături de lucru) și locația pieselor înglobate (dacă există) De exemplu, componentele gradului de lucru P - - desemnează: P - dimensiunea plăcii; -varietate după marcă de beton și armătură; - varietate de părți încorporate Lângă pereții longitudinali ai clădirii se așează plăci cu lățimea nominală de mm (PZ și P ), iar pe restul suprafeței se pun plăcile P și P cu lățimea nominală de mm Plăcile scurtate cu lungimea de mm (P și P ) sunt așezate pe toată lățimea clădirii la capete și la îmbinările cu rosturile de dilatație, adică în locurile în care distanța dintre axele stâlpilor este de mm Pe restul zonei se așează plăci P și PZ lungi de mm (Fig IV , a) Toate plăcile au o secțiune în formă de U de mm înălțime (foaia IV ) La capetele plăcilor au nervuri oarbe, transversale, de aceeași înălțime În plus, există trei nervuri transversale intermediare cu înălțimea de mm în deschidere Grosimea raftului mm Există găuri în nervurile longitudinale a = mm (la fiecare m), concepute pentru agățarea cablajului electric și a sarcinilor individuale cu scop arbitrar care nu depășesc daN (kgf) pe orificiu din tavan În nervurile longitudinale ale plăcilor cu exterior? laturile au crestături Betonul dintr-o îmbinare monolitică, umplând aceste adâncituri, formează dibluri care împiedică deplasarea verticală reciprocă a plăcilor adiacente sub sarcină locală Plăcile de bază ( mm lățime) sunt precomprimate În plus, nervurile longitudinale și transversale ale plăcilor sunt întărite cu rame plate sudate, raftul cu plasă sudata Orez V Scheme de așezare a plăcilor a - suprapunere tip ; b - suprapunere tip Fitingurile de lucru ale plăcilor suplimentare fac parte din cadrele sudate plate Pentru acoperiri au fost dezvoltate placi cu gauri rotunde cu diametrul de , si mm (pentru umbrele, deflectoare si ventilatoare de acoperis) Dacă este necesar, în flanșa plăcii poate fi tăiată o gaură cu un diametru de până la mm Pentru găuri mai mari ra, trebuie făcute plăci speciale cu un contur de găuri întărit Plăcile au piese încastrate în următoarele scopuri: M- - colțuri de rulare, cu care plăcile se sprijină pe piesele încastrate M- în rafturile traverselor, M- - bucle de ridicare Plăcile intercoloană (așezate pe axele centrale longitudinale) servesc ca a TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI PLACILOR Marca PlNt Dimensiuni, mm Consum de materiale Greutate, t b a beton, me otel, kg proiectare nominală P , - , P , - PZ - , - , P , - , Notă Consumul de oțel este determinat de norma pentru armare numărul plăcuței pentru capacitatea portantă și clasa de oțel, aplicabil unsprezece M- Construcții ale clădirii conform seria nr / n JV Placi tip Fișa IV lovituri care transmit sarcini longitudinale orizontale la bretele longitudinale ale cadrului Prin urmare, în plăcile intercoloană sunt prevăzute piese suplimentare încorporate: M- - segmente ale unghiului de rulare X X , utilizate pentru sudarea distanțierilor între placă și stâlp (vezi fișa IV , punctul - ) Mao" kirovka și principalii indicatori ai plăcilor sunt date în Tabelul IV Plăcile principale sunt din beton de clase M -M , plăcile suplimentare sunt din beton de clase M , M Axe yuvny armături de lucru din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-Shv - A-VI (plăci suplimentare - clasele A-II, M-Sh) Costul plăcilor este de - ruble/m IV Bare transversale pentru podea tip Barele transversale (fila IV ) sunt destinate utilizării ca parte a plăcilor de tip Barele transversale sunt instalate pe consolele stâlpilor din beton armat și conectate la stâlpi prin armătură de sudură și piesele înglobate și înglobare Conform designului lor, barele transversale sunt proiectate pentru a fi utilizate cu plăcile enumerate în paragraful IV ■ Barele transversale sunt proiectate pentru o sarcină constantă din greutatea proprie, greutatea plăcilor, betonului in situ în rosturi, planșee și pereți despărțitori [total daN / m (kgf / m )] și o sarcină activă p egală cu , , și daN / m (kgf /m ) Marca de lucru a barei transversale constă din literele IB și un număr care indică dimensiunea standard a acesteia (dimensiuni geometrice) În desenele de lucru, mărcile de lucru ale traverselor diferă suplimentar în ceea ce privește capacitatea portantă (determinată de marca de beton și de numărul de armături de lucru) De exemplu, componentele gradului de lucru IB - desemnează: IB - dimensiunea standard a barei transversale, - un tip de bară transversală de această dimensiune standard în funcție de marca de beton și armătură Toate traversele au aceeași secțiune dreptunghiulară de cm lățime și cm înălțime, dar diferă în lungime, care, cu o deschidere de £ = m, este determinată de dimensiunea secțiunii stâlpilor h la nivelul bară transversală ( și mm), așa cum se arată pe foaia IV biv tab IV Crestăturile sunt lăsate la capetele barei transversale din partea superioară, în care sunteți plasat TABELUL V MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORI AI CADRELOR TRANSVERSALE Marca transversală L, m , mm Consum de materiale Greutate, f beton, m otel, kg IB Doar , - ' , IB m , - , IB , - lansări ale armăturii superioare de susținere a traversei, îmbinate cu ieșirile stâlpilor Barele transversale sunt realizate fără pretensionare și sunt întărite cu cadre spațiale, care sunt asamblate prin sudare și tricotare cu sârmă din cadre sudate plate, plase sudate, tije individuale și piese înglobate Pentru a asigura precizia necesară, cuștile de armare sunt asamblate în conductori de oțel În acest caz, abaterea orificiilor de armătură de la poziția de proiectare nu trebuie să depășească ± mm Barele transversale sunt prevăzute cu piese încorporate în următoarele scopuri: M- - piese sudate din 'colţuri laminate, cu care bara transversală se sprijină pe părţile încastrate M- ale consolelor stâlpilor; M- - eliberări ale armăturii superioare de susținere; M- - foi de deasupra barei transversale, care servesc la susținerea și sudarea plăcilor și sunt amplasate în locurile în care plăcile sunt sprijinite pe bara transversală Pentru agățarea comunicațiilor în barele transversale, sunt prevăzute găuri de trecere cu un diametru de mm La montarea cadrului, aceleași găuri sunt folosite pentru a ridica traversele Sarcina concentrată pe gaură nu trebuie să depășească daN Detalii privind conexiunile traverselor cu stâlpi sunt date în paragraful IV Dacă rigiditatea longitudinală a clădirii este asigurată prin dispunerea cadrelor longitudinale, barele transversale ale cadrelor longitudinale sunt realizate în matrițe pentru traversele cadrelor transversale, dar au lungimea de I = mm și trebuie echipate cu încastrate corespunzătoare părți Barele transversale sunt realizate din beton de clase M , M Principalele accesorii de lucru ale traverselor sunt realizate din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-Sh Costul barelor transversale este de - ruble/m IV Placi de podea tip Placile realizate special pentru pardoseli de tip au o singură dimensiune nominală în lățime de mm și o dimensiune în lungime de mm (fila IV ) Armare transversală M- M- a) Coloane CHOO * I = Opțiuni de aranjare transversală (L = m) L= L= = L= L= ' L= ) Coloane x = Constructii de constructii conform seriei I AND / Bare transversale tip Foaie P Plăci P- i P- a Structuri de constructii conform seriei II / p F Pardoseală tip Foaie S - Marca de lucru a plăcii constă din litera P și un număr care indică dimensiunea standard a plăcii (dimensiunile geometrice ale acesteia) În desenele de lucru, gradele de lucru ale plăcilor diferă suplimentar în ceea ce privește capacitatea portantă (determinată de gradul betonului și numărul de armături de lucru) și locația pieselor înglobate (dacă există) De exemplu, componentele gradului de lucru P - - desemnează: P - dimensiunea standard a plăcii; - varietate după marca de beton și armătură; - o varietate de părți încorporate Plăcile cu lățimea nominală de mm (PZ și P ) sunt așezate lângă pereții longitudinali ai clădirii (Fig IV , b) Pe restul zonei sunt așezate plăci P și P a, care diferă în detalii încorporate Plăcile de distanță intercoloană P b și P v (situate pe axele centrale longitudinale) au decupaje în rafturi la joncțiunea cu coloanele Toate plăcile au o secțiune în formă de U de mm înălțime cu nervuri transversale la capete de mm înălțime În plus, există trei nervuri transversale intermediare cu înălțimea de mm în deschidere Grosimea raftului mm Există găuri în nervurile longitudinale cu un diametru de mm (la fiecare m), concepute pentru agățarea cablurilor electrice și a sarcinilor individuale cu scop arbitrar de la tavan, care nu depășesc daN (kg) per gaură Există adâncituri în nervurile longitudinale ale plăcilor la exterior Betonul unei îmbinări monolitice, umplând aceste adâncituri, formează dibluri care împiedică deplasarea verticală reciprocă a plăcilor adiacente sub sarcină locală Cu aceleasi dimensiuni geometrice, placile sunt realizate fara pretensionare sau cu precomprimare Nervurile longitudinale și transversale ale plăcilor sunt întărite cu rame plate sudate, raftul este întărit cu o plasă sudata Principala armătură de lucru este tija Dacă este necesar, în flanșa plăcii poate fi tăiată o gaură cu un diametru de până la mm Pentru găuri mai mari, trebuie făcute plăci speciale cu un contur de găuri întărit Plăcile au părți încorporate în următoarele scopuri: M- - colțuri rulante care servesc la susținerea și fixarea plăcilor de traverse; în plăcile P a situate la capete și la rosturile de dilatație, piesele M- se așează la o distanță de mm de axa centrală în conformitate cu amplasarea traverselor; M- - bucle pentru plăci de ridicare Plăcile intercoloană (așezate pe axele de pilonare longitudinale) servesc ca distanțiere care transferă sarcini longitudinale orizontale către contravântuirea longitudinală a cadrului În acest sens, părțile încorporate suplimentare sunt prevăzute în plăcile intercoloană: M- - bucăți de bandă de oțel, care servesc pentru conectarea reciprocă deasupra capetelor plăcilor, adiacente pe ambele părți la aceeași coloană; M- - bucăți dintr-un unghi de rulare utilizate pentru sudarea distanțierilor între placă și stâlp (vezi fișa IV , poz - ) Marcarea n principalii indicatori sunt date în tabel IV TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI PLACILOR Marca plăci a, mm Consum material Greutate, t beton ms otel kg P , P a , - , P b , - , P v , - , Plăcile sunt realizate din beton de clase M -M Principalele accesorii de lucru sunt realizate din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-P, A-Sh, A-Shv Costul plăcilor este de - ruble/m IV Detalii de podea Detaliu - Conjugarea barei transversale de tip capac cu coloana cea mai exterioară (fila IV ) Bara transversală cu piesa încorporată de susținere M- este instalată pe partea încastrată M- a consolei coloanei, iar aceste părți încorporate sunt sudate Ieșirile armăturii traversei M - sunt realizate prin sudură în baie cu tije M- din oțel de armare din aceeași clasă, care sunt sudate de sus la porțiunea încastrată M- a stâlpului Intervalul dintre capătul barei transversale și stâlp, precum și adâncitura traversei, este umplut cu beton de calitate M -M pe pietriș fin (piatră zdrobită) Înglobarea se realizează după montarea plăcilor de podea Detaliul - Interfața barelor transversale de suprapunere între planșee tip cu coloana din mijloc (fila IV ) Detaliul - diferă de detaliul - prin faptul că ieșirile de armătură ale traverselor Construcţii de clădiri conform seria II / p JY Detalii podea Fișa PL M- sunt sudate cu tije încorporate M-Z ale coloanei Datorită dificultății combinării simultane a două sau trei tije ale ieșirilor barei transversale și ieșirilor coloanei (de-a lungul lungimii și în raport cu coaxialitatea), între ieșiri se sudează oțel de armare M- scurt de aceeași clasă și diametru (sudare în baie) Detaliul - Interfatarea traversei de tip interplanșeu cu ultima coloană (fila V ) Punctul - diferă de articolul - prin faptul că ieșirile armăturii de susținere superioară a traversei M- sunt sudate (sudură în baie) direct pe tijele încorporate M-Z ale coloanei Detaliu - Interfața traverselor de acoperiș tip cu coloana din mijloc (fila IV ) Barele transversale adiacente ale stratului sunt instalate cu piese de susținere încastrate M- a pe părțile înglobate M- ale consolelor coloanelor, iar aceste părți sunt sudate Între capetele ieșirilor corespunzătoare ale traverselor M- , barele din oțel de armare M- de aceeași clasă și diametru sunt sudate (sudura în baie), iar în partea din mijloc, barele M- sunt sudate prin sudare cu arc electric la partea încorporată M- a coloanei Golurile dintre capetele traverselor și stâlp, precum și adânciturile traverselor, sunt umplute cu beton de calitate M -M și pietriș fin (piatră zdrobită) Detaliul - Plăci de perete de susținere de tip suprapus între planșee (fila IV ) Pentru a susține plăcile de perete pe părțile înglobate M- și M- , coloanele sunt pre-sudate pe ambele părți ale meselor M- dintr-un unghi de rulare cu rigidizări Placa de perete este instalată cu o margine pe masa M- , iar cu cealaltă - pe partea încorporată M- în raftul barei transversale Detaliul - Susținerea plăcilor mijlocii ale unei planșee intermediare de tip (fila IV ) Detaliul - prezintă suportul plăcilor intercoloană Plăcile sunt instalate cu părțile înglobate inferioare M- pe părțile încorporate M- ale traverselor adiacente, iar aceste părți încorporate sunt sudate (în toate cele patru colțuri ale plăcii) La părțile încorporate din mijlocul superior ale plăcilor M- , un vrallor este sudat cu o coloană de piese scurte M- dintr-un colț de rulare Plăcile de podea rămase, după ce au fost instalate pe rafturile traverselor, se întăresc și prin sudarea părților înglobate ale plăcii cu părțile înglobate ale traversei (cel puțin în trei din cele patru colțuri) Una dintre plăci (montată ultima) este așezată fără sudură Toate golurile longitudinale și transversale dintre plăci sunt umplute cu beton de calitate M pe pietriș fin (piatră zdrobită) Ca urmare a plăcii monolitice, tavanul se transformă într-o placă solidă din beton armat, nervură în partea de jos și netedă în partea de sus, cu o lățime egală cu lățimea clădirii și o lungime egală cu distanța dintre rosturile de dilatație Detaliul - Dispozitivul rostului de dilatație în pardoseala tip (fila - ) În rostul de dilatație, spațiul dintre două traverse adiacente rămâne neacoperit de plăci, iar pentru a obține o suprafață de pardoseală continuă, traversele sunt construite spre îmbinare cu beton armat monolit Pentru a face acest lucru, clemele transversale M- sunt sudate la părțile înglobate M- și M- ale traversei (din partea laterală a rostului de dilatare), de care sunt legate barele de armare longitudinale ale secțiunii monolitice; cofrajele suprafețelor deschise ale secțiunilor monolitice este suspendată de traverse Secțiunile monolitice sunt betonate în același timp cu secțiunea monolitică a secțiunii de pardoseală adiacentă Distanța rostului de dilatație este lăsată egală cu mm La capetele clădirii, suprapunerea este finalizată într-un mod similar, singura diferență este că secțiunea monolitică este unilaterală (între traversa peretelui și peretele exterior) Detaliul - Dispozitivul rostului de dilatație în pardoseala tip (fila - ) În rostul de dilatație, axele stâlpilor și traverselor sunt plasate la o distanță de mm de axa centrală Plăcile, trecând peste bara transversală, formează consolă în consolă care acoperă golul dintre traverse Cu lungimea nominală a plăcilor de mm în rostul de dilatație dintre ele, se formează un spațiu de mm lățime, care este blocat la instalarea unei podele curate La capetele clădirii, suprapunerea se realizează în același mod, lățimea nominală a golului dintre capetele plăcilor și peretele exterior este de mm IV Panouri de montare pe podea Panourile Laontazhnye sunt utilizate ca parte a plafoanelor interplanare în locurile de instalare a echipamentelor care trec prin tavan, în locurile de instalare a dispozitivelor orizontale grele, precum și pentru instalarea în tavanul deschiderilor de instalare Placă de montaj cu deschidere pentru pardoseli de tip (Fig IV , a) Pentru a forma o deschidere, grinzile standard IB nr mi- Structuri de constructii conform seriei II / p F / Detalii etaj Foaia / Kotsstrdkiii clădirilor conform seriei Ir / p detalii etaj Fișa IO Orez IV Panouri de pardoseală de tip a - cu orificiu; b, c - cu grinzi portante; - bară transversală; -grinzi IBiZ (IBI); - grinda de rulment cu lungimea nominală de m (sau IB cu lungimea de , m) Dacă o parte a deschiderii dintre grinzi trebuie închisă, umplutura este proiectată în raport cu un proiect specific Grinzile panoului de montare se sprijină cu capetele pe părțile înglobate ale traversei În același timp, piesele înglobate M- în părțile de susținere ale grinzilor sunt sudate cu părțile înglobate M- ale traverselor Cele mai mari dimensiuni posibile ale deschiderii: de-a lungul clădirii (în lumina dintre traverse) Q mm, peste clădire (ținând cont de păstrarea plăcilor de distanță inter-coloană) mm Sarcina concentrată pe marginea grinzii panoului de montaj nu trebuie să depășească daN (kgf) cu o distanță între sarcini de cel puțin , m Panou de montare pentru instalarea dispozitivelor orizontale grele pe podele de tip (Fig IV , b, c) Pentru a instala aparate grele, o parte din plăci (între plăcile distanțiere) este înlocuită cu grinzi în T IB (IB ), care pot fi aranjate într-o ordine arbitrară, dar astfel încât suma lor lățimea ecartamentului a fost un multiplu al lățimii unei plăci de podea ( mm) Panou de montare cu deschidere pentru etaje de tip Pentru clădirile cu etaje de tip din seria II / , panourile de montare nu sunt furnizate și sunt prezentate mai jos pentru proiectare educațională pe baza materialelor din seria II anterioară Panoul de montaj (Fig IV ) este format din grinzi principale din oțel BGM (grindă principală, metal), bazate pe rafturile traverselor pardoselii, grinzi auxiliare din oțel BVM, pe baza celor principale, și pardoseală, care poate fi realizate din foi de oțel ondulat, nervuri armate sau sub formă de placă monolitică de beton armat Cea mai mare dimensiune nominală a deschiderii de-a lungul clădirii (în lumina dintre barele transversale) este de mm, peste clădire (de la o placă intercoloană la alta) sau mm (cu deschideri de , respectiv m) Sarcina concentrată pe flanșa barei transversale a podelei de pe grinda principală a panoului de montare nu trebuie să depășească daN (kgf) Orez IV Plăci de montaj cu deschideri pentru podea - tip - Serii de desene ale modelelor standard Seria II - Album / Materiale pentru proiectarea scărilor în clădiri cu etaje tip din plăci sprijinite pe rafturi transversale CITP, Seria II - / Bare transversale din beton armat cu deschiderea de m cu rafturi pentru sustinerea placilor CITP, Seria II - / Bare transversale din beton armat cu deschiderea de m cu rafturi pentru sustinerea placilor CITP, Seria II - / Bare transversale din beton armat de secțiune dreptunghiulară cu o deschidere de m CITP, Seria II - / Placi din beton armat pentru plansee de tip cu suport si traverse de sectiune dreptunghiulara CITP, Seria II - / Plăci din beton armat cu orificii pentru plăci tip susținute de traverse dreptunghiulare CITP, Seria II - Plăci din beton armat pentru plăci tip susținute de grinzi dreptunghiulare Pentru clădiri industriale cu mai multe etaje de tip cadru cu o grilă de coloane X și X m TsITP, Seria II - Plăci de pardoseală din beton armat precomprimat de m lățime, așezate pe rafturile traverselor CITP, , Seria II - Plăci din beton armat precomprimat pentru planșee de , m lățime și plăci netensionate de , m lățime, așezate pe rafturile traverselor CITP, Seria II - Plăci din beton armat precomprimat de , m lățime și plăci netensionate de , m lățime, așezate pe rafturile traverselor, pentru sarcini mari CITP, Seria II - / Diverse elemente structurale din oțel pentru clădiri cu plăci de tip susținute de flanșe transversale CITP, Seria II - / Diverse elemente structurale din beton armat pentru cladiri cu etaje tip realizate din placi sustinute de grinzi de sectiune transversala dreptunghiulara CITP, Seria II - / Diverse elemente structurale din oțel pentru clădiri cu plăci de tip din plăci pe bază de grinzi cu secțiune transversală dreptunghiulară CITP, Seria TDM - / Detalii de interfațare a elementelor structurale ale cadrului de susținere pentru clădiri cu plăci tip din plăci susținute de flanșe transversale CITP, Seria TDM - / Detalii de interfețe ale elementelor structurale ale cadrului de susținere pentru clădiri cu plăci de tip din plăci susținute de traverse transversale dreptunghiulare CITP, Seria TDA - / Detalii parapeti si rosturi de dilatatie pentru cladiri cu plansee tip din placi sprijinite pe flanse transversale CITP, Seria TDA - / Detalii parapeți și rosturi de dilatație pentru clădiri cu plăci tip din plăci sprijinite pe grinzi de secțiune transversală dreptunghiulară CITP, Pe lângă seriile enumerate mai sus, setul de materiale tipice include un număr de serii ale revizuirii din : II - , II - , II - , II - , II - , II - , TDM - , TDA - Seria - (complet la seria II / ) Proiectare cladiri industriale etajate cu grile de coloane de X si x m pentru sarcini de pana la si respectiv kgf/m CITP, emisiune - (părțile și ) Materiale pentru proiectarea clădirilor cu grilă de coloane X m cu tavane tip din plăci sprijinite pe rafturi transversale; emisiune - (partea n ) La fel, cu o grilă de coloane X m; emisiune - (părțile și ) La fel cu grilă de stâlpi X m cu tavane de tip din plăci susținute de traverse de secțiune dreptunghiulară; emisiune - Materiale pentru proiectarea elementelor de fixare pentru pereții panourilor; emisiune I (părțile și ) Stâlpi din beton armat cu utilizarea rosturilor la sudarea băii Înălțimea podelei , m; emisiune (părțile și ) La fel înălțimea podelei , x m; emisiune (părțile și ), la fel, înălțimea etajelor este de ; , și , m; emisiune Stâlpi din beton armat ale etajelor superioare cu folosirea rosturilor la sudarea băii Înălțimea podelei , ; , și m (soluție de acoperire folosind plăci standard ale clădirilor cu un etaj); emisiune Detalii încorporate ale coloanelor Înălțimea podelei , ; , ; ; , și , m; emisiune Bare transversale de capăt din beton armat cu deschiderea de m cu raft pentru susținerea plăcilor; emisiune La fel, cu deschiderea de m cu raft pentru sustinerea placilor; emisiune Același, cu o deschidere de m de secțiune dreptunghiulară; emisiune Bare transversale din beton armat de sectiune dreptunghiulara, cu deschideri de si m pentru acoperire (solutie săpat folosind plăci standard ale clădirilor cu un etaj); emisiune Detalii de interfețe, elemente structurale ale cadrului de susținere pentru clădiri cu planșee tip din plăci sprijinite pe rafturi transversale; emisiune La fel, cu planșee de tip din plăci susținute de traverse de secțiune dreptunghiulară; emisiune Detalii de joncțiuni ale plăcilor de tip - pe baza rafurilor traverselor; emisiune La fel, tip cu sprijin pe traverse de sectiune dreptunghiulara; emisiune Detalii de împerechere a plăcilor de acoperiș (soluție de acoperiș folosind plăci standard ale clădirilor cu un etaj); emisiune Detalii parapete și rosturi de dilatație (soluție de acoperire folosind plăci standard ale clădirilor cu un etaj); emisiune Elemente structurale diverse din oțel IV STRUCTURILE CLĂDIRILOR SERIA - IV Informații generale Diagramele dimensionale ale clădirilor cu mai multe etaje conform seriei (vezi Tabelul ) prevăd doar o singură grilă de coloane L'HSHLA'X X m Numărul de travee în secțiunea transversală a clădirilor este limitat la o lățime maximă de m ( X = m) Înălțimea clădirii poate fi de la trei până la cinci etaje Lungimea clădirilor (blocuri de temperatură) trebuie să fie multiplu al unei singure longitudinale pasul m i nu trebuie să depășească m (pentru clădiri încălzite) Pe tavanele interplanșeului este prevăzută o sarcină de , și daN / m (kgf / m ) În plus, plăcile sunt concepute pentru încărcătură de la un încărcător EP- Consultați secțiunea pentru legarea coloanelor și a pereților de liniile centrale Plafoanele interfloor sunt proiectate în două tipuri: cu plăci cu mai multe goluri care formează un tavan neted și cu plăci cu nervuri (Fig IV ) În ambele cazuri, plăcile se sprijină pe rafturile traverselor, iar traversele se sprijină pe consolele stâlpilor la fel ca în seria II / Într-o clădire, se poate folosi un singur tip de tavane între podea Nu este permisă folosirea pardoselilor cu plăci cu mai multe goluri într-un mediu intern agresiv Stabilitatea transversală și longitudinală a cadrului este asigurată prin aceleași metode ca și în clădirile conform seriei II / (vezi clauza IV ) Casele scărilor sunt realizate cu pereți de cărămidă și amplasate în interiorul clădirii (vezi paragraful ) ■ • Alegerea mărcilor de lucru ale coloanelor și barelor transversale ale cadrului în condițiile de proiectare reală se efectuează în aceeași ordine ca și pentru clădirile conform seriei II / (a se vedea clauza - ) În tabel IV dă consumul mediu de materiale, redus la m de suprapunere TABEL IV CONSUM DE MATERIALE PE I m' SUPRAVEGURI Consum de beton, mA Consum de oțel în kg la sarcină p daN/s* (kgf/m*) prefabricat SOLID total , , , , , , Notă Consumul de materiale este dat condiționat pentru etajul intermediar al unei clădiri cu trei trave Barele transversale și plăcile sunt armate cu oțel clasa A-IV cu precomprimare IV coloane În desenele standard ale seriei - , semnele de lucru ale coloanelor sunt marcate cu litera K și numere care indică dimensiunea standard a coloanei (dimensiuni geometrice) În plus, gradele de lucru diferă în ceea ce privește capacitatea portantă (determinată de gradul betonului și cantitatea de armătură) și piesele încorporate De exemplu, componentele mărcii de lucru K - - desemnează: K - dimensiunea standard a coloanei (dimensiunile sale geometrice); -varietate după marcă de beton și armătură; - varietate de părți încorporate Toate coloanele au o secțiune dreptunghiulară solidă de X sau X X mm și coincid în dimensiuni geometrice cu coloanele corespunzătoare din seria II / (a se vedea clauza IV ), ceea ce face posibilă fabricarea lor în aceleași forme (pentru exemple de coloane, vezi fișa IV ) Coloanele sunt prevăzute cu piese înglobate conform nomenclatorului dat pentru coloanele din seria II / (clauza IV ) Dimensiunile coloanelor pot fi selectate după cum urmează: ) lățimea secțiunii tuturor coloanelor pentru toate schemele generale de la toate etajele este de mm; ) înălțimea secțiunii coloanelor extreme și mijlocii h (măsurată în planul cadrului transversal) la al treilea și toate etajele superioare mm; ) înălțimea secțiunii coloanelor din primele două etaje (aceeași pentru coloanele din mijloc și exterioare) este selectată conform Tabelului IV în funcție de schema generală adoptată și sarcina p; ) (console pentru susținerea traverselor de tavane interplanșeu, vezi P IV și fișa IV ; ) îmbinările stâlpilor sunt situate la o înălțime de mm față de pardoseala; TABEL IV ÎNĂLȚimea secțiunii transversale h COLoane DE LA ETAJELE ȘI * Schema dimensională r DaN/m* (kgf/m*) L V mm p- - ( ) ; p- - ( ) ; p- - ( ; ) ; p- - ( ; ) - p- - ( ) ; - - ( ) - - - ( ; ) ; - - ( ; ) - - - ( ) ti- - ( )} ; - - ( ; ) Notă Înălțimea secțiunii h este aceeași pentru coloanele exterioare și mijlocii și nu depinde de numărul de trave ale clădirii p ) capetele inferioare ale coloanelor sunt îngropate sub podeaua etajului cu mm (vezi fișa IV , detaliu ) Înălțimea nominală a semnelor de lucru ale stâlpilor (lungimea elementelor de montare) poate fi determinată din fig IV , a Îmbinările stâlpilor sunt proiectate în două variante: a) cu suprapuneri sudate prin sudare cu arc la capete de oțel ale stâlpilor conform tipului dezvoltat în seria II / (vezi clauza IV și fișa IV ); b) cu conectare directă a barelor de armare de lucru cap la cap prin sudare în baie (fila IV ) Coloanele sunt armate cu cadre spațiale, care combină cadrele plate sudate și toate celelalte produse de armare și piese încorporate Stalpii sunt realizati din beton de clase M -M Fitinguri de lucru din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasa A-II Pentru costul coloanelor, a se vedea punctul IV IV Bare transversale ale ramelor transversale și longitudinale Bare transversale ale ramelor transversale Barele transversale (fila IV ) sunt proiectate conform tipului dezvoltat în seria II / pentru plăcile de tip , dar diferă prin forma și înălțimea raftului pentru susținerea plăcilor S - (dupa coacere) - (După betonare) pe pietriș mic Structuri de constructii conform seriei ~B p I Îmbinarea stâlpilor Fişa Bară transversală a cadrului a - a &- = ~G= І Opțiuni de aranjare a barelor transversale ( ) L fi = С= I = Armare transversală (în zbor) ~ $ = '- Structuri de constructii conform seriei ~ nHZ Bare transversale ale cadrelor transversale și longitudinale Fișa P Barele transversale sunt proiectate pentru încărcare permanentă și sarcină temporară p egală cu , și - daN/m (kgf/m ) În desenele standard, marca de lucru a fiecărei bare transversale este indicată prin litera B și un număr care indică dimensiunea standard a traversei (dimensiuni geometrice) În desenele de lucru, mărcile de lucru ale traverselor diferă suplimentar în ceea ce privește capacitatea portantă De exemplu, componentele gradului de lucru BZO- desemnează: BZO - dimensiunea barei transversale; - un fel de bară transversală de această dimensiune în funcție de marca de beton și armătură Lungimea traverselor depinde de dimensiunea secțiunii stâlpilor la nivelul traversei ( și mm), așa cum se arată în fișa IV și în Tabel IV TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORI AI CAM-urilor Consumul de materiale Marca Tip placa , Greutate rzhe-ley , mm de beton, m'' de oțel, kg t Bare transversale ale cadrului BZO B B nervurat , , , - - - , , , BZZ , - , B Multivoid- , - , B I , - , Bare transversale x rame longitudinale B , , La capetele barei transversale se lasă crestături în partea superioară, în care sunt amplasate ieșirile armăturii superioare de susținere a traversei, îmbinate cu ieșirile stâlpilor La joncțiunile cu pereții de capăt și casele scărilor, rafturile traverselor sunt decupate la lungimea necesară Barele transversale sunt realizate cu precomprimare a barelor armăturii inferioare de lucru, care, în legătură cu aceasta, nu sunt sudate cu alte bare ale cadrului spațial Barele transversale sunt prevăzute cu piese încorporate conform nomenclatorului dat pentru traversele din seria II / (vezi clauza IV ) Barele transversale sunt realizate din beton de calitate M , M - Armatura principală de precomprimare este realizată din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-Shv, A-IV Bare transversale ale cadrelor longitudinale (de cuplare) Barele transversale (fila IV ) au o secțiune transversală dreptunghiulară și sunt realizate fără pretensionare Barele transversale sunt echipate cu piese încastrate în următorul scop: M- - piese sudate din două unghiuri laminate, cu care traversa se sprijină pe părțile încastrate ale stâlpului; M - eliberări ale armăturii superioare de susținere Barele transversale sunt realizate din beton de calitate M Armătura principală de lucru este realizată din oțel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-Sh Pentru costul barelor transversale, vezi punctul IV V Placi de podea cu tavan neted Pentru pardoselile cu tavan neted, se folosesc trei tipuri de plăci: plăci de distanță inter-coloană cu mai multe goluri obișnuite, plăci de distanță inter-coloană cu mai multe goluri suplimentare (Fig IV , a) În plus, din cauza absenței în nomenclatura GOST - ** a plăcilor cu mai multe goluri cu o lățime de mm, în tavan sunt realizate secțiuni monolitice Cu amplasarea centrală a tuturor coloanelor pe axele de centrare transversale, toate plăcile au aceeași lungime de mm Pentru rosturile de dilatație transversale realizate fără inserție, plăcile au o lungime de n £ mm mai puțin Plăcile cu goluri multiple cu goluri rotunde, utilizate pe scară largă în inginerie civilă, sunt desemnate conform GOST - ** cu semne fracționale Numătorul conține literele PK (panou rotund-gol) și trei cifre; primul indică sarcina unificată în sute de decanewtoni (kgf / m ), al doilea - lungimea în decimetri întregi, al treilea - lățimea în decimetri întregi, la numitor - denumirea clasei de oțel de armare Plăcile distanțiere sunt proiectate special pentru această serie și sunt marcate cu litera P ("plăcuță") și un număr care indică numărul de dimensiune Marcarea și principalele indicatoare ale plăcilor sunt date în tabel IV Modelele plăcilor sunt prezentate pe foaia IV Placile obisnuite au dimensiuni nominale in termeni de X mm si o inaltime de mm Prin proiectare, plăcile sunt mai multe goluri și au o suprafață netedă în partea de sus și de jos Pe suprafețele laterale ale plăcilor există adâncituri rotunde cu pas de mm, care, după încorporarea cusăturilor între plăci Orez IV Scheme de așezare a plăcilor de podea a - se suprapune cu un tavan neted; b - nervurat cu utilizarea plăcilor cu lățimea de și TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI PLACILOR Vad și marca plăcilor Consumul de materiale Greutate, V beton, m' otel* kg Privat PK- , , - , Suplimentar PK- , , - Plăci distanţiere P - Notă În desemnarea mărcii de plăci, valoarea încărcăturii este omisă condiționat asigură o mai bună lucrare a îmbinării plăcilor Plăcile sunt realizate din beton de clase M -M cu precomprimare Armătură de tijă precomprimată (inferioară) din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-IV, A-V, At-V, At-VI Plăcile suplimentare au o dimensiune nominală a planului de X mm și o înălțime de mm Prin design, plăcile sunt similare cu cele obișnuite Plăcile obișnuite și suplimentare ale pieselor încorporate nu au și nu sunt sudate pe barele transversale , ■ Dimensiunile nominale ale plăcilor distanțiere sunt aceleași cu plăcile obișnuite, nb în plăcile distanțiere kah există două nervuri longitudinale masive care ies în sus, cu un raft subțire între ele Plăcile sunt așezate de-a lungul liniilor rândurilor din mijloc de coloane și au părți încorporate după cum urmează? scop general: M- - piese situate în partea inferioară la colțurile plăcii și utilizate pentru sudarea plăcilor pe părțile înglobate ale traverselor transversale; M- - piese situate deasupra axei plăcii și utilizate pentru sudarea plăcilor la părțile înglobate ale stâlpilor În raftul din plăci pot fi prevăzute găuri rotunde cu diametrul de și mm sau găuri pătrate cu latura de și mm Costul plăcilor cu mai multe goluri este de - ruble/m , plăcile distanțiere cu nervuri - ruble/m IV Placi de podea cu nervuri Pentru podelele cu nervuri se folosesc două tipuri de plăci - , și m lățime, dezvoltate ca parte a seriei II / Tavane cu despicaturi de , m latime Planșeu cu plăci de , m lățime, Sobă obișnuită Detaliul ~I eu ~ Structuri de constructii conform seriei - p TV Placi de podea cu tavan neted Fișa IV prezentată în fig IV , a, este complet potrivit pentru acest caz Pentru a trece prin etajele diverselor comunicații tehnologice și de ventilație, precum și pentru a instala pe podea umbrele de ventilație, deflectoare și ventilatoare de acoperiș, în plăcile de distanță intercoloană, găuri rotunde cu diametrul de , sau mm sau găuri dreptunghiulare în sus pot fi furnizate până la X mm În plăcile suplimentare (cu lățimea de mm), pot fi prevăzute găuri de până la X mm Proiectarea plăcilor cu nervuri de , m lățime (vezi fișa IV ), marcajele și indicatoarele plăcilor sunt în Tabel IV Plafoane cu plăci lățime de m Pentru pardoseli se folosesc două tipuri de plăci cu lățimea nominală de m: plăci distanțiere obișnuite și intercoloană Ambele au aceleași dimensiuni geometrice și diferă în detalii încorporate Plăcile sunt proiectate cu capacități portante diferite - sub sarcină p de la la daN/m (kgf/m ) și pot fi utilizate pentru clădiri proiectate conform seriile - și II / Marca de lucru a plăcii constă din litera P și un număr care indică dimensiunea standard a plăcii (dimensiuni geometrice) În desenele de lucru, gradele de lucru ale plăcilor se disting în plus prin capacitatea lor portantă (determinată de gradul betonului, numărul și clasa de oțel a armăturii de lucru) și locația pieselor înglobate Cu o lățime nominală de mm, plăcile au două dimensiuni de lungime - și mm Plăcile suplimentare (ПЗ și П ) cu lățime de mm sunt așezate lângă pereții longitudinali ai clădirii (Fig IV , b) Prin urmare, este nevoie de o placă suplimentară (P sau P ) cu o lățime de , m Plăcile scurtate de mm lungime (P , P și P ) sunt așezate pe toată lățimea clădirii la capete și la rosturile de dilatație în locurile în care distanța dintre axele stâlpilor este de mm Pe restul zonei se așează plăcile P , P și PZ cu lungimea de mm Plăcile Ш, П , ПЗ н П vezi punctul IV Înălțimea plăcilor P , P (fila IV ) este de mm plus trei nervuri longitudinale La capetele plăcii au nervuri transversale de aceeași înălțime În plus, există trei nervuri transversale intermediare cu înălțimea de mm în deschidere Grosimea raftului mm Există adâncituri în nervurile longitudinale exterioare la exterior Monolit de beton cusătura piciorului, umplând aceste adâncituri, formează dibluri care împiedică deplasarea verticală reciprocă a plăcilor adiacente sub sarcină locală Plăcile sunt fabricate cu precomprimare Principala armătură de precomprimare este tija sau grinda În plus, nervurile plăcii sunt întărite cu rame plate sudate, iar raftul cu plase sudate Dacă este necesar, în raftul plăcii poate fi prevăzut un orificiu de X sau X mm Plăcile au părți încorporate în următoarele scopuri: M- - bucle de ridicare; M- și M- a - bucăți dintr-un colț rulant; servesc la armarea betonului în zonele de transfer al forțelor de la armătura de precomprimare la beton, iar M- , de asemenea, pentru sudare la piesele înglobate în rafturile traverselor; M- -instalat numai în plăci distanțiere pentru sudarea lor pe coloane Marcarea și principalele indicatoare ale plăcilor sunt date în tabel IV TABEL IV MARCAREA SI PRINCIPALI INDICATORII AI PLACILOR Marca placa Dimensiuni, mm Consum de materiale Greutate T un beton, m oțel, kg P , - , P , - , Plăcile sunt realizate din beton de clase M -M Principala armătură de precomprimare este bară din oțel laminat la cald cu profil periodic din clasele A-Shv - At-IV, grinda - clasa P Costul plăcilor poate fi luat conform punctului IV IV Detalii structurale Detaliile îmbinării traverselor cu stâlpi și a suportului plăcilor nervurate pe traverse coincid practic cu detaliile prezentate pe filele IV -IV (pentru structuri din seria II / ) Pentru podelele cu tavan neted, plăcile cu miez tubular sunt realizate fără părți încorporate și nu sunt sudate pe barele transversale Fixarea plăcilor distanțiere pe coloane nu diferă în principiu de cea prezentată în detaliu - (fila IV ) Detaliul de fixare a traversei longitudinale pe coloană este prezentat în fig IV Bara transversală cu piese încastrate M- este instalată pe tabla de oțel M- , sudată Plăci P~b; p- unsprezece - Structuri, clădire conform seria - p Ts Plăci de m lățime Foaie TX- - Orez IV Fixarea barei transversale longitudinale pe coloană (barele transversale nu sunt prezentate în mod convențional în figură) atașat la partea încorporată a coloanei Eliberările armăturii superioare M - ale traversei sunt conectate prin sudură în baie cu eliberarile M-Peste coloană În partea de jos, bara transversală este conectată la coloană prin sudarea pieselor LV și M- și sudarea plăcilor de montaj cu două fețe ÂV Serii de desene de modele standard și GOST Seria - Proiectări de clădiri industriale cu mai multe etaje cu o rețea de coloane X m TsITP, : emisiune - Materiale pentru proiectarea cadrului clădirii; acelasi adaos Materiale pentru proiectarea cadrului clădirii ; emisiune - Materiale pentru proiectarea de fixare a pereților panourilor; emisiune (părțile și ) Coloane din beton armat Înălțimea podelei , și m; emisiune (părțile și ) La fel, înălțimea etajelor și , m; emisiune Detalii de interfețe ale elementelor structurale ale cadrului de susținere; emisiune Detalii de interfațare a panourilor de podea cu mai multe goluri și acoperișuri; emisiune Detalii de îmbinare a plăcilor de podea cu nervuri și acoperiri; emisiune Diverse elemente structurale din otel; emisiune (părțile și ) Bare transversale din beton armat cu o deschidere de m (armat cu oțel din clasele A-Shv, A-IV, A-V, At-V și toroane din clasa P- ) ; emisiune Produse de armare și piese încastrate din traverse din beton armat cu o deschidere de m (armat cu oțel din clasele A-PIv, A-IV A-V, At-V și toroane din clasa P- ), ; emisiune Detalii ale interfeței plăcilor nervurate cu o înălțime de mm a tavanelor și a acoperișului Seria - Structuri prefabricate de pardoseală din beton armat ale clădirilor industriale cu mai multe etaje sub sarcină de până la kgf/m' CITP, : emisiune Panouri de pardoseală cu miez tubular cu armătură de bară precomprimată; emisiune Planșee intercoloană din panouri cu mai multe goluri; emisiune Suplimentare - plăci de podea de secțiune solidă GOST - Panouri cu mai multe goluri din beton armat Pentru podelele clădirilor IV Z STRUCTURI DE CONSTRUCȚI PENTRU SERIA II- IV Informații generale Diagrame dimensionale ale clădirilor cu cadru cu mai multe etaje conform seriei II- , care pot fi utilizate atât în scopuri de producție la sarcini p ^ daN / m (kgf / m ), cât și pentru amplasarea spațiilor auxiliare (a se vedea tabelul I , a și Fig ), oferă doar două grile de coloane: X și ( + - ) Khb m Se presupune că cel mai mare număr de travee ale unei clădiri este: pentru clădirile industriale trave ( X = m), pentru clădirile auxiliare trave ( X -І sau + + = m) Înălțimea clădirilor industriale nu depășește șase etaje, clădirile auxiliare - nu mai mult de patru Lungimea clădirilor / blocurilor de temperatură) ar trebui să fie un multiplu al unui singur pas - W - m și este luată în intervalul de la la m Legăturile coloanelor și pereților de liniile centrale, vezi articolul I Soluția principală pentru un rost de dilatare transversală este o îmbinare cu o inserție Este permisă amenajarea rosturilor de dilatație transversale fără inserție, ceea ce este recomandabil pentru a simplifica grila axelor centrale în clădirile în care o extindere cu mai multe etaje a spațiilor administrative și casnice se învecinează cu partea de producție paralel cu travele acesteia (vezi Fig I ) , nodul ) Plafoanele interfloor sunt proiectate cu traverse transversale și plăci de două tipuri: multi-goal, creând un tavan neted (Fig IV , a) și nervurat (Fig IV I, b) Pentru clădirile auxiliare, se folosesc doar plăci multi-holuri, pentru producție - go și altele Utilizarea plăcilor tubulare într-un mediu industrial agresiv nu este permisă Plăcile se sprijină pe rafturile traverselor, iar legătura traverselor cu coloanele nu are console proeminente Toate cusăturile dintre plăci, precum și între plăci și traverse, sunt monolitice simultan cu nodurile cadrelor transversale cu beton de calitate nu mai mică de M Grosimea nominală a podelei mm Stabilitatea cadrului în direcțiile transversale și longitudinale este asigurată prin montarea de panouri compozite din beton armat-diafragme de mm grosime sau legături din oțel Elementele prefabricate ale diafragmelor sunt instalate pe centru transversal și longitudinal & Orez ГV Г Tipuri de tavane între podele a - cu tavan neted; b - nervurat * axele dintre stâlpi, acestea sunt legate între ele și de coloane prin sudură părți înglobate, iar apoi cusăturile verticale dintre elementele diafragmelor, dintre diafragme și coloane și cusăturile orizontale dintre diafragmele planșeelor adiacente sunt monolitice În locurile în care sunt amplasate diafragmele transversale, barele transversale nu sunt instalate, iar plăcile de podea se sprijină pe consolele diafragmelor Zonele de suprapunere de pe laturile diafragmelor longitudinale sunt realizate ca monolitice Ca urmare a înglobării, fiecare diafragmă se transformă într-un perete vertical cu lungimea nominală de m, care se întinde în înălțime de la fundație până la acoperișul clădirii Dacă este necesar, diafragmele pot fi prevăzute cu deschideri unificate de m lățime și mm înălțime Legăturile din oțel se realizează după scheme similare cu cele prezentate în fig IV , a-c, dar sunt montate la toate etajele, inclusiv la cel de sus În condiții de risc crescut de incendiu sau mediu de producție agresiv, conexiunile din oțel trebuie protejate corespunzător Numărul de diafragme transversale și longitudinale (sau panouri cu legături de oțel) din cadrul fiecărui bloc de temperatură este determinat în proiect prin calcularea sarcinilor orizontale Dispunerea diafragmelor (conexiunilor) pe planul clădirii, legate de amenajarea spațiilor F * la toate etajele, pot fi simetrice și asimetrice (Fig IV )* Între diafragmele longitudinale (legăturile) de-a lungul liniilor coloanelor din mijloc în direcția longitudinală în fiecare suprapunere între podea, sunt instalate plăci de distanță inter-coloană În condițiile de proiectare reală, gradele de lucru ale stâlpilor și barelor transversale sunt selectate în funcție de grila de stâlpi, înălțimea podelei, sarcina p și alte condiții Pentru elementele individuale, sarcina p din seria II- este diferențiată: pentru plăci - daN/m (kgf/m ), pentru traverse - daN/m (kgf/m) În tabel IV da consumul mediu de materiale, redus la m de suprapunere TABEL IV CONSUM DE MATERIALE PENTRU m- ETAJELE CLĂDIRII DE PRODUCTIE Tip placa Consum beton, m Consum otel, kg monolit prefabricat din care Multi-gol , , , , Nervrat , , , , * În cazul amplasării asimetrice a diafragmelor, calculul pentru sarcini orizontale se realizează folosind conceptul de centru de rigiditate Orez IV Clădire cu dispunerea asimetrică a diafragmelor - diafragme transversale - diafragme longitudinale; - îmbinări verticale ale diafragmelor IV coloane În desenele de lucru, coloanele sunt marcate cu semne, inclusiv litere și cifre Literele din mărcile principalelor tipuri de coloane indică: KK - coloană extremă pentru clădiri cu unul și două etaje; KR - coloană obișnuită pentru clădiri cu unul și două etaje (pentru rândurile din mijloc); KVK - coloană extremă superioară (partea superioară a coloanei extreme compozite); KNK - coloană extremă inferioară (partea inferioară a coloanei extreme compozite); KVR - coloană superioară ordinară; PRC - coloana rândului inferior Cifra de trei cifre care urmează literelor indică dimensiunea secțiunii laterale a coloanei în decimetri și înălțimea etajului (pentru coloanele cu două etaje, de două ori înălțimea etajului) Cifra cu două cifre de după liniuță indică capacitatea portantă a coloanei în compresie centrală De exemplu, marca PRC- - desemnează coloana obișnuită inferioară cu un etaj cu o secțiune de X mm pentru o înălțime a podelei de mm cu o capacitate portantă de daN (kgf) O trăsătură caracteristică a seriei II- este secțiunea constantă a coloanelor pe toate etajele oricărei clădiri în curs de proiectare, indiferent de numărul de etaje și de înălțimea etajului Totodată, în întreaga serie există doar două secțiuni de coloane - x și X mm Cu parametrii de mai sus, clădirile auxiliare sunt utilizate coloane cu o secțiune de X mm, pentru industrial - x mm * Vârful fundațiilor este situat la - , • Pentru clădirile civile, secțiunea stâlpilor este selectată în funcție de numărul de etaje și de sarcina acceptată p Îmbinările stâlpilor sunt situate la o înălțime de mm de la nivelul planșeului planșeului Capetele inferioare ale coloanelor sunt îngropate sub podeaua etajului cu mm Tăierea coloanelor este prevăzută pentru un etaj, doi și trei etaje Înălțimea coloanelor (lungimea semnelor de lucru) pentru tăierea cu trei și două etaje este prezentată în fig IV Cu o înălțime mare a podelei, lungimea semnelor de lucru ale coloanelor cu o tăiere cu trei etaje ajunge la m Îmbinările elementelor stâlpilor din compozit sunt proiectate fără metale, cu o margine de centrare din beton (vezi fișa IV ) Consolele stâlpilor, care servesc la susținerea traverselor, sunt betonate metalic pentru a asigura capacitatea portantă necesară Sarcina calculată pe consolă ajunge la daN (kgf) Coloanele sunt prevăzute cu părți încorporate în următoarele scopuri: M- - consola sudata folosita pentru sustinerea barei transversale a cadrului transversal; M- - tablă de oțel pentru conectarea traversei cu coloana de sus; M- - tablă de oțel pentru conectarea barei transversale cu coloana de deasupra la nivelul acoperirii; M- și M- - piese (numai în coloanele exterioare) pentru mesele de sudură pe care sunt instalate panouri de perete și pentru atașarea panourilor de perete pe coloane Numărul și locația pieselor M- și M- sunt determinate în proiect în funcție de proiectarea pereților În coloanele de capăt, piesele M- și M- sunt instalate și pentru pereții de capăt; M- - bucle pentru detașarea coloanelor de pe palet, coloane de încărcare și descărcare Pentru ridicare în timpul instalării, în coloane sunt prevăzute găuri traversante "rw" K*j ►>l !Ж - Aplecați-vă peste pod Detalii perete panou Detalii de sustinere si fixare a panourilor Fișa V Exemple de inserții într-un rost de dilatare longitudinală Note, i Toate stâlpii sunt afișate condiționat în secțiune dreptunghiulară din beton armat Structura panourilor de perete și golurile dintre panouri și coloanele de cadru nu sunt prezentate în mod convențional Detalii pereți panouri p ZJ Detalii colțuri și inserții Fișa Y Nu Orez V Rafturi de colonie de la capătul fachwerk a - cu legarea zero a coloanelor principale ale cadrului; b - legare cu - = mm; / - coloana din beton armat a cadrului; -perete longitudinal; - perete de capăt; Raft cu coloane ( canale nr ) Panourile de parapet ale pereților longitudinali sunt atașate de părțile înglobate ale plăcilor de pardoseală din beton armat Panourile pereților de capăt sunt atașate de părțile încastrate ale coloanelor cu semi-cherestea Pentru a alinia planul peretelui de capăt la axele centrale longitudinale (unde coloanele principale ale cadrului sunt la o distanță de mm față de axa centrală transversală), stâlpii de fachwerk din oțel sunt instalați în spațiul dintre peretele de capăt și coloana principală a cadru (Fig V ), având o secțiune cutie sudată de două canale nr Rafturile sunt fixate prin sudură cu ajutorul pieselor de montare M- pe coloanele principale cel puțin la fiecare , m înălțime Panourile de parapet ale pereților de capăt sunt atașate la duze de oțel din colțurile laminate sudate pe coloanele cu semi-cherestea În pereții longitudinali și de capăt cu balamale, panourile jumper sunt instalate pe mesele sudate pe părțile înglobate ale stâlpilor din beton armat In cladirile cu stalpi din otel, modalitatile de fixare si sustinere a panourilor de perete raman practic aceleasi, insa elementele de fixare, mesele de sustinere a panourilor de perete cortina si stalpii stalpilor sunt sudate direct pe metalul coloanelor Detaliile peretelui care nu sunt prezentate pe filele V și V trebuie rezolvate prin analogie cu cele date Orez V Detalii porti culisante /•• stâlpi cu semi-cherestea (pentru porți în peretele de capăt) sau stâlpi de cadru principal (pentru porți în peretele longitudinal); - perete ascutit; S - stâlpi de toc de poartă; - bară transversală a tocului porții: - foi de poartă Pe desenele la scară mică ale planurilor și secțiunilor clădirilor, grosimea pereților este de obicei afișată cu distorsiunea scării necesară pentru claritate și simbolul pentru material care este același pentru toate tipurile de panouri (vezi Fig , nodul ) ) În același timp, tipul și grosimea panourilor sunt explicate în desene în cuvinte și cifre Părțile , a Masa (consola) din otel pentru sustinerea panourilor obisnuite Masa este realizată dintr-un colț rulat cu raft egal X , X , X , întărit cu o nervură transversală Masa este sudată pe partea încastrată a stâlpului de beton armat (articolul ), la coloana de oțel a fachwerk-ului de capăt (articolul a) sau la coloana de oțel a cadrului Două panouri jumper sunt instalate pe masă pe ambele părți Punctele , a Masa (consola) din otel pentru sustinerea panourilor la rosturile de dilatatie si in colturile peretilor Spre deosebire de părțile , a, la rosturile de dilatație transversale și la colțurile pereților, un panou jumper se sprijină pe masă, proeminent cu mm dincolo de axa stâlpului Prin urmare, masa este făcută fără nervură Detalii , a, Fixare panouri la "tone Partea principală a fixării panourilor pe stâlpi în direcția orizontală este o tijă rotundă d = mm din oțel laminat la cald de clasa A-I Capătul interior al tijei este sudat (printr-o garnitură) de partea înglobată a stâlpului de beton armat sau de coloana de oțel a arcului Capătul exterior al tijei este atașat de panou- • YaM În cusătura orizontală intermediară (de-'a іb ) capătul tijei este plasat în cusătură, iar ansli-urile sunt sudate între ele și tijă folosind o piesă de montare cu o gaură, care este pusă mai întâi pe tijă Panoul de jumper, instalat sub nod (detaliul a), este fixat prin sudarea directă a tijei de partea încorporată a yelului Panoul jumper, instalat deasupra numelui ' * (articolul ), este, de asemenea, atașat cu partea de montare de ajutor, care în acest caz este sudată cap la cap pe tijă Detaliu Fixarea panoului parapetului la Ste cover Punctul diferă de de- b numai prin faptul că capătul interior al ■ ^ Rzhnya este sudat la o ipotecă specială - * ° n a zburat o placă de podea din beton armat de-a lungul S'tiya Piesa este potrivita pentru orice panta Svli deoarece tijele pot fi îndoite pe loc Cu metoda descrisă de fixare a panourilor TABELUL VJ NOMENCLATURA ASPECTELOR PENTRU COLTURI SI INSERTIILE PERETILOR PANOURILOR mm Calitatea blocurilor cu grosimea de oțel b, mm BYa- BYa- BYa- BYa- BYa- - BYA-YU - - BYa- BYA- ■■! "" - BYa- BYa- BYa- BYa- - BYa- - - - BYa- BYA- - - - - BYa- - - BYa- - - - - BYa- Notă Tabelul prezintă clasele blocurilor din beton celular Blocurile de beton ușor sunt desemnate cu literele BL, mișcări reciproce ale elementelor conectate apar datorită deformărilor tijei Acest lucru oferă nu numai o compensare convenabilă pentru inexactitățile care apar inevitabil în timpul instalării, ci și o compensare pentru așezarea peretelui care apare la etanșarea îmbinărilor Soluții pentru colțuri și inserții Fișa V prezintă soluții pentru unghiul pereților panoului în plan pentru legarea zero și legarea a = = mm pentru toate tipurile de panouri de perete (izolate și neizolate) Toate soluțiile de mai sus sunt aplicabile în mod egal la orice înălțime a panourilor Colțurile de perete pentru panouri sunt proiectate în două versiuni Panourile plate pentru pereții clădirilor neîncălzite cu o grosime de mm și o lungime nominală de m sunt produse pentru colțuri cu o lungime alungită de și mm, ceea ce face posibilă formarea unui colț fără utilizarea blocurilor suplimentare Pentru toate celelalte tipuri de panouri din clădirile neîncălzite și încălzite, colțurile sunt formate folosind blocuri suplimentare, a căror grosime b este considerată ca fiind aceeași cu grosimea pereților (sau aproape de acesta) Lungimea blocurilor /bl este selectată în funcție de legarea a și de grosimea pereților b Toate blocurile sunt fabricate cu o înălțime de , ; , și , m Blocurile sunt confectionate din beton celular sau usor, armate structural si prevazute cu piese inglobate pentru conectarea lor preliminara cu panourile adiacente ale peretelui de capat În acest caz, nu mai este necesară fixarea separată a blocurilor de colț pe cadru Nomenclatura blocurilor este dată în tabel V Cu o grosime de panouri neizolate b - - mm, grosimea blocului nu se potrivește cu grosimea peretelui Diferența rezultată este aproape complet egalată de spațiul dintre peretele panoului și coloanele cadrului Dacă există inserții între axele de aliniere, se folosesc panouri obișnuite, iar spațiul dintre ele este umplut cu aceleași blocuri care sunt folosite pentru colțuri În acest caz, blocurile, precum și în colțuri, sunt pre-conectate la panourile de perete adiacente Pe foaia V sunt date exemple de inserții în raport cu fig Un exemplu de soluție de inserție pentru cazul în care planul peretelui longitudinal al travei longitudinale nu coincide cu planul peretelui de capăt al travei transversale, vezi fig , nodul a V PORȚI CULISANTE Porțile sunt proiectate pentru trecerea vehiculelor și sunt instalate în panoul exterior și pereții de piatră ai clădirilor încălzite și neîncălzite din toate industriile Portile sunt fabricate in dimensiunile VU N- , x ; , x , ; , X , m (drum) si , x , m (sine) Porțile sunt furnizate ca un set, care include aripi de poartă, un cadru de poartă, ghidaje pentru mișcarea frunzelor și toate mecanismele necesare (cu excepția unei perdele de aer termic) Canapele de poartă au un cadru din țevi de oțel de secțiune dreptunghiulară Cadrul formează o grilă obișnuită cu celule de aceeași dimensiune, care sunt umplute cu panouri din plexiglas, hârtie plastică sau sunt realizate în trei straturi (din două straturi de tablă de oțel cu izolație între ele) Panourile sunt atașate de cadrul cercevelei cu garnituri de cauciuc Tocul ușii este realizat din țevi de oțel sudate cu secțiunea de X X mm Stâlpii cadrului sunt din țevi simple, iar bara transversală este formată din două țevi cu înveliș exterior din tablă de oțel și izolație din fibră de ciment din interior Plăcile de susținere sunt sudate de dedesubt la montanții cadrului, cu ajutorul cărora se instalează cadrul Porții pe propriile fundații din beton • La instalarea ușii în pereții panoului, spațiul dintre stâlpii tocului ușii și Cărămida este umplută cu panouri adiacente ale peretelui ^ P Oţel panou , ', ■ Panouri din oțel pentru ferestre și blocuri de lemn \n V Proiectarea panourilor și blocurilor Fișa U - -J I zidărie (fig V , vezi pag ) În acest caz, cadrul porții iese cu mm dincolo de linia frontală a zidăriei În partea superioară, deasupra tocului porții, pe umplutura de cărămidă, este instalată o grindă din beton armat BO- (vezi paragraful P Yu), armată prin sudură la stâlpii cadrului principal sau fachwerk O centură de cărămidă este așezată deasupra grinzii de curele, umplând spațiul dintre grinda și panoul de perete superior Golurile dintre cadrul porții și structurile adiacente sunt umplute cu material de etanșare Toate mecanismele de mișcare a frunzelor sunt atașate de cadrul porții GOST - Oțelul este format la rece Profile închise sudate pătrate și dreptunghiulare de uz general Institutul Central de Cercetare a Clădirilor Industriale, cod - Porti culisante BP X ; BP , X , ; BP , X , ; BP , X X , CITP, V PANOURI DE OȚEL ȘI BLOCURI DE LEMN DE FEREASTRĂ Panourile din oțel pentru ferestre și blocurile de lemn pentru umplerea deschiderilor de ferestre cu bandă (fila V ) au dimensiuni legate de dimensiunile panourilor de perete, ceea ce asigură interschimbabilitatea lor completă în amenajarea pereților Panoul de fereastră din oțel are o lungime nominală de m și o înălțime de și mm Pentru a compensa golurile și posibilele inexactități în fabricație și instalare, desenele standard oferă panouri cu înălțime redusă ( și mm), care sunt instalate în partea de sus a deschiderii Blocurile de lemn au aceeași înălțime nominală și o lungime nominală de m Prin urmare, pe o lungime de m se instalează un suport vertical intermediar din lemn sau montant (secțiunea - ) Cu o distanță între coloane de m, sunt necesare montanti verticale intermediare atât pentru blocurile de lemn, cât și pentru panourile de oțel La proiectarea clădirii se selectează amplasarea cercevelelor jaluzele și a ferestrelor în panouri și blocuri și direcția de deschidere a aripilor (vezi Fig ) Detalii , Secțiuni verticale din panouri de ferestre din oțel Cutia de panouri din oțel este realizată din profile îndoite cu pereți subțiri de mm grosime Una și aceeași cutie poate fi echipată cu legături simple și duble, surde și pliante Partea prezintă un panou de fereastră cu oarbe simple, partea cu cerceve duble Capacele sunt sudate din profile laminate la cald Detalii , Secțiuni verticale din blocuri de ferestre din lemn Cutia blocului de lemn este realizată dintr-o bară cu lățimea de , și mm, în funcție de sarcina vântului Legăturile simple (articolul ) sau duble (articolul ) pot fi instalate în aceeași cutie Legăturile duble sunt utilizate în pereche (după tipul utilizat în clădirile rezidențiale) În acest caz, capacul interior se deschide doar pentru ștergerea sticlei GOST-uri și serii de desene ale modelelor standard GOST - Panouri din otel pentru ferestre din profile laminate la cald si curbate pentru cladiri industriale GOST - Ferestrele sunt din oțel Cerințe tehnice generale GOST - Ferestre din lemn pentru clădirile întreprinderilor industriale Seria PR- - Legături din oțel pentru ferestre în conformitate cu GOST - CITP, Seria PR- - / Panouri de ferestre din oțel din profile laminate la cald și îndoite pentru clădiri industriale Desene de lucru CITP, Seria - Cercevele din panouri de oțel cu prispa compactate pentru clădiri cu mai multe etaje ale întreprinderilor industriale CITP, : emisiune Materiale pentru proiectare; emisiune Legături din oțel; emisiune Mecanisme de deschidere Seria - Legături din oțel cu mecanisme de etanșare și deschidere crescute pentru clădirile încălzite ale întreprinderilor industriale CITP, : emisiune Instrucțiuni de utilizare și fabricare a legăturilor; emisiune Legături; emisiune Mecanisme de deschidere Seria - Ferestre din oțel din tuburi duble cu pereți subțiri cu mecanisme de deschidere CITP, : nr Ghid de proiectare; emisiune Desene de lucru ale KM; emisiune Mecanisme de deschidere a pârghiei; emisiune La fel, pneumatic Seria - Ferestrele sunt panouri de otel cu umplutura cu sticla profilata in forma de cutie si tip canal CITP, : emisiune Instructiuni de utilizare a panourilor; emisiune Desene de lucru ale panourilor LISTA DE SERIE DESENE TIPICE PENTRU SECȚIUNEA V Seria - Detalii arhitecturale și de construcție tipice ale clădirilor cu un etaj neîncălzite (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție tipice ale clădirilor cu pereți de cărămidă (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale ale clădirilor cu un etaj neîncălzite ale întreprinderilor industriale cu pereți din tablă ondulată de azbociment de dimensiuni mari CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție ale deschiderilor de ferestre cu legături din oțel conform Serin - pentru clădirile întreprinderilor industriale (ieșire - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție tipice pentru umplerea luminatoarelor în pereți folosind sticlă de profil în formă de cutie și tip canal (Numărul O- ) CITP, Seria - Noduri și detalii ale ferestrelor din oțel din țevi cu pereți subțiri perechi (Numărul O- ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale de umplere a deschiderilor luminoase din pereți folosind panouri de ferestre din oțel din seria PR- - / CITP Seria - Detalii arhitecturale ale deschiderilor de ferestre cu panouri umplute cu sticlă profilată în formă de cutie și tip canal, Serin - (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție ale ferestrelor folosind blocuri de ferestre din lemn în conformitate cu GOST - CITP, Seria - Plafoane suspendate impracticabile din diverse materiale pentru spații industriale și administrative (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție tipice ale clădirilor cu un etaj neîncălzite (vyn - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale și de construcție ale straturilor de acoperire ușor de scăpat ale clădirilor cu un etaj cu industrii explozive (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale ale acoperirilor izolate ale clădirilor cu un etaj (Numărul - ) CITP Seria - Detalii arhitecturale ale acoperișului clădirilor cu un etaj cu utilizarea pardoselii profilate din oțel (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale ale clădirilor cu un etaj neîncălzite ale întreprinderilor industriale cu acoperiri din foi ondulate de azbociment de dimensiuni mari CITP, Seria - Detalii arhitecturale ale felinarelor cu aerare luminoasă ale clădirilor industriale cu un etaj cu utilizarea pardoselii din oțel în acoperire (Numărul - ) CITP, Seria - Detalii arhitecturale ale felinarelor cu aerare luminoasă ale clădirilor cu un etaj cu utilizarea plăcilor de beton armat în acoperire (Numărul - ) CITP, Seria - Intrarea în șine de cale ferată cu coturi de mm în clădiri industriale (numărul - ), CITP, Seria - Placi de parapet din beton armat pentru acoperirea parapeților clădirilor industriale și auxiliare ale întreprinderilor industriale CITP, o GL L ow I- II II І?- Secţiunea I Probleme generale ale proiectării clădirilor industriale Date inițiale pentru proiectul de construcție legarea Date geografice Caracteristicile tehnologice ale producției proiectate Posibilitățile de organizare a clădirii Soluții de planificare volumetrică clădiri Planul clădirii Grila centrală axe Reguli pentru legarea coloanelor și pereților la axele de despicare Dimensiuni uniforme de inserție Dimensiunile clădirii în înălțime Scheme dimensionale unificate ale clădirilor cu un etaj Soluții de amenajare a spațiului pentru clădiri cu mai multe etaje Remarci generale Clădiri după seria II / Clădiri după seria - Clădiri conform seriei II- Soluții de amenajare a spațiului pentru clădiri cu două etaje Planul clădirii Grila centrală axe Dimensiunile înălțimii clădirilor Scheme dimensionale ale clădirilor cu două etaje I O Probleme de securitate la incendiu Probleme generale ale amenajării clădirii Probleme de securitate la incendiu Amenajarea clădirilor și a spațiilor din clădire Ieșiri de evacuare Scari Directii Dispozitive feroviare Cerințe speciale pentru clădiri Construcții de rulmenți Structuri de clădiri cu un etaj Structuri de clădiri cu mai multe etaje Structuri de clădiri cu două etaje treizeci Pagină Pagină Fundații pentru stâlpi • • • • Cusături de expansiune • Protectie anticoroziva Ziduri Peretii exteriori Acoperiri Lanterne minele de fum ( Podele Notă explicativă Pereți interiori și pereți despărțitori Ferestre, uși, porți Amenajări interioare Protecție împotriva coroziunii Alegerea structurilor de închidere și cerințele termice Spații auxiliare Compoziția localului auxiliar Amplasarea camerei auxiliare Amenajarea și proiectarea spațiului solutii Orientări de bază pentru proiectarea părții de construcție a proiectului Partea grafica Un program exemplar al notei explicative la partea de construcție a proiectului Lista documentelor de reglementare, GOST-uri, serii de desene standard Secțiunea P , Informații generale despre structurile prefabricate din beton Fundații pentru coloane Fundații de stâlpi prefabricați din beton Fundații de stâlpi de oțel , Fundații în bandă Structuri de subsol grinzi de fundație Coloane pentru cladiri fara poduri rulante P Coloane dreptunghiulare pentru cladiri cu*macarale rulante P Coloane cu două ramuri pentru clădiri cu macarale rulante coloane cu semi-cherestea, Pagină Pagină P Yu Legătura de grinzi și buiandrugi **Și Grinzi de legare Săritori C Grinzi macarale cu deschiderea de și m Grinzi de acoperire înclinată cu o deschidere de G p m DE II Grinzi înclinate acoperind anvergura și m II Grinzi de acoperișuri plate și cu panta mică cu deschiderea de m II Căpriori și ferme de susținere volumul și m P Căpriori și ferme de susținere pe stâlpi P Sarpante sub căpriori pentru acoperișuri înclinate Sarpante sub căpriori pentru pavaje cu pantă joasă P Cuplaje de ferme, ferme și colonii Placi de acoperire m lungime Placi de acoperire cu lungimea de m Construcții spațiale ale acoperirilor Panouri de perete pentru clădiri neîncălzite Panouri pentru pereti si cornise incalzite clădiri P "Panouri de perete Clauza Panouri de streașină Lista documentelor de reglementare, GOST, se- Desene de tip Secțiunea III Structuri metalice cu un etaj cladiri PI Informații generale despre structurile din oțel IP Coloane pentru clădiri de , - m înălțime macarale rulante Sh- - Koloiyy pentru clădiri cu o înălțime de , - , m macarale rulante Sh Coloane pentru clădiri fără rulo rulant PI Coloane - , m înălțime IP Coloane de , - m înălțime Sh Coloane cu semi-cherestea Sh Grinzi de macara Căile de ridicare suspendate şi robinete Sh Detalii grinzi și macarale cale Sh Sarpante de acoperiș • Sh Ferpile și stâlpii de susținere a acoperișului Curse de acoperire Sarpante sub căpriori Sh Sprijină ferme de sprijin pe lonna J IP Lămpi de aerare a luminii III Lanterne de aerisire Acoperiri de pardoseli din oțel Pardoseală din panouri sudate Pastila profilata Structuri ușoare din oțel III Observații generale P Structuri de tip Plauen structuri de tip Berlin II Structuri de tip Kislovodsk III Structuri de închidere acoperite tiya IP Pereți Lista de GOST-uri și serii de desene standard Secțiunea IV Structuri prefabricate din beton armat ale clădirilor cu mai multe etaje și două etaje IV I Constructii de cladiri conform seriei II / IV Informații generale IV Coloane IV Detalii coloană IV Bare transversale pentru podea tip IV Placi de podea, tip IV Bare transversale de suprapuneri de tip IV Plăci tip IV Detalii de copertă IV Panouri de montare pe tavan IV Structuri de constructii conform seriei - IV General IV Coloane IV Bare transversale ale cadrelor transversale și longitudinale IV Placi de podea cu tavan neted IV Placi de podea cu nervuri , IV Detalii structurale " IV Z Construcții de clădiri conform seriei II- IV Informaţii generale IV Coloane IV Bare transversale IV Placi de podea cu tavan neted com IV Pardoseli nervurate, IV Detalii structurale , > • Pagină IV Structuri de clădiri cu două etaje • IV Informaţii generale IV Coloane principale IV Coloane suplimentare IV Bare transversale de podea IV Plăci IV Fundații pentru stâlpi Lista seriilor de desene de tip Secțiunea V Detalii ale structurilor anexate V Informații generale V Detalii de acoperire V Detalii perete panou V Poarta culisanta V Panouri din oțel pentru ferestre și blocuri de lemn Lista serii de desene standard Pagină 